22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 4
TEINSS
_— % i i .
b2 8 - | - x4 -
{ | —— A
o |
1 |
0] .
/
“8 ¢° I \ a”
1T !
o
é
i,
a— —:sw - 2
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 4

Surinkimas patalpojé
3 : 2 1



10

17

18

19

20

N\ =

@l

&
AR\
)
AN
'Il!l!I!i\lyv

7

Surinkimas patalpojé




12 PRIEDAS

ZALIAVU SAUGOS DUOMENU LAPAI
(PATEIKTI CD LAIKMENOJE)



13 PRIEDAS

TERSALU ISLEIDZIAMU SU PAVIRSINEMIS
NUOTEKOMIS SKAICIUOKLE



Planuojamuy iSleisti i pavirSinius vandens telkinius tersaly skaic¢iuoklé
UAB ,,BS Chemical“ Briedzio g. 13, Kretinga

Susidaranciy lietaus nuoteky kiekis apskaiciuojamas vadovaujantis pavir§iniy nuoteky tvarkymo
reglamento, patvirtinto 2007-04-02 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193, 8 punkte pateikta
formule:

Wf=10 x Hf x ps x F x K, m*/ménes;j ar kita ataskaitinj laikotarpj,

Cia:
Hf — faktinis pra¢jusio ménesio ar kito ataskaitinio laikotarpio krituliy kiekis, mm (pagal Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos
hidrometeorologijos tarnybos daugiameciais stebéjimy duomenimis vidutinis krituliy kiekis Kretingos
rajono savivaldybéje yra 800 mm. Saltinis: http://www.meteo.lt/It/krituliai.

ps — pavirsinio nuotékio koeficientas:

ps=0,85 — stogy dangoms;

ps=0,83 — kietoms, vandeniui nelaidzioms, dangoms;

ps=0,78 — akmeny grindiniui;

ps=0,4 — 1§ dalies vandeniui laidiems pavirSiams (pavyzdziui, sutankintas gruntas, zvyras,
skalda, ir pan.);

ps=0,2 — zaliesiems plotams (pavyzdziui, pievos, vejos, gélynai ir pan.), kuriuose jrengta
vandens surinkimo infrastruktiira;

ps=0,8 — koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) néra Zinomas
pavirSiaus tipas;

F — teritorijos plotas, iSskyrus Zzaliuosius plotus, kuriuose nejrengta vandens surinkimo
infrastruktura, ir zemés tikio naudmenas, ha;
K — pavirsinio nuotékio koeficientas, atsizvelgiant | tai, ar sniegas i$ teritorijos pasalinamas. Jei
sniegas pasalinamas K=0,85, jei neSalinamas — K=1.

1. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo pastaty stogy (bendras plotas - 0,2725 ha):

W1 =10x 800 x 0,85 x 0,2725 x 1=1853 m’/metus;

2. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo kietyjy dangy (asfaltas, betonas), (bendras plotas - 0,2765 ha):
W2 =10x 800 x 0,83 x 0,2765 x 1=1836 m’/metus;

3. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo betono trinkeliy dangos, (bendras plotas - 0,0137 ha):

W3 =10x 800 x 0,78 x 0,0137 x 1=85 m’/metus;

4. Metinis lietaus nuoteky kiekis nuo i§ dalies vandeniui laidziy pavirsiy (zZvyras, skalda), (bendras
plotas - 0,0709 ha):

W4 =10x 800 x 0,4 x 0,0709 x 1=227 m*/metus.

Bendras vidutinis metinis lietaus nuoteky kiekis:

Wb = 4001 m’/metus.

I pavirSinius vandenis i§leidziamy terSaly kiekiai:
e Skendincios medziagos DLT

~ 4x30

Wsm 0 =0,120 t/metus

e Nafta ir jos produktai DLT

Whnafta = Ax5 0,020 t/metus.
1000
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DOKUMENTAS, PATVIRTINANTYS
METEOROLOGINIY DUOMENU ISIGIJIMA IS
LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (§ 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt , www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290743240

UAB , Ekosistema“ I 2014-03-21 Nr. 13-1445
Direktoriui Mariui Sileikai

A. D. Nr. 661, LT-94008 Klaipéda-15
El. p. andrius@ekosistema.lt

PAZYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SALYGAS

2014 m. kovo#d. Nr. (5.58.-9)-B8- 577

Elektroniniu pastu — MS) 2013 m. oro
temperatiros (°C), véjo (mm) ir bendrojo
debesuotumo (oktai) mat 3150 ir 21,091570,

aukstis virs juros lygio 6,2 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologiniy stebéjimy nuostatus
meteorologijos stotyse debesuotumo stebéjimai atliekami kas 3 val. UTC laiku, todél ir Jums
pateikiami tokio daZnumo duomenys.

Vedéja 471;/" Audroné Galvonaité

Zina Kitrieng, tel. (8 5) 271 5083, el. pastas zina kitriene@meteo.lt
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