PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
INVESTICINIS PROJEKTAS
PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBES MESKALAUKIO IR PUSALOTO
KADASTRINIU VIETOVIU MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRAVIMAS

PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UZSAKOVO)
AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTU RENGEJO
PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIU
(UZSAKOVA)
1. Planuojamos tikinés veiklos organizatoriaus (uzsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas,
pavardé¢; jmonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Vardas, pavardé Rimantas Uzuotas, administracijos direktorius

Imonés pavadinimas | Pasvalio rajono savivaldybés administracija

Adresas Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys
Telefonas, 8-451-54113, 8-451-54101,

Faksas 8-451-54130

El. pastas rastine@pasvalys.lt, v.kuodis@pasvalys.It

2. Tais atvejais, kai informacija atrankai teikia planuojamos tikinés veiklos organizatoriaus
(uzsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengéjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavarde;
imonés pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. pastas).

Domas Mikalauskas,

UAB ,,Agroterra®,

Ukmergés g. 369A, 12142 Vilnius,
Mob. 8-612-73348, tel. 8-5-2455216,
El. p. domas@agrol.lt .

Kita informacija — planuojama tkiné veikla bus finansuojama pagal Lietuvos kaimo plétros
2014-2020 mety programos priemonés ,,Investicijos j materialyjj turta* veiklos srities ,,Zemés iikio
ir miSkininkystés plétros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktiira® veikla ,,Parama Zemés iikio
vandentvarkai®




II. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas, nurodant kurj(-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo planuojamos tkinés
veiklos, kuriai turi bati atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy sgrasSo punktg(-us)
atitinka planuojama tkiné veikla arba nurodant, kad atranka atlickama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi,
nurodomas atsakingos institucijos rastas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama tikiné veikla — Investicinis projektas ,,Pasvalio rajono savivaldybés Meskalaukio
ir Pusaloto kadastriniy vietoviy melioracijos statiniy rekonstravimas*.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 1.6 ir 14 punktais:

,,1.6. Vandentvarkos jrenginiy zemés ukio reikméms, jskaitant sausinimo ir drékinimo
sistemas, jrengimas (kai uzimamas plotas didesnis kaip 5 ha).

,»14. T Planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biiti vertinamas, rasiy
saraSg ar | Planuojamos tikinés veiklos, kuriai turi biiti atliekama atranka dél poveikio aplinkai
privalomo vertinimo, rasiy sgrasa jrasytos planuojamos ukinés veiklos keitimas ar iSplétimas,
iskaitant esamy statiniy rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima
ar keitima, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar riiSies pakeitima, naujy technologijy
idiegima ir kitus pakeitimus, galin¢ius daryti neigiamg poveikj aplinkai.*

4. Planuojamos tikinés veiklos fizinés charakteristikos: zemés sklypo plotas ir planuojama
jo naudojimo paskirtis ir biidas (biidai), funkcinés zonos, planuojamas uzstatymo plotas, numatomi
statiniai, jrenginiai ir jy paskirtys, numatomi jrengti giluminiai gr¢ziniai, kuriy gylis virsija 300 m,
numatomi griovimo darbai, reikalinga inZinerin¢ infrastruktira (pvz. inZineriniai tinklai
(vandentiekio, nuoteky Salinimo, Silumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Veiklg planuojama vykdyti Pasvalio rajone Meskalaukio ir Pusaloto kadastrinése vietovése.
Projekto metu bus rekonstruojami tik Siose kadastrinése vietovése esantys melioracijos grioviai —
apie 25,396 km ir su grioviais susij¢ kiti melioracijos statiniai — vamzdynas (kolektorius), drenazo
ziotys, vandens pralaidos, tiltai. Projekto veikla bus vykdoma tik rekonstruojamy grioviy ir su jais
susijusiy melioracijos statiniy ribose. Rekonstruojami melioracijos statiniai aptarnauja apie 200 ha
plota. Pagal tikine veikla, projekto plote yra daugiausia yra vykdoma zemés tkio veikla. Taip pat
dalis projekto bus vykdomas Pusaloto miestelyje, kadangi dalis grioviy praeina per miestelio
teritorija.

5. Planuojamos iikinés veiklos pobidis: produkcija, technologijos ir pajégumai (planuojant
esamos veiklos plétra nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajégumus).

Planuojama rekonstruoti melioracijos sistemas — rekonstruoti griovius ir sutvarkyti
sureguliuotus upelius, iSvalant nattiralig tékme stabdancig augmenija, sanasas. Darbai bus atliekami
pasitelkiant vienakauSius ir daugiakauSius ekskavatorius, buldozerius, traktorius. Grioviai (tame
tarpe ir sureguliuoti upeliai) bus valomi vienakauSiais ekskavatoriais, traktoriais. Kriimai bus
iSkertami rankiniu biidu ir i§vezami. Grioviuose (tame tarpe ir sureguliuotuose upeliuose) kriimai
glifosatu nebus purskiami.

Numatomi rekonstrukcijos techniniai rodikliai:

Rekonstruojamy grioviy ilgis — apie 25,396 km;
Rekonstruojamo vamzdyno (kolektoriaus) ilgis — apie 1,230 km;
Drenazo Ziotys — apie 264 vnt.;

Vandens pralaidos — apie 22 vnt.;

Tiltai — apie 2 vnt.




6. Zaliavy naudojimas; cheminiy medziagy ir preparaty (miiniy) naudojimas, jskaitant ir
pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty naudojima (nurodant jy pavojingumo klase ir kategorija);
radioaktyviyjy medziagy naudojimas; pavojingy (nurodant pavojingy atlieky technologinius srautus)
ir nepavojingy atliecky (nurodant atlieky susidarymo Saltinj arba atlieky tipg) naudojimas;
planuojamos tkinés veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokiy zaliavy ir medziagy
preliminarus kiekis.

Rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinés medziagos
(polietileniniai drenazo vamzdziai ir sujungimo fasoninés dalys, plastikinés drenazo ziotys, smélis,
zvyras, skalda, betonas, geotekstil¢, armatiiriné viela). Planuojamos naudoti medziagos atitiks tiek
Lietuvos Respublikos tieck Europos Sgjungos galiojanciy teisés akty nustatytus visus joms keliamus
reikalavimus. Pavojingy cheminiy, radioaktyviy medziagy nebus naudojama.

7. Gamtos iStekliy (natiiraliy gamtos komponenty), visy pirma vandens, zemés, dirvozemio,
biologinés jvairovés naudojimo mastas ir regeneracinis pajégumas (atsistatymas).

Vykdant projekto melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbus bus siekiama minimalaus
poveikio dirvozemiui ir jo sandarai. Jeigu vykdant darbus reikés kasti dirvozemj, darbai bus
vykdomi humusinga grunta nustumiant buldozeriu, nukasant ekskavatoriumi arba rankiniu budu.
Nukastas augalinis sluoksnis bus sandéliuojamas ir saugomas atskirai nuo mineralinio grunto
kriivose ar voluose, jog netrukdyty kasimo darbams ir nesusimaiSyty dirvoZemio genetiniai
horizontai ir pahorizon¢iai, susidar¢ dirvodaros procese. Baigus Zemés darbus, augalinis gruntas bus
grazinamas ] prading vieta tokiu storiu, koks buvo pries ji paSalinant.

8. Energijos iStekliy naudojimo mastas, nurodant kuro riis;.

ReikSmingy energijos iStekliy nebus naudojama. Vienintel¢ numatyta naudoti energijos risis
— rekonstrukcijos darbams reikalingos technikos kuras.

9. Pavojinguy, nepavojingy ir radioaktyviyju atlieky susidarymas, nurodant, atlieky
susidarymo vietg, kokios atliekos susidaro (atlieky susidarymo Saltinis arba atlieky tipas),
preliminary jy kiekj, jy tvarkymo veiklos rusis.

Vykdant darbus susidarys nedidelis kiekis nepavojingy atlieky — iSkirsti kriimai, iSardyto
drenazo keramikiniai ir betoniniai nuleistuvai, ziotys (vViso apie 53 tonos). Rekonstrukcijos metus
susidariusios atliekos bus rasiuojamos, tinkamai sandéliuojamos ir perduodamos atitinkamiems
atlieky tvarkytojams.

10. Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas.

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su nuoteky susidarymu ar vandens terSimu. Potencialiy
vandens ter$ejy objekte néra. Vykdant rekonstrukcijos darbus nebus paZeistas vandens rézimas.

11. Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvozemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas,
preliminarus jy kiekis) ir jos prevencija.

Cheminé tarSa teoriSkai jmanoma del technikos naudojamy tepaly ir degaly. Siekiant
minimizuoti $ios tarSos galimybe, prie§ pasirenkant rekonstrukcijos darby rangova, vienas iS$
potencialiam rangovui keliamy reikalavimy bus turéti techniskai tvarkinga technika ir pateikti tai
jrodanc¢ius dokumentus — galiojanc¢ius techninés apzitiros sertifikatus. Taip pat projekto vietoje bus
paruostos Svaraus smélio, pjuveny, smelio maiSy ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina
panaudoti jvykus avarijai ir tepaly nuteké¢jimui. Rekonstrukcijos darbams naudojamos technikos
1ISmetamy dujiniy terSaly kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir nevirSys
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leisting normy. Cheminés medziagos kriimy naikinimui grioviuose (tame tarpe ir sureguliuotuose
upeliuose) ar kitoms reikméms nebus naudojamos.

12. Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma, jonizuojancioji ir
nejonizuojancioji (elektromagnetiné) spinduliuoté) ir jos prevencija.

Darby metu numatoma nedidelé laikina fizikiné tarSa: triukSmas ir vibracija, kurig kels
technika, jrenginiai. Naudojant sertifikuota technika triukSmo lygis nevirSys NH reikalavimy.
Jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios (elektromagnetinés) spinduliuotés nebus.

13. Biologinés tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai
organizmai) ir jos prevencija.

Biologinés tarSos nenumatoma.

14. Planuojamos iikinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz.,
gaisry, dideliy avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, juros lygio kilimo, Zemés drebé&jimy)) ir (arba)
susidariusiy ekstremaliyjy situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy
ir ekstremaliy situacijy tikimybé¢ ir jy prevencija.

Planuojamos veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliy jvykiy — gaisry, dideliy avarijy ar
pan. ypatingai maza. Galimybé jvykti gaisrams arba ekstremalioms situacijoms yra susijusi tik su
labai Siurki¢iu darby saugos reikalavimy nesilaikymu. Siuo atveju potencialiy rangovy auksta
kvalifikacija, darby saugos reikalavimy laikymasis ir naudojamos technikos gera buklé yra kaip
prevencinés priemongs iSvengti minéty situacijy.

15. Planuojamos iikinés veiklos rizika Zmoniy sveikatai (pvz., dél vandens ar oro
uzterStumo).

Projekto veikla neturés jokios neigiamos jtakos ar rizikos zmoniy sveikatai. Projekto
jgyvendinimas sumazins dabartiniu metu esanéia rizika gruntiniy vandeny uZter§imui. Sios rizikos
sumazinimas taip pat teigiamai jtakos sumazintg pavojus gyventojy sveikatai. Darby metu galimas
oro uzterStumo ar triukSmo poveikis dirbantiems Zmonéms. Neigiamas poveikis minimizuojamas
laikantis visy darbo saugos taisykliy, naudojant darbo saugos priemones.

16. Planuojamos iikinés veiklos saveika su kita vykdoma iikine veikla ir (arba) pagal
teisés akty reikalavimus patvirtinta tkinés veiklos (pvz., pramonés, Zzemés tkio) plétra gretimose
teritorijose (pagal patvirtintus teritorijy planavimo dokumentus).

Planuojama projekto veikla tiesiogiai siejasi su projekto teritorijoje ir aplinktinuose sklypuose
vykdoma zemés tkio ir kita veikla. Jgyvendintas projektas turés tik teigiama jtaka zemeés ukio
veiklai, gyvenamajai aplinkai ir kt., nes bus atstatytas optimalus dirvozemio vandens rézimas.
Melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbai bus vykdomi suderinus su iikininkais, atsizvelgiant j
zemes darby eiliSkuma: s€ja, derliaus nuémima ir kitus darbus.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Pries vykdant rekonstrukcijos darbus, remiantis galiojanciy teisés akty reikalavimais bus
parengtas ir visomis suinteresuotomis institucijomis bei subjektais suderintas techninis projektas,
gautas rekonstrukcijos darbus leidZziantis dokumentas. Techninj projekta planuojama parengti ir
suderinti iki 2017 m. kovo mén. Rekonstrukcijos darbai bus pradéti vykdyti tik gavus rekonstrukcija
leidziant; dokumentg. Rekonstrukcijos darbus planuojama vykdyta etapais, Siltuoju mety laikotarpiu



2017 ir 2018 metais. Rekonstrukcijos darby eiga bus derinama su zemés tkio ir kitomis veiklomis.
Statiniy eksploatavimo laikas — 40 mety.

1. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos iikinés veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus,
ju dalis ir gyvenamasias vietoves (apskritis, savivaldybé, senitinija, miestas, miestelis, kaimas,
viensédis, gatve); teritorijos, kurioje planuojama ikiné veikla, Zzemélapis su gretimybémis ne
senesnis kaip 3 mety (ortofoto ar kitame zemélapyje, kitose grafinés informacijos pateikimo
priemonése apibrézta planuojama teritorija, plany mastelis pasirenkamas atsizvelgiant |
planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurig planuojama ikiné¢ veikla gali paveikti, dydZzius);
informacija apie teis¢ valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos Zemés sklypa (privati,
savivaldybés ar valstybiné nuosavybe, sutartiné nuoma); zemes sklypo planas, jei parengtas.

Veiklg planuojama vykdyti Pasvalio rajone Meskalaukio ir Pusaloto kadastrinése vietovése.
Veiklos schema pridedama (1 priedas).

19. Planuojamos ikinés veiklos sklypo ir gretimuy Zemés sklypu ar teritorijy funkcinis
zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis ir btidas
(budai), nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, vyraujaniy statiniy ar jy grupiy
paskirtis) pagal patvirtintus teritorijy planavimo dokumentus. Informacija apie vietoveés
infrastruktiirg, urbanizuotas teritorijas (gyvenamgsias, pramonines, rekreacines, visuomeninés
paskirties), esamus statinius ir $iy teritorijy ir (ar) statiniy atstumus nuo planuojamos tikinés veiklos
vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Dauguma projekto bei gretimi sklypai yra zemés tikio paskirties ir naudojami Zemés tkio
veiklai. Dalis sklypy yra kitos arba namy valdos paskirties. Visuose sklypuose yra melioracijos
sistemy statiniai. Visuose sklypuose nustatytos melioracijos sistemy apsaugos salygos, dalyje
sklypy nustatytos elektros linijy, keliy pavir§inio vandens telkiniy ir pakrantés apsaugos zonos,
saugotini Zeldiniai. Taip pat pastaty, kuriuose laikomi tikiniai gyvinai, su esanciais prie jy meéslo ir
sruty kaupimo jrenginiais arba be jy, sanitarinés apsaugos ZoNnos.

Projektas bus vykdomas nepaZeidziant apsaugos zony ir saugotiny objekty galiojanciais teisés
aktais nustatyty reikalavimy. Didzioji dalis projekto teritorijos néra urbanizuota. Dalis projekto bus
vykdoma PuSaloto miestelio teritorijoje. Pridedamas Zemélapio iStrauka 1§ Pasvalio rajono
Teritorijos bendrojo plano sprendiniy (2 priedas).

20. Informacija apie eksploatuojamus ir i§Zvalgytus Zemés gelmiy telkiniy iSteklius
(naudingas iSkasenas, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes), jskaitant dirvozemj; geologinius
procesus ir reiskinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuoSliauzos), geotopus, kuriy duomenys
kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt/).

Projekto teritorijoje néra eksploatuojamy ir i§Zvalgyty zemés gelmiy telkiniy iStekliy.

21. Informacija apie krastovaizdj, gamtinj karkasa, vietoveés reljefa, vadovautis Europos
krastovaizdzio konvencijos, Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacijomis
CM/Rec (2008-02-06)3 valstybéms naréms dél Europos krastovaizdzio konvencijos jgyvendinimo
gairiy nuostatomis, Lietuvos krastovaizdzio politikos krypciy aprasu
(http:www.am.1t/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio erdvinés struktiiros
jvairovés ir jos tipy identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article id=13398),
kurioje vertingiausios estetiniu pozitriu Lietuvos krastovaizdzio vizualinés struktiiros iSskirtos
studijoje pateiktame Lietuvos kraStovaizdzio vizualinés struktiiros Zemélapyje ir pazymétos
indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jy vizualinis dominantiSkumas yra a, b, c.


https://epaslaugos.am.lt/

Lietuvos krastovaizdzio fiziomorfotopy zemélapis. D ruozas, VII sritis, 16 rajonas. Projekto
vietové priklauso Molingy lygumy agrariniam mazai urbanizuotam krastovaizdziui — L* ¢/b d/5
>Al.

Lietuvos krastovaizdzio vizualinés struktiiros Zemélapis. Pamatinis vizualinés struktiiros tipas
ir vizualinis dinamiSkumas — V1H2-d (V1 — Nezymi vertikalioji sagskaida, H2 — vyraujanciy pusiau
atviry didzigja dalimi apZvelgiamy erdviy krastovaizdis, d — krastovaizdZzio erdviné struktiira neturi
iSreik$ty dominanty).

Lietuvos krastovaizdzio biomorfotopy zemélapis. Vertikalioji biomorfotopy struktara: aukstis
— pereinamasis, kontrastingumas — vidutinis. Horizontalioji biomorfotopy struktiira — porétas
foninis ir mozaikinis stambusis.

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), jskaitant Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomy teritorijy
valstybés kadastras) duomeny bazéje (http://stk.vstt.lt) ir Siy teritorijy atstumus nuo planuojamos
tkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinés
saugomy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikSmingumo ,,Natura 2000
teritorijoms i$vada, jeigu tokia iSvada reikalinga pagal teisés akty reikalavimus.

Projekto teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. Taciau
Salia projekto vietos yra saugotina LepSynés botaninis draustinis. Projekto vietoje bus vykdomas tik
esamy ir netinkamai veikian¢iy melioracijos sistemy atstatymas ir jokiy naujy sistemy nebus
statoma. Todél jokio neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms nebus. Projekto
veikla jokios itakos Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000* teritorijoms ar kitoms saugomoms
teritorijoms neturés.

23. Informacija apie biotopus — miskus, jy paskirt] ir apsaugos rezimg; pievas, pelkes,
vandens telkinius ir jy apsaugos zonas, juostas, juros aplinkg ir kt.; biotopy buveinése esancias
saugomas rusis, jy augavietes ir radavietes, kuriy informacija kaupiama SRIS (saugomy riisiy
informaciné sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt/), jy atstuma nuo planuojamos
ukinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopy buferinj pajéguma
(biotopy atsparumo pajégumas).

Projekto teritorija apima tik dirbama Zemés iikio paskirties ir kitos paskirties zeme. Salia
projekto vietos yra LepSynés misko botaninis draustinis ir kiti Gkinés paskirties miskai — Tolitiny
misSkas, Levaniskio miSkas. Projekto teritorijoje saugomy pievy ar pelkiy néra. Dalis sklypy patenka
i pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonas. Tai upé Lévuo, upeliai Juode, Taltupis, Karklys, Zasa,
Lieknas. Vykdant melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbus bus grieztai laikomasi Siose apsaugos
zonose nustatyty utkinés ir kitos veiklos reikalavimy, nepazeidZiant pavir§inio vandens telkiniy
apsaugos rézimo. Vandens apsaugos juostos nebus pazeistos. Taip pat projekte nenumatyta naudoti
jokiy cheminiy medziagy ir preparaty. Gamtosauginiu ar tikiniu pozitriu vertingi zeldiniai taip pat
nebus naikinami. Bus tik mechaniniu ir rankiniu biidais Salinami suzéle kriimai melioracijos
grioviuose prie drenazo zioCiy.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos pozZiiiriu teritorijas — vandens pakranciy
zonas, potvyniy zonas, karstinj regiong, gélo ir mineralinio vandens vandenvietes, jy apsaugos
zonas ir juostas ir pan.

Projekto teritorija nepatenka j jokias jautrias aplinkos apsaugos pozitiriu teritorijas. Nedidelé
dali rekonstruojamy melioracijos grioviy patenka j karstino rajono teritorija — sumazg€jusios
pastovumo plotus. Taciau atliekant detalius tyrin¢jimo darbus, tus¢iy ertmiy, iSplovimy ar karstiniy
reiSkiniy plotuose nerasta. Pagal vietiniy gyventojy bei iikininky apklausa, melioracijos statiniy
rekonstrukcijos plotuose karstiniy jgriuvy nebuvo. Atlikus melioracijos sistemy rekonstrukcija bus
atstatytas normalus dirvozemio hidrologinis rezimas. Objekty rekonstravimas jokio poveikio
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vandeniui, pakran¢iy zonoms, aplinkai (pavir§inio ir pozeminio vandens kokybei, hidrologiniam
rézimui) neturés. Ten, kur planuojama ikiné veikla bus vykdoma vandens telkiniy apsaugos
juostoje, ji bus sutvarkyta. Sanasos iSkastos i$ grioviy (tame tarpe ir sureguliuoty upeliy), iskirsti
kriimai sandéliuojami vandens telkiniy apsaugos juostoje nebus. Atsitiktinai pazeidus vandens
telkiniy apsaugos juostas, jos bus atstatytos. Grioviy (tame tarpe ir sureguliuoty upeliy) atkarpa bus
valoma vienakausSiais ekskavatoriais, rankiniu biidu, reti kriimai nuo Slaity bus Salinami rankiniu
budu. Kertamos augmenijos kelmai nebus Salinami.

25. Informacija apie teritorijos tar$a praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma
projektui taikomy aplinkos kokybés normy), jei tokie duomenys turimi.

Informacijos apie teritorijos tar$g praeityje néra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jy atstumg nuo planuojamos
tkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Projekto teritorija néra tankiai gyvenama. Artimiausios Zenklesné gyvenvietés — Pusaloto
miestelis, Joniskélio miestelis ir Meskalaukio kaimas. Dalis projekto bus vykdoma Pusaloto
miestelio teritorijoje. Projekto veikla jokios neigiamos jtakos gyvenvietéms neturés.

27. Informacija apie vietovéje esancias nekilnojamasias kultiiros vertybes, Kkurios
registruotos Kulttros vertybiy registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jy atstuma nuo planuojamos
tkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Netoli projekto teritorijos saugotiny kultiiros paveldo teritorijy néra. Netoliese yra pavieniai
objektai — Pusaloto miestelyje Kunigo, knygnesio, Nepriklausomybés kovy dalyvio J. Jaskeviciaus
kapas, taip pat Siaurojo gelezinkelio komplekso Vaitkiiny stotis. Projekto veikla neturés jokios
neigiamos jtakos Siems kultiiros paveldo objektams, nes nebus vykdomi jokie veiksmai kei¢iantys
apylinkiy kraStovaizdj ar darantys kitokig jtakg Sioms teritorijoms.

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RUSIS IR APIBUDINIMAS

28. Galimas reikSmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsizvelgiant j dydj ir erdvinj mastg
(pvz., geografing vietove ir gyventojy, kuriems gali biiti daromas poveikis, skai¢iy); pobid;j (pvz.,
teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sgveikaujantis, trumpalaikis, vidutinés trukmés,
ilgalaikis); poveikio intensyvuma ir sudétinguma (pvz., poveikis intensyvés tik pauks¢iy migracijos
metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avarijy metu); tikéting poveikio pradzig, trukme,
daznuma ir griztamuma (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens iSleidimas gali
padidinti upés vandens debita, uzlieti Zuvy nerStavietes, sukelti erozija, nuoSliauZas); bendra
poveikj su kita vykdoma ikine veikla ir (arba) pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta Gikinés
veiklos plétra gretimose teritorijose (pvz., keliy veiklos riiSiy vandens naudojimas i§ vieno vandens
Saltinio gali sumazinti vandens debitg, sutrikdyti vandens gyviinijos mitybos grandine ar visg
ekologing pusiausvyra, sumaZinti iStirpusio vandenyje deguonies kiekj); galimybe veiksmingai
sumazinti poveikj:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenés sveikatai, jskaitant galimg neigiamg poveikj
gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai ir visuomenés sveikatai dél
fizikinés, cheminés, biologinés tarSos (atsizvelgiant | foninj uzterStumg) ir kvapy (pvz., vykdant
veikla, susidarys didelis oro terSaly kiekis dél kuro naudojimo, padidéjusio transporto srauto,
gamybos proceso ypatumy, statyby metu ir pan.); galimg poveikj vietos darbo rinkai ir vietovés
gyventojy demografijai;

Projektas prisidés prie zemés iikio ir kaimo plétros, todél turés teigiama ilgalaikj poveiki
strateginiams Lietuvos kaimo plétros 2014-2020 mety programos tikslams jgyvendinti.
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Rekonstravus melioracijos sistemas sumazés rizika uzterSti gruntinius vandenis. Sumazinus
gruntinio vandens uzterStumo rizikg, bus sumazintas pavojus gyventojy sveikatai. Sutvarkius
melioracijos sistemas vietoveés krastovaizdis taps patrauklesnis, bus pagerintos gyvenimo bei
tikininkavimo salygos.

28.2. poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galimg poveikj natiiralioms buveinéms dél jy
uzstatymo ar suskaidymo, hidrologinio rezimo pokycio, zeldiniy sunaikinimo ir pan.; galimas
natiiraliy buveiniy tipy ploty sumaz¢jimas, saugomy rusiy, jy augavieciy ir radavieéiy iSnykimas ar
pazeidimas, galimas neigiamas poveikis gyviiny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar Ziemojimui,

Projekto jgyvendinimas jokio poveikio natiiralioms buveinéms, saugomos rasims, jy
augimvietéms ar radaviet¢éms neturés. Taip pat projekto veikla neturés jokios jtakos gyviiny
maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar Ziemojimui.

28.3. poveikis Zemei ir dirvoZemiui, pavyzdziui, dél numatomy didelés apimties zemés
darby (pvz., kalvy nukasimas, vandens telkiniy gilinimas ar upiy vagy tiesinimas); gausaus gamtos
iStekliy naudojimo; pagrindinés tikslines zemés paskirties pakeitimo;

Projekto metu Zenkliy Zemés kasimo darby ir jokio reljefo keitimo, kalvy nukasimo, vandens
telkiniy gilinimo ar vagy tiesinimo nenumatoma. Taip pat nebus vykdomas pagrindinés tikslinés
zemes paskirties keitimas, o bus vykdomas melioracijos sistemy atstatymas, siekiant atstatyti
tinkamg Zemés naudojima pagal pagrinding tiksling zemés tkio paskirt;.

28.4. poveikis vandeniui, pakran¢iy zonoms, jiiry aplinkai (pvz., pavirSinio ir poZeminio
vandens kokybei, hidrologiniam rezimui, zvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Projekto jgyvendinimas jtakos pavirSiniams vandens telkiniams neturés. Projekto metu bus
atstatytas tinkamas dirvozemio vandens réZimas, paSalintas dél intensyvios zemeés iikio veiklos
atsirades dirvozemio uzmirkimas.

28.5. poveikis orui ir vietovés meteorologinéms salygoms (pvz., aplinkos oro kokybei,
mikroklimatui);

Projekto veikla nesusijusi su dujiniy terSaly Zenkliais iSmetimais. Rekonstrukcijos metu
naudojama technika bus sertifikuota, atitinkanti teisés aktais nustatytus reikalavimus, turinti
galiojancias techninés pazitiros pazymas, todél reik§mingo poveikio orui neturés.

28.6. poveikis kraStovaizdziui, pasizyminc¢iam estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar
kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypa¢ vizualinis, jskaitant poveikj del reljefo formy
keitimo (pazeminimas, paaukstinimas, lyginimas);

Projekto jgyvendinimas tures tik teigimg poveik] krasStovaizdziui. Atstacius dirbamos Zemeés
dirvos tinkamg vandens rézima, krastovaizdis pagerés vizualiniu pozitriu. Bus paSalinti pavasarj ar
rudenj susidarantys nenatiiraliis atskiry sklypy uzmirkimai. Reljefui projektas jokios jtakos neturés.

28.7. poveikis materialinéms vertybéms (pvz., nekilnojamojo turto (zemés, statiniy)
paémimas, poveikis statiniams dél veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos, numatomi apribojimai
nekilnojamajam turtui);

Projektas turés teigiamg jtakg materialinéms vertybéms ta prasme, jog atstaCius dirbamos
zemés dirvos vandens rézima padidés Sios zemés ir aplinkiniy sklypy verté.




28.8. poveikis kultiiros paveldui, (pvz., d¢l veiklos sukeliamo triuk§mo, vibracijos, Sviesos,
Silumos, spinduliuotés).

Projekto jgyvendinimas jokios jtakos kultiiros paveldui neturés.

29. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy saveikai.

Projekto jgyvendinimas neturés reikSmingo poveikio 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai.
Projektas tiesiogiai teigimai jtakos zemés tkio produkcijos gamybos efektyvumo padidéjima
projekto jgyvendinimo ir aplinkinése teritorijose.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj lemia
planuojamos ikinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliuyjy jvykiy (pvz., dideliy
avarijy) ir (arba) ekstremaliyjy situacijy (nelaimiy).

ReikSmingo poveikio, 28 punkte nurodytiems veiksmams dél planuojamos veiklos
pazeidziamumo rizikos nenumatoma, nes planuojama veikla neturi reikSmingos pazeidZiamumo
rizikos ir dél to kylanciy reikSmingy pasekmiy.

31. Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.

Planuojama tikin¢ veikla tarpvalstybinio poveikio neturi.

32. Planuojamos ukinés veiklos charakteristikos ir (arba) priemonés, kuriy numatoma
imtis siekiant iSvengti bet kokio reik§mingo neigiamo poveikio arba uZzkirsti jam kelia.

Planuojama veikla bus jgyvendinama grieztai laikantis teisés akty. Veiklai naudojama
technika bus sertifikuota ir techniskai tvarkinga, naudojamos medziagos sertifikuotos ir
atitinkancios naudojimo paskirtj. Nors rizika dél ekstremaliy situacijy, kurios gali turéti neigima
poveiki laibai maza, bus imtasi visy reikalingy prevenciniy priemoniy, ekstremaliy situacijy
likvidavimui — pasiruoStos medziagos ir priemonés dél technikos naudojamy degaly ar tepaly
i8siliejimo, darbai bus derinami su projekto teritorijoje veikla vykdanciais Zemés iikio subjektais ir
aplinkinése vietoviy gyventojais ir t.t. Prie§ pradedant pacius rekonstrukcijos darbus, bus parengtas
techninis projektas, atlikta jo ekspertizé bei S§is techninis projektas suderintas su visais

v —

kvalifikuotiems ir atsakingiems techninés priezitiros specialistams.



