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DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS

Informacija apie planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengéjg —
UAB ,,Sweco Lietuva®, V. Gerulai¢io g. 1, Vilnius.

Planuojamos iikinés veiklos organizatorius — UAB ,,Vilniaus Vandenys®“, Dominikony g. 11,
Vilnius.

Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Dumblo galutinio utilizavimo irenginiy statyba ir
eksploatacija Titnago g. 74 Vilniyje.

Planuojamos iikinés veiklos vieta — Titnago g. 74, Vilnius.

Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas — UAB
,,Vilniaus Vandenys* vykdoma tikiné veikla — Vilniaus nuoteky valykla priima miesto nuotekas, jas
iSvalo ir iSleidzia i Neri. Dumblo galutinio utilizavimo irenginiy statyba numatoma Vilniaus
nuoteky valyklos teritorijoje Titnago g. 74 Vilniuje, Zemés sklypo unikalus Nr. 4400-0898-8407,
naudojimo paskirtis: kita, naudojimo biidas: susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

PAYV ataskaitoje nagrinétos laternatyvos:

1. 0 alternatyva, kai planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) nebuty vykdoma. 0
alternatyvos atveju poveikis atskiriems aplinkos komponentams atitikty jmonei iSduotame TIPK
leidime nustatytas vertes.

2. A alternatyva, kai jrengiami dumblo galutinio utilizavimo jrenginiai ir panaikinama
laikina nusausinto dumblo sandéliavimo aikstelé.

Vilniaus nuoteky valykla jrengta Vilniaus miesto vakarinéje dalyje, apie 12 km nuo miesto
centro. 0,4 km atstumu | pietus yra Vilniaus termofikaciné elektriné. Artimiausias gyvenamasis
namas yra 0,230 km i $iaurés puse. Kiti gyvenamieji namai ir vienkiemiai nuo PUV nutole 0,315-
0,915 km atstumu.

Dumblo galutinio utilizavimo jrenginiy technologiniame procese naudojamas nuoteky
dumblas, kuris bus dZiovinamas dumblo dziovinimo sistemoje. Saugomo ir tiekiamo dZiovinto
dumblo terminis apdorojimas numatomas vykdyti verdancio sluoksnio tipo katile. Smélis, esantis
verdan¢io sluoksnio vonioje recirkuliuoja, panaudojant suspausto oro sistema. Terminio
apdorojimo proceso pradzioje (uzdegimui) ir pabaigoje (gesinimui) yra naudojamos gamtinés
dujos. Dumblo galutinio utilizavimo jrenginiuose per metus bus utilizuojama 13600 tony miesto
buitiniy nuoteky dumblo (dZiovinty dumblo granuliy), utilizavimo metu susidarys 1600 tony per
metus dujy valymo kietyjy atlieky ir 6400 tony per metus peleny. ISmetamos dujos i§valomos
naudojant filtro kasetes. Susidariusios nuosédos filtro sistemoje bus paSalinamos sraigtiniu
konvejeriu ir pneumatiniu biidu transportuojamos i peleny silosing, kur jrengiamas dulkes
sugeriantis filtras. Silosingje esancios atliekos véliau transportuojamos i atlieky aiksteles.
ISmetamas dujas taip pat planuojama valyti amoniakiniu vandens tirpalu, natrio bikarbonatu ir
aktyvuota anglimi.
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Tersaly sklaidos modeliavimas atliktas kompiuteriniy programy paketu ,, JISC-AERMOD
View*, AERMOD matematiniu modeliu. Pagal pateiktus skai¢iavimus Su PUV susijusiy tersaly
koncentracijos nevirSys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2000 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 471/582 ,,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos Sajungos kriterijus, saraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, saraSo ir ribiniy aplinkos oro uzZterStumo veréiy patvirtinimo®,
reglamentuojamy aplinkos ore terSaly ribiniy veréiy.

TriukSmas kils nuo transfarmatorinés, dumblo konvejerio ir dumblo utilizavimo pastato.
Atlikus akustinio triuk$Smo sklaidos dienos, vakaro ir nakties metu modeliavima, pagal pateiktus
rezultatus triukSmo ribin¢ verté virSijama 30 m atstumu nuo Siaurinés sklypo ribos, teritorijoje
apaugusioje misku, kur gyvenamoji ar visuomeniné aplinka nepatenka.

Kvapai kils i§ dumblo apdorojimo pastato. D¢l planuojamos tikinés veiklos kvapy emisijos
nenumatomos. Atlikus esamuose dumblo apdorojimo jrenginiuose iSmetamy kvapy sklaidos
aplinkos orematematinj modeliavima, ties sklypo riba kvapy koncentracija vir$ija reglamentuojama
dydj. Ribinj dydj, reglamentuojama Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 "Kvapo
koncentracijos ribiné vert¢ gyvenamosios aplinkos ore", patvirtintoje Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 “Dél Lietuvos higienos normos
HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore" ir Kvapy kontrolés
gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo”, pasiekia 140 m nuo sklypo ribos.

Planuojamos tkinés veiklos (dumblo galutinio utilizavimo) ir vykdomos tikinés veiklos
vir$norminio poveikio zona neiSeina uz 500 m normatyvinés sanitarinés apsaugos zonos, kurios
iteisinimo procediira yra vykdoma $iuo metu. UAB ,,Vilniaus vandenys® 2015-01-15 raste Nr. S-
480 kriepési | Nacionaling Zzemés tarnyba deél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy
nustatymo.

ISvada. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai dél dumblo galutinio utilizavimo jrenginiy
statybos ir eksploatacijos Titnago g. 74 Vilniuje ir planuojamos tkinés veiklos galimybéms
pritariame.

Direktoriaus pavaduotojas Robertas Petraitis

Kornelija Bajelyte, tel. (8 5) 264 9650, el. p. kornelija.bajelyte@vilniausvsc.sam.lt

Ela Gurina, tel. (8 5) 264 9675, el.p. ela.gurina@vilniausvsc.sam.lt
Q _.3‘




