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i Trumpas aprasymas

|renginio darbo principas paremtas Zinomomis klasikinémis biologinio buitiniy nuoteky valymo
technologijomis, kurios uZtikrina patikima organiniy tersaly pasalinima i§ buitiniy nuoteky.

Nuoteky valykloje numatomos dvi linijos, kuriy talpos, pagamintos i$ polipropileno. Valymo
jrenginiai susideda is trijy daliy:
e Denitrifikaciné nitraty Salinimo kamera;
e Nitrifikaciné (aeraciné) organiniy ter3aly oksidavimo kamera;
e Antrinis nusodintuvas.

Pirmojoje denitrifikacinéje kameroje nitratai, pateke su dumblo misiniu, skaidomi iki azoto
dujy (denitrifikacija), nes denitrifikuojanciy bakterijy medZiagy apykaitoje vietoje istirpusio
deguonies naudojamas nitraty deguonis. Erlifto pagalba vykdoma veikliojo dumblo recirkuliacija tarp
nitrifikacijos (aeracinés) ir denitrifikacijos kamery. Dumblo miSinio homogenizavimui ir palaikymui
pakibusioje bisenoje Sioje kameroje jrengiamas dumblo maiSymas suspausto oro pagalba.

Antrojoje nitrifikacinéje (aeracinéje) kameroje i$ buitiniy nuoteky 3alinami organiniai tersalai
(ir biogeninés medziagos) panaudojant mikroorganizmy gyvybine veiklg. Si kamera tarnauja BDS ir
ChDS sumaZinimui ir azoto pervedimui i§ amonio (NHa) j nitritus (NOz), 0 po to j nitratus (NOs). |
nitrifikacine talpg per dugne esantj oro sklaidos difuzoriy tiekiamas suspaustas oras.

I3 nitrifikacijos (aeracijos) kameros dumblo ir nuoteky misinys patenka j antrinj nusodintuva.
Jame dumblas atskiriamas nuo valyty nuoteky ir séda j kigine nusodintuvo dalj. Antriniame
nusodintuve jrengtas valyty nuoteky surinkimo mazgas su centriniu dumblo misinio padavimo
vamzdZiu, kuris uZtikrina, kad j istekancias nuotekas nepatekty ter3alai. GraZinamam veikliajam
dumblui tiekti | anaerobine kamerg nusodintuve jrengiamas erliftas. Visy jrenginyje sumontuoty
erlifty veikimas reguliuojamas rankiniu budu sklendZiy pagalba.

Technologiniai parametrai (2 linijos):

Parametrai Rodiklis Matavimo vienetai

Anoksiné ir aeraciné talpos
Talpos Nitrifikacijos-denitrifikacijos kameros tdris 29,0 m?3

Bendras dumblo amZius 20 pary
pradiriai Aktyviojo dumblo koncentracija 5.0 g/l
duomenys Lyginamasis dumblo prieauglis 0,74 g SM/g pasalinto BDSs

MaZiausia nuoteky temperatdra 8 °C

Maksimali nuoteky temperatdra 20 °C

Tariné apkrova 0,31 kg BDSs/m> d

) Aktyviojo dumblo apkrova 61,4 mg BDSs/g VDSM - d

Parametrai . -

Bendras dumblo prieaugis 7,1 kg SM/d

Linijy kiekis 2 vnt.

Skaiciuotina temperatara 20 €

Reikalingas deguonies poreikis 2.2 kg O2/h

Oro poreikis biologiniam valymui 48,0 Nm3/h
Aeracija Oro poreikis erliftams (oro siurbliams) 10,3 Nm3/h

Oro poreikis DN zony iSmaiSymui 7,2 Nm3/h

Oro kiekis perteklinio dumblo stabilizavimui 18,0 Nm3/h

Darbiniy orapaciy skaicius 2 vnt,
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2. Jrenginio montavimas

|renginiy, pagaminty i$ polipropileno ar polietileno, perveZimo metu svarbu uZtikrinti, kad baty
iSvengta mechaniniy paZeidimy ir smagiy. Jrenginius draudZiama sandéliuoti ar transportuoti ant
astriy objekty, kurie galéty pazeisti korpusa. Transportavimo metu talpos turi bati paguldytos ant
lygaus pagrindo ir sutvirtintos dirZais.

|renginiy pakrovimui ir iSkrovimui naudojamos kélimo jranga turi bati galingesné nei konkretaus
gaminio svoris. Stropy kabliai kabinami uz jrenginio montaZiniy kilpy arba dirZy, juosianciy plastikine
jrenginio talpa. Siekiant, kad nebity sulauZytas ar sugniuZdytas jrenginys, kampas nuo kablio tarp
stropy turi buti ne didesnis kaip 60° ir kad jrenginio svoris, tenkantis dirzams, buty paskirstytas
tolygiai.

Montuojant PP talpas butina laikytis Siy taisykliy:

2.3.1. ISkasama duobé jrenginio montavimui. ISkasus duobe jrenginio montavimui, iSkasos dugnas
iSlyginamas. Sutankinamas ir jrengiamas 10-15 cm storio smélio-Zvyro pasluoksnis.

2.3.2. Esant aukStam gruntinio vandens lygiui - talpa ankeruojama prie betoninio pagrindo. Duobés
dugne betonuojamas pagrindas, kurio storis 15-20 cm, ilgis ir plotis bent 25 cm didesnis uZ talpos
iSmatavimus.

2.3.3. Jrenginys atveZamas j vietg ir nuleidZiamas | paruostg duobe ant pagrindo uzkabinus stropy
kablius uZ jrenginio montaziniy kilpy. Siekiant iSvengti dugno deformacijy, prie§ pat nuleidZiant
jrenginj pagrindas uiliejamas 1-2 cm storio cementiniu skiediniu. Reikia atkreipti démesj, kad
jtekéjimo ir iStekéjimo vamazdziai bty parinkti pagal vandens tekejimo kryptj.

2.3.4. Vamzdziai tarp jrenginio ir atvesty trasy pajungiami tokio pat diametro vamzdZiais, naudojant
remontines PVC movas. Kai jrenginio iSorinéje sienutéje vamzdzio pajungimui yra jrengta mova, PVC
vamzdZiai ir mova prie§ montavima turi bati sutepti spec. tepalu ir montuojami nekalant vamzdZio |
mova.

2.3.5. |renginio uzkasimas. Tarpas tarp duobés krasty ir jrenginio rankiniu badu uZpilamas 0,3-0,5 m
smeélio-Zvyro (pageidautina ir cemento) sluoksniu, kuris sutankinamas grunto plaktuvu. Sutankinus
gruntg vél uZzpilamas 0,3-0,5 m smélio-Zvyro sluoksnis ir vél tankinama. UZpylimo-tankinimo Zingsnio
aukstis ~ 20 cm. Galutinis uZpylimas atliekamas rankiniu bidu. Siame etape grunto tankinimas
batinas.

2.3.6. Talpa turi bati laipsniSkai uzpildoma vandeniu, lygiagreciai su jrenginio uzkasimu.

IPT| JRENGINIO PASAS | NETIPINIAI BUITINIY NUOTEKY VALYMO JRENGINIAI Q-21 m?/d | 3]



3 Paleidimo — derinimo darby taisykles

Sumontavus jrenginj bdtina atlikti paleidimo-derinimo darbus tam, kad jrenginio darbo
efektyvumas atitikty normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Jrenginiy paleidimo-derinimo darbus bei periodinio aptarnavimo darbus gali vykdyti tik
kvalifikuoti darbuotojai. Eksploatuojant nuoteky valymo jrenginj, butina laikytis bendruyjy saugos ir
sveikatos reikalavimy. Jrenginiy elektrine dalj gali reguliuoti tik Zmogus, turintis atitinkama
kvalifikacijg ir privalo laikytis instrukcijose nurodyty reikalavimy.

Paleidimo — derinimo darbai atliekami remiantis 2006 m. Rugséjo 11 d. Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-412 ,Dél nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamento
patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais) 27 punktu. Paleidimo —derinimo darby trukmé (iki bus
pasiektas projektinis jrenginiy efektyvumas ir naSumas) negali buti ilgesné kaip keturi ménesiai.
Technologinio derinimo darbai gali bati pratesiami arba nukeliami iki dviejy ménesiy laikotarpiui,

jeigu dienos oro temperatira nukrenta Zemiau +10°C, o naktimis nukrinta Zemiau 0°C.

3.2.1. Sumontavus jrenginj batina jsitikinti jo hermetiskumu. Hermetiskumas tikrinamas atliekant
hidraulinj talpos bandyma:

& Talpa pripildoma $varaus vandens;

@ Vandens lygis pazymimas Zyme;

@ Vanduo islaikomas 24 valandas.
Visg jrenginio hidraulinio iSbandymo laikg neturi pasirodyti jokiy nuotékio Zymiy.

3.2.2. Paleisti orapite ir sureguliuoti orapiatés darbo - pauzés ciklg laiko rélés pagalba. NeSiojamo
oksimetro pagalba sureguliuoti deguonies koncentracijg orapités darbo ir pauzés metu 2 — 4 mgO./I
ribose. Tai reiskia, kad oraputé dirbs iki deguonies koncentracija nitrifikacinéje (aeracinéje) kameroje
pasieks 4,0 mg0,/l, o pauzés metu nukris iki 2,0 mg0;/l. Paleidimo — derinimo darby periodo
pabaigoje nitrifikacinéje (aeracinéje) kameroje palikomg deguonies koncentracijg mazinama iki 1 — 2
mg0./|. Orapltés darbo metu denitrifikacinéje kameroje deguonies koncentracija neturi virsyti 0,5
mgO0-/l, o anaerobinéje kameroje deguonies neturi blti visai.

3.2.3. Tuo paciu bitina nustatyti sekan¢ius papildomus jrenginio darbo parametrus:

@ FErlifto, skirto nuoteky perpumpavimui j anaerobine kamerg, darbo nasuma.
Valandinis dumblo misinio perpumpavimo debitas erlifto pagalba turi atitikti nevalyty
nuoteky, paduodamy j jrenginj valandinj debitg (RC = 0,75 - 1). Rankinio Ciaupo
(voZtuvo) pagalba sureguliuojamas reikalingas oro debitas j erlifta;

@ Erlifto, skirto nitrifikuoto dumblo miSinio perpumpavimui j denitrifikacine kamera,
darbo nasuma. Valandinis dumblo misinio perpumpavimo debitas erlifto pagalba turi
atitikti 300 - 400% nevalyty nuoteky, paduodamy j jrenginj valandinj debitg (RC =3 -
4). Rankinio krano (voZtuvo) pagalba sureguliuojamas reikalingas oro debitas j erlifta;

@ Anaerobinéje ir denitrifikacinéje kamerose dumblo misinio homogenizavimui
naudojami grubios aeracijos oro maisytuvai. Oro debitas j maiSytuvus nustatomas
rankiniu bldu oro padavimo krano (voituvo) pagalba. Dumblo miSinio
homogeniSkumas nustatomas maiSymo metu imant 3 — 5 dumblo meginius ir
nustatant dumblo tirj 1ltr matavimo cilindre po 30min dumblo sésdinimo.
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3.2.4. Po 3 -4 pary po nuoteky padavimo j jrenginj j jj atvezamas ir supilamas veiklusis dumblas i3
efektyviai veikianciy nuoteky valymo jrenginiy. Atveitinis dumblas pilamas j nitrifikacine (aeracine
kamera). Aktyvinio dumblo koncentracija jrenginyje po dumblo atvezimo turi bti 0,2 -0,5 g/I.
Pastaba: atveZtinio dumblo tdrio indeksas negali virSyti 150 ml/g.

3.2,5. Paleidimo — derinimo darby laikotarpiu reikia sekti jrenginiy darba, 3alinti visus paaiskéjusius
trukumus, tikslinti pagrindinius eksploatacinius parametrus, nustatyti optimaly valymo jrenginiy
aptarnavimo reZima.

3.2.6. Paleidimo —derinimo darby laikotarpiu visos apZiliros, pastabos ir atlikti darbai turi bati
fiksuojami jrenginio eksploatacijos Zurnale. Jame taip pat fiksuojama nuoteky temperatira, veikliojo
dumblo tdriné koncentracija po 30 min. sédimo, dumblo spalva, iStekanciy nuoteky kvapas,
skaidrumas bei visi galimi jrenginio darbo sutrikimai ir pastabos.

3.2.7. Paleidimo —derinimo darby metu turi buti atliekamos apzZitiros bei nuoteky laboratoriné
analizé. Bandiniai tyrimams imami i3 tekancios sroves bandiniy paémimo vietose (bandiniy paémimas
atliekamas vadovaujantis bandiniy paémimo metodika).

3.2.8. |renginys yra paleistas, kai laboratoriniy tyrimy analizés duomenys atitinka projektinius
gamybinius jrenginio duomenis.
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4, Eksploatacijos taisyklés

Normali jrenginio eksploatacija pradedama pilnai pasalinus visus esminius jrenginio paleidimo—-
derinimo metu paaiskéjusius trikumus, patikslinus pagrindinius eksploatacinius parametrus ir
nustacius atskiry jrenginiy ir viso komplekso optimaly darbo rezima.

[renginiai turi bati tvarkingi ir pastoviai aprapinti reikiamomis eksploatacijai medziagomis ir
instrumentais. Jy teritorija turi bati aptverta ir tvarkinga.

Eksploatuojant jrenginj negalima:

Pilti | klozetg, praustuvus, virtuvés plautuves tokiy medZiagy, kurios gali pakenkti jrenginiui ir
ypal po jy jrengtiems jrenginiams (zvyro filtrams, pozeminés infiltracijos laukams ir kt.}, sutrikdyti
normaly jy veikimg arba net visiskai jj nutraukti, uztvindyti namy risius ir kitas patalpas. Negalima
pilti ir mesti j klozetg: popieriniy servetéliy, higieniniy pakety, nuoriiky, riebaly, alyvy, popieriniy
ranksluos€iy ir kt. Taip pat negalima pilti j klozetus, virtuvines plautuves bei praustuvus cheminiy
medZiagy, kurios galéty uztersti grunta, poZeminius vandenis ar atvirus vandens telkinius: dazy, laky,
akumuliatoriy rigsciy, skiedikliy, naudoty tepaly, netinkamy vartoti vaisty, fotoskiedikliy, pesticidy
bei kity toksiniy medZiagy. Agresyvios cheminés medZiagos taip pat gali stipriai jtakoti
mikroogranizmy gyvybines funkcijas. | nuoteky valymo jrenginj patenkant dideliems kiekiams
cheminiy medZiagy, gali sutrikti jo veikimas, nes tokios medZiagos kenksmingos bakterijoms.

| biologinius valymo jrenginius nepriimti nuoteky su sekancia chemine sudétimi:
@ Kai ChDS/S0.* koncentracijos santykis nevalytose nuotekose <10;
Kai CI" jony koncentracija nevalytose nuotekose virsija 800mg/I;

Kai riebaly kiekis nevalytose nuotekose virsija 50mg/I;

Kai nevalytos nuotekos turi dideles sunkiyjy metaly ir cianidy koncentracijas;

© 0 0 9

Galima priimti tik nevalytas nuotekas, kuriy pH yra ribose 6,5 - 8,5.
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Parametry valdymo programa:

UZterstumo

—— Nukrypimas | [takojantys veiksniai | Salinimo budas

Bendras azotas | > 20 mg/! Nepakankama nitrifikacija- Palaikoma deguonies koncentracija:

(Ng) denitrifikacija e nitrifikacinéje kameroje — 0= 2 mg/l,

e denitrifikacinéje kameroje — 02< 0,5 mg/I.
Esant nitraty koncentracijai. valytose
nuotekose NOz > 2 mg/l, maZiname deguonies
kiekj nitrifikacijos zonoje iki 1 — 2 mg/I.

Bendras >4 mg/l Nepakankamas fosforo Nitraty kiekis apytakiniame veikliajame
fosforas skaidymas j polifosfatus dumble neturi virsyti 2mg/I.
(Pb) REREObINC | BmE e Didiname erlifto (iSorinis apytakinis dumblas)

darbo nasuma. Patikriname dumblo miginio
homogeniskumga anaerobinéje kameroje.

Biocheminis BDSs > 20 Nepakankamas organiniy Pasitikrinti veikliojo dumblo amZiy pagal
deguonies mg/I tersaly skaidymas aeruotg ir bendrg (12/20d).
suvartojimas mikroorganizmais veikliame ; : :
(BDS) dumble Pglgu!coma c.:i'eguomes I'<oncentracua
nitrifikacinéje kameroje Oz= 2 — 4 mg/|.
Skendin€iy SM > 20 Nepakankamas dumblo Pasitikrinti paduodamy nuoteky maksimaly
medZiagy mg/| nusodinimas antriniame debitag (m*/h ir I/s) pagal projektinj (maksimali
kiekis valytose sesdintuve hidrauliné apkrova lietaus periodu).
MRS Pasitikrinti veikliojo dumblo amziy pagal
(SM) aeruotg ir bendrg (12/20d).
Palaikoma deguonies koncentracija
nitrifikacinéje kameroje Oz =2 — 4 mg/l.
Bendras < 90% | valymo jrengin] patenka | biologinius valymo jrenginius nepriimti
nuoteky neleistinos medZiagos. nuoteky su sekanéia chemine sudétimi:
valymo kai ChDS/S0s% santykis <10;
efektyvumas A L
e kaiCl jony koncentracija virSija 800mg/!
e kairiebaly kiekis vir$ija 50mg/I;
e  kai nuoteky vanduo turi dideles sunkiyjy
metaly ir cianidy koncentracijas;
e  kai pH=6,5-8,5 ribos neislaikomos.
Plaukiojancio Neturéty Galimas Filamentous bakterijy Galima veikliojo dumblo dezinfekcija aktyviniu
dumblo kiekis | buti kiekis veikliajame dumble, kuris | chloru, dozuojant 2 - 6 kg Cl>/1000kg SM.
priklauso nuo: Pasitikriname ar nitraty koncentracija valytose

. . nuotekose nevirdija 8 mg/l.
e per Zemos O: koncentracijos

nitrifikacijos metu (<1mg/l)

Zemo F/M (BDS/SM

aerotanke) santykio;

e didelio Sz kiekio nuotekose;

e kai pH<6,5;

e kai antriniame nusodintuve
NOs™ konc. 8-10mg/!

Esant nepakankamam anglies kiekiui nuotekose (pagal BDS), gali bati neefektyviai
Salinamas azotas bei fosforas. Tuomet kaip papildomas anglies %altinis gali bati
dozuojamas etanolis, metanolis ir pan.
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4.2.1. Karta per 2 savaites:

@ Patikrinti orapités bei aeracijos sistemos darbg (ar orapaté jjungta, ar nekaista, néra
vibracijos, ar nepadidéjo garsas);

UZtikrinti, kad visi vamzdZiai néra uzkiméti;
Patikrinti jrenginio mazgo, skirto surinkti iSvalytoms nuotekoms, bikle;

Vizualiai patikrinti valyty nuoteky kokybe;

© O O O

Patikrinti veikliojo dumblo kokybe reaktoriuje matuojant dumblo tarj po 30 min
nusodinimo (jprastai dumblo tdris turi bati tarp 200 ir 400 ml/l).

4.2.2. Kartg per ménesj:
@ Patikrinti elektros instaliacijos bakle;
@ Patikrinti visy erlifty veikimg ir jei reikia juos pravalyti;
@ Patikrinti nusédusio dumblo lygj (skaidraus vandens lygis tarp vandens lygio jrenginyje
ir maksimalaus nusédusio dumblo lygio nusodintuve turi buti ne maZesnis kaip 0,5 m)

ir uZtikrinti perteklinio dumblo iveZima (bent karta per puse mety, taciau
rekomenduojama kartg per du ménesius).

@ Patikrinti veikliojo dumblo indeksa, nes reaktoriuje batina palaikyti tinkama veikliojo
dumblo koncentracija.

Veikliojo dumblo sédimas nustatomas tokiu badu:

Paimame veikliojo dumblo bandinj, gerai i§maiSome ir supilame j 1000 ml cilindrg (1000 ml, po
30 min uZraSome veikliojo dumblo nusédima %). Dumblo indeksas apskai¢iuojamas pagal formule:
10 3

I=V-— cem’/g
a

we

Cia:
V —veikliojo dumbilo tdris po 30 min nusistovéjimo;

a —veikliojo dumblo sausy medZiagy koncentracija, g/l. Projektiné skaidiuotina jrenginio
apkrova 5,0 g/I.

Nustacius veikliojo dumblo indeksa, galima jj palyginti su teoriniais duomenimis (gerai sédantio
dumblo indeksas 40-120 ml/g; vidutiniskai sédancio dumblo indeksas 120-180 ml/g; blogai sédantio
dumblo indeksas 180-400 ml/g). Veikliojo dumblo indekso dydis priklauso nuo veikliojo dumblo
apkrovos, deguonies refimo vandenyje, toksiniy medZiagy koncentracijos, nuoteky pH,
temperaturos, taip pat nuo fermenty veiklos (jie veikia kaip katalizatoriai).

4.2.3. Kartg per metus:

Atlikti profesionalius jrenginio aptarnavimo darbus. Aptarnavimo metu jrenginys turi biti
i$jungtas ir turi bati uZtikrinta, kad atliekant darbus jis nepradés veikti.

4.2.4. Laboratoriniai tyrimai

Butina reguliariai imti nuoteky méginius laboratoriniams tyrimas taip uZtikrinant efektyvia
irenginio veikimo valdymo kontrole. Méginiai tyrimams imami i3 tekancios srovés méginiy paémimo
vietose vadovaujantis meéginiy paémimo metodika.
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Kad jrenginio darbo efektyvumas atitikty normatyviniy dokumenty reikalavimus, jrenginj reikia
aptarnauti ne reciau kaip 2 kartus per metus. Optimalus jrenginio aptarnavimo rezimas nustatomas
paleidimo — derinimo metu.

Aptarnavimo darby eiga:

@
@
@

Atidaryti jrenginio liukus ir jvertinti jrenginio darba;
I5jungti orapate ir palaukti 30 minudiy;

I8siurbti i$ antrinio nusodintuvo perteklinj veiklyjj dumbla, paliekant jame 20 %
dumblo;

ISvalyti orapatés filtrus ir, jei reikia, atlikti kitus darbus numatytus orapatés
eksploatacijos taisyklése;

IStaisyti visus kitus trikumus pastebétus eksploatacijos metu;
Visus atliktus darbus uZfiksuoti jrenginio eksploatacijos Zurnale.

Pasalintus ter3alus utilizuoti.

"ign< tais
= Le

Atliekant aptarnavimo darbus batina laikytis darbo saugos reikalavimy remiantis
“Vandentvarkos darby saugos taisyklémis DT3-99”:

@

@

© 00 O 9

@

Personalas turi bati tinkamos kvalifikacijos ir instruktuotas bei atestuotas pagal saugos
darbe nuostatas;

Personalas privalo tikrintis sveikatg Sveikatos Apsaugos Ministerijos nustatyta tvarka,
ne reciau kaip kartg per dvejus metus.

Savarankiskai dirbti nuoteky $alinimo darbus gali asmenys:
Ne jaunesni kaip 18 mety;

Turintys gydytojo leidima dirbti;

Apmokyti, instruktuoti ir atestuoti nustatyta tvarka;

Mokantys suteikti pirmajg medicinos pagalbg, gesinti gaisra, elgtis kitose ekstremaliose
situacijose;

Turintys kvalifikacijg atitinkamam darbui atlikti ir tai patvirtinantj dokumenta-
pazymejima.

Personalas turi bati atestuotas S§iems darbams

@

@

Darbai 3uliniuose, kamerose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose bei statiniuose,
uZdarose talpyklose;

Kontaktas su nutekamuoju skysciu.

I1PT]
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B Eksploatacijos zunalas

Eksploatacijos metu batina sistemingai stebéti ir kontroliuoti valymo jrenginiy darbg. Valymo
jrenginiy darbo jvertinimui turi bati pildomas jrenginio eksploatacijos Zurnalas. Jame fiksuojama
apiiuros data, visi atlikti darbai bei kiti pasitaikantys jrenginiy darbo sutrikimai ir pastabos.

Rekomenduojama eksploatacijos Zurnalo forma:
Darbus (apziura) atlikusios jmonés
duomenys Atlikti darbai Pastabos

X isvardinkite ir apibudinkite ateikite visas
Darbus atlikusio asmens ( P (p A

| Pavadinimas | R 2 atliktus darbus astabas
V. Pavardeé, parasas ) R )

IPT]
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6. Garantiniai jsipareigojimai

& Irenginio elektrinei daliai suteikiama 2 mety garantija, skai¢iuojama nuo Jrenginio statybos-
montavimo darby perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos, su salyga, jeigu |renginio
montavimo darbai buvo atlikti, laikantis EJ|T reikalavimy ir elektrinés dalies atitinkamy sudedamuyjy
elementy gamyklos pateikty instrukcijy.

@ Irenginio konstrukcijai suteikiama 10 mety garantija, skai¢iuojama nuo Jrenginio statybos-
montavimo darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, su sglyga, jeigu Jrenginio statybos-
montavimo darbai buvo atlikti pagal patvirtintas montavimo taisykles ir laikantis $iy STR normy: STR
1.07.02:2005 ,Zemés darbai“, STR 2.07.01:2003 “Nuoteky 3alintuvai“, STR 2.02.05:2004 “Nuoteky
valyklos”, STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai”.

@ Visos auksciau nurodytos garantijas néra taikomos, jeigu po Jrenginio statybos-montavimo
darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos yra pakeitiamos: Jrenginio valymo technologine
schema ir/ar technologinés jrangos tipas, |renginio elektrinés dalies pagrindinés (esminés)
charakteristikos. Visi 3ie pakeitimai privalomai turi bati suderinti su Jrenginio projekto autoriumi bei
gamintoju, o projekto aplinkosaugos dalies pakeitimus batina suderinti su Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu.

1PT] JRENGINIO PASAS | NETIPINIAI BUITINIY NUOTEKY VALYMO JRENGINIAI Q-21 m3/d 11 ]



GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA
Nr. AD/PT-17-0071/1
2017-09-28

plastic
technology

UAB ,Plastic Technology” deklaruoja, kad

Netipinis buitiniy nuoteky valymo jrenginys Q-21 m3/d, sumontuotas PP talpoje (L-5500, B-2400,
H-3000) su vidaus jranga, atitinka jmonés gamybos kontrolés reglamento Nr. IR 2366-1:2016/1 ir
standarty LST EN 12573-1:2000, LST EN 12573-2:2000 ir LST EN 12255-3+AC:2002 reikalavimus.

Atitikties deklaravimo pagrindas:

Pavadinimas Atitiktj patvirtinantys dokumentai

UAB ,Heliopolis” atitikties deklaracija Nr.AD/17/01/02-1
Simona AG ,,PP-C techniniy duomeny lapas”

PP talpa
PANELTIM ,Sandwich” PPCO PRIME ploksciy patikros

sertifikatas 2.2

PP talpos vidiniy elementy sandarumas Gaminiy bandymo protokolas BP/17/0071/1

BUITINIY NUOTEKY VALYMO JRENGINIY PIKTUPENY K.,
15valymo efektyvumas PAGEGIUY RAJ., STATYBOS PROJEKTAS A-TDPVP-1702-10-
(PIK)

Informacija vartotojams:

1. Atitikties deklaracija galioja tik su pirkimo dokumentais;
2. Jrenginio techniniai duomenys, gamintojo garantiniai jsipareigojimai nurodyti jrenginio pase.

Atitikties deklaracijos gavéjas: UAB ,NORUS“
Produkcijos kiekis: 2 kompl. A
|galiotas UAB ,,Plastic Technology” atstovas: Technologé Giedreé Levickaité=
”Plast'lc )
Technology")=
UAB ,Plastic Technology” Mokyklos g. 32, Bukiskio k., Vilniaus r. LT14182 a.s. LT 25 7044 0600 0815 6863
Imonés kodas: 304112366 Tel. 8 5 2032696, faks. 8 5 203 2657 AB SEB bankas

PVM kodas: LT 100009570010 El.p. info@plastech.It Banko kodas 40100



HELIOPOLIS

paversk idéja matoma

ATITIKTIES DEKLARACIJA

2017m. Sausio 02 d. Nr. AD/17/01/02-1

Mes, UAB ,HELIOPOLIS* Zalgirio g. 112a,
L T-09300 Vilnius, jmonés kodas
123404049, tel. nr. 2732121,
prisiimdami atsakomybe, deklaruojame, kad Polipropileno ploksté

prekinis pavadinimas PP-C

tipai Sviesiai pilkos spalvos

gamintojas ~SIMONA*

Atitinka gamintojo nurodomy rodikliy vertes:

tankis 0,91 g/cm?®

matmenys storis 4 — 20mm
plotis/ilgis - 17500 x 3000 mm.

degumo klasé B2

dialektinis stiprumas 58 kV/mm

jtempimo riba iki deformacijos 26 Mpa

elastingumo modulis 1200 Mpa

Silumos laidumas 0,22 W/mK

Siluminio plétimosi koeficientas 1,6x10% K

darbinis temperatirinis rézimas -20 °C /+ 80 °C

kontaktas su maisto produktais GALIMAS (BgvV)!

(BgVV)' Federal Health Institute for the protection of consumers and veterinary medicine

Atitikties deklaravimo pagrindas:

1. Gamintojo nurodomi techniniai rodikliai.
2. Gamintojo nurodomi saugos duomeny lapai.

Ypatingos produkto naudojimo salygos:
Tai tvirtas, lankstus, turintis gery dielektriniy savybiy polimeras. Lyginant su polietilenu (PE), yra kietesnis ir

tvirtesnis, taCiau Saltyje Siek tiek trapesnis. I$ $io plastiko yra gaminamos talpos, nuoteky valymo jrenginiai ir jvairi
plastikine tara, kadangi jis gerai virinasi, bei gali bati naudojimas salytyje su maistu.

Vilniaus filialo vadybininkas ( . Tomas Dirgelas

UAB Heliopolis tel.: +370 5273 2121 imonés kodas: 123404049 a/s LT302140030001497951
09300 Zalgiriog. 112a  faks.: +370 5 275 4444 PVM mak. kodas: LT234040414 Nordea Bank Finland
Vilnius, Lietuva info@heliopolis. It www_heliopolis It Lietuvos skyrius



Safety Data Sheet according to 1907/2006/EG Article 31 SIMONA

Trade name: PP-C Revision: 07 / 2009
Date of printing: 08.09.2009

1. Identification of substance / Indications of the manufacturer:
preparation and SIMONA AG
company Teichweg 16
D-55606 Kirn

Phone: +49 (0) 67 52 14-0
Fax: +49 (0) 67 52 14-211

2. Possible dangers unknown

3. Composition / Indications to Chemical characteristics: copolymer of propylene
components CAS-number: not necessary

4. First-aid measures General comment: medical aid is not necessary

First-aid measures: none
Routes of exposure: none
Symptoms / effects: none

5. Fire-fighting measures Suitable fire-fighting appliance: water fog, foam, fire fighting powder, carbon
dioxide
Hazard warning notice: not applicable

6. Measures in case of unintended Person-related measures: none
release Environmental protection measures: not applicable
Cleaning equipment: not applicable
Unsuitable cleaning products: not applicable

7. Handling and storage Handling: no special regulations must be observed
Storage: unlimited good storage property

8. Limitation of exposition Special design of techn. processing facilities: not required
Tolerance levels: none
Exposure measurement procedures: none
Respiratory protection: not required
Eye protection: not required
Body protection: not required

9. Physical and chemical Phenotype
CHarzglarisies Phenotype / form: semi-finished product, solid state
Color: grey
Smell: not applicable

Change of state

Crystalline melting range: 160-164 °C
Flash point: not applicable

Other remarks

Density: 0.91 g/cm3

Page: 1 of 2



Safety Data Sheet according to 1907/2006/EG Article 31 SIMONA

Trade name: PP-C
Date of printing: 08.09.2009

10. Stability and reactivity

11. Toxic indications

12. Ecological indications

13. Waste-disposal indications

14. Transport indications

15. Instructions

16. Further indications

Revision: 07 / 2009

Thermal decomposition: above appr. 300 °C

Dangerous decomposition products:

Besides carbon black also carbon dioxide and water as well as low molecular
parts of PP will develop during the burning process. In case of incomplete burning
also carbon monoxide may arise.

Use of stabilisers: none

Exothermic reactions: none

Notices regarding state of aggregation: none

Conditions to be avoided: none

Substances/media to be avoided: none

During several years of usage no effects being harmful for the health were
observed.

No biodegradation, no solubility in water, no effects being harmful to the
environment must be expected.

Mobility: not applicable

Accumulation: not applicable

Eco-toxicity: not applicable

Can be recycled or can be disposed of together with household rubbish (acc.
to local regulations).

Waste key for the unused product: EAK-Code 120 105

Waste name: waste of polyolefine

No dangerous product in respect to / according to transport regulations
Notice/symbol transport containers: none
Special marking for containers: none

Marking according to GefStoffV/EG: no obligation for marking
Water danger class: class 0 (self classification)
Domestic requirements to be observed: none

The indications are based on our todays knowledge. They are meant to describe
our products in respect to safety requirements. They do not represent any
guarantee of the described product in the sense of the legal guarantee
regulations.

Page: 2 of 2



Technical Data Sheet PP-C SIMONA

Trade name: PP-C Revision: 07 / 2009
Date of printing: 08.09.2009

PP-C
Moulding compound extruded PP-B,EN,10-35-003
Extruded to mouldmg compound standard DIN EN ISO 1873, Teil 1
Mouldmg compound pressed PP-B,QN,10-35-003
Pressed to mouldmg compound standard DIN EN ISO 1873, Teil 1
Density, glcm3 0.91
ISO 1183
Yield stress MPa 26
DIN EN ISO 527
Elongation at yield, %, 7
DIN EN SO 527
Tensﬂe modulus of elasttmty, MPa, 1200
DIN EN ISO
Impact strength, kd/m2, without break
DIN EN ISO 179
Ball indentation hardness MPa 50
DIN EN ISO 2039-1
Mean coefﬁcaent of Isnear thermal expansion, K-1, 1,6x 104
DIN 53752
Fire behawour DIN 4102 B2 normal flammability
Dielectric strength, kV/mm 58
DIN IEC 60243-1
Surface resrstlwty, Ohm 1014
DIN [EC 60093
Temperature range, °C -20 to +80

Physrologlcal safety in accordance with BfR yes

All specifications are deemed to be approximate values and may vary depending on the processing methods used and
the specimen or test piece. In general, data specified applies to average values measured on extruded sheets with
athickness of 4mm. Deviations from the values specified are possible if the sheets in this thickness are not
available.Iinformation presented herein cannot necessarily be applied to finished items or products. Suitability of materials
for aspecific field of application must be assessed by the party responsible for processing or the end-user. All
technicalspecifications presented herein are designed merely to provide assistance in terms of project planning. Under
nocircumstances do they constitute a guaranteed property or quality of the items presented.

For further information, please contact our Technical Service Center: tsc@simona.de.

Page: 1 of 1



GENERAL RAW MATERIAL PROPERTIES: PPCO PRIME - INSPECTION CERTIFICATE 2.2

High impact resistance (even at low temperatures)
High Stiffness
Excellent resistance towards stress cracking
Good visual aspect

Food proof, drinking water proof
High chemical resistance

PPCO PRIME Test method Typical Values Remark
Density 1SO 1183-1 0,905 g/cm?
1SO 1133 6 g/10min

Melt Flow Rate [230°C/ 2,16 kg)

Shore hardness

Melting temperature

Heat deflection temperature (0,45 Mpa)

Flre resmtnwty

1SO 868

IS0 11357-3

1SO 75/8B

MPa

Tens;le strength (Stre55 at Yield) 1S0O 527 24

Strain at yield 1SO 527 6 %

Tensile modulus of elasticity 1SO 527 1350 MPa

Notched impact resistance (1ZOD) 1SO 180/4A 10 kJ/m? at 23°C
68 Scale D

163 K
Thermal capacity DIN 52612 1800 J/kgK
Coefficient of linear thermal expansion DIN 53752 100 - 180 10exp-6/ K

°C

Variants on demand

Test method

Class

Fire resistivity

DIN 4102-01

B1

PPCO Prime Conductivity

PPCO Prime UVR

PPCO Prime UVW

Disclaimer:

This information contains non-exact values, but typically recommended values provided by the raw material supplier. The customer is responsible for the appropriate, safe and legal
use while processing and handling all these preducts. Nothing herein is intended to be, ner shall it constitute a warranty whatsoever,

THE PIONEER IN PLASTIC SANDWICH PANELS /\
nv PANELTIM® \‘\ -

- <

Industrielaan 38 ¢ 8810 Lichtervelde ¢ Belgium
Tel. +32 (0)51 72 67 60 & Fax +32 (0)51 7249 43
paneltim@paneltim.com « WWW PANELTIM.COM

PANELTIM®



plartic GAMINIY BANDYMO PROTKOLAS
p_technology NR.BP/ 17 /0071 / 01

Uzszkymo Nr. Bandomas jrenginys Bandymo data

Netipinis buitiniy nuoteky valymo jrenginys Q-21 m3/d
(2 vnt)

2017-09-28

PT-17-0071/1

1. HIDRAULINIS SANDARUMO BANDYMAS

Pagal UAB ,Plastic Technology” gamybos kontrolés reglamento Nr. IR 2366-1:2016/1 reikalavimus tikrinant
darby atlikimo kokybe hidrauliniu bandymu, buvo nustatyta:

Po 24 val. trukmeés hidraulinio bandymo vizualiniy vandens nuotékio Zymiy nepastebéta. Vandens lygis
talpose nenukrito.

tsvada:
Jrenginiy sandarumas patikrintas ir atitinka reikalavimus.

2. JUNGCIY IR SUVIRINIMO SITLIY KONTROLE

Atliekant suvirinimo jungéiy kontrole nedestruktyviniais metodais buvo nustatyti $ie suvirinimo defektai-

Sidleé: Defektas: Vertinimas:

' ISvada: ‘

Vizualiai patikrinus suvirinimo sigles, suvirinimo defekty nepustebéta

3. PAGRINDINIY PARAMENTRY KONTROLE

ISmatavus pagrindinius talpy parametrus, maksimalus nuokrypis nevirsijo 10 mm.
e S ———— ’ o
lrenginiai atitinka konstrukcinius bréfinius.

4. ZENKLINIMY KONTROLE
r . ) — . .

Isvada:

lrenginiai pazymeéti tinkamoai.

ATSAKINGI DARBUOTOJAI
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