AB “Achema” ?ACHEMA

Saugos duomeny lapas
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) prieda Nr. II

DEGUONIS

Perzituiréta:2016.01.30
Versija Nr. 1
Perzitiros Nr. 6
Sukurta: 2010.12.31

1. MEDZIAGOS/MISINIO IR BENDROVES/IMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Medziagos prekinis pavadinimas — Deguonis

Medziagos cheminis pavadinimas - deguonis

CAS Nr. 7782-44-7

EC numeris: 231-956-9

Identifikacijos numeris: 008-001-00-8

REACH registracijos numeris: neregistruojama, nes pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr. V sudaro
iSimtj.

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo buidai

1.2.1 Nustatyti naudojimo baidai: Dujinis deguonis naudojamas juodiems ir spalvotiems metalams pjauti ir
suvirinti . Skystas deguonis naudojamas po jo sudujinimo.

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo buidai: Néra

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja:

Gamintojas/tiekéjas: AB ,,Achema“ filialas ,,Gaschema‘

Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., LT 55296

Salis: Lietuvos Respublika

Tel.: +370 349 56259

Gamintojo/tiekéjo tinklalapis: www.gachema.lt.

Uz saugos duomeny lapg atsakingas asmuo: Z. Andriulaitiené¢ z.andriulaitiene@gaschema.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris
Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras visg parg tel. Nr.: +370 (5) 2362052
Bendras pagalbos telefonas: 112.

2. GALIMI PAVOJAI

2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr, 1272/2008:

Oksiduojanciosios dujos 1 kategorija (dujiniam ir skystam deguoniui)

Slégio veikiamos dujos (dujiniam deguoniui)

Atsaldytos suskystintos dujos (skystam deguoniui)

H270 Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius (dujiniam ir skystam deguoniui),

H280 Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti (dujiniam deguoniui),

H281 Turi atSaldyty dujy, gali sukelti kriogeninius nusalimus arba pazeidimus (skystam deguoniui).

2.1.3 Papildoma informacija:
Pilnas pavojingumo ir atsargumo fraziy tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr, 1272/2008:
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Signalinis zodis “Pavojinga“

H270 - Gali sukelti arba padidinti gaisra, oksidatorius (dujiniam ir skystam deguoniui),

H280 - Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti (dujiniam deguoniui),

H281 - Turi atsaldyty dujy, gali sukelti kriogeninius nusalimus arba paZeidimus (skystam deguoniui).
P244 - Saugoti, kad ant redukciniy voZtuvy nepatekty riebaly ir tepaly (dujiniam ir skystam deguoniui)
P282 - Muaveéti nuo SalCio izoliuojancias pirStines/naudoti veido skydelj/akiy apsaugos priemones (skystam
deguoniui)

P336 - Prisalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos (skystam deguoniui)
P315 - Nedelsiant kreiptis j gydytoja (skystam deguoniui)

P410+P403 - Saugoti nuo saulés Sviesos. Laikyti gerai védinamoje vietoje (dujiniam deguoniui)

P403 - Laikyti gerai védinamoje vietoje (skystam deguoniui)

P250 - Netrankyti (skystam ir dujiniam deguoniui)

2.3 Kiti pavojai:
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Prieda Nr. XIII neorganinéms medziagoms PBT ar vPvB kriterijy
vertinimas neatliekamas.

3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1 Medziagos

Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 produktas yra Kaip vieniné¢ medziaga.

CAS Nr. EC Nr. REACH m.d. % Pavadinimas | Klasifikacija pagal Reglamento
registracijos Nr. (EB) Nr. 1272/2008
reikalavimus
neregistruojama, | 99,5-99,7 | Deguonis Oksiduojanciosios dujos 1 kat.,
nes pagal H270
Reglamento (EB) Slégio veikiamos dujos
7782-44-1 | 231-956-9 | \:"1007/2006 (dujiniam), H280 (dujiniam)
prieda Nr. V Atsaldytos suskystintos dujos
sudaro iSimtj (skystam), H281 (skystam)

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Cheminés medziagos, preparato poveikis organizmui:

Ikvépus: Pasalinti nukentéjusj j saugiq vietq.

Patekus j akis: plauti siltu vandeniu, kreiptis j gydytojq (skystam deguoniui).
Prarijus: nurijimas nelaikomas galimu kenksmingo paveikio biidu.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas) didelé koncentracija (virs 75 %) sukelia deguonies
pertekliy kraujyje, kuris isSaukia traukulius, pykinimg, silpnumg, kvépavimo sutrikimus ir konvulsijas, kviesti
gydytojg.

Patekus ant 0dos:. nusalusias vietas apristi steriliu tvarsciu, kreiptis j gydytojq (skystam deguoniui)

Uzdelstas poveikis nezinomas.
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Néra.

5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gaisro gesinimo priemonés: vanduo, vandens putos, anglies dioksido (angliariigstés) gesintuvai.
Gesinimo priemonés, kuriy negalima naudotis saugos sumetimais: néra.

Netinkamos gesinimo priemonés: néra

5.2 Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai

Degimo metu iSsiskirianc¢ios pavojingos medziagos, pavojingi degimo produktai, pavojingos dujos: deguonis
biidamas stipriu oksidatoriumi, pagreitina kity medziagy uzsidegimq, todél kontakte su deguonimi galima
naudoti tik leidziamas medziagas. Pavojus tepalas.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Izoliuojancios dujokaukés, apsauginiai drabuziai ugnegiasiams, apsauginés pirstinés ugnegiasiams

6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros.
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: dévéti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 punkte, ir
uztikrinti tinkama ventiliacija.

Pagalbos teikéjams: dévéti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 punkte, ir uztikrinti tinkama
ventiliacija.
6.2 Ekologinés atsargumo priemonés esant skysto deguonies nuotékiui ,sustabdyti. Neleisti produktui

prasiskverbti j kanalizacijg, riisio patalpas, Sachtas ir kitas vietas, kur jo susikaupimas biity pavojingas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés: isvédinti avarijos vietq.
Dujy balionai yra su slégiu, todél ventilius, sklendes atsukti is léto.

6.4 Nuoroda | kitus skirsnius
Skyriuje Nr. 8 nurodytos asmens apsaugos priemonés, o skyriuje Nr. 13 nurodyti atlieky tvarkymo metodai.

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: patalpose, kuriose gali padidéti deguonies tirio dalis, neturi
biti lengvai uzsideganciy medziagy ir biitina riboti Zmoniy buvimq. Tokiose patalpose turi biiti jrengta
iStraukiamoji ventiliacija pagal STR 2.09.02 “Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas* reikalavimus.
Nenaudoti jokiy tepaly. Ventilj atsukti létai siekiant iSvengti sléginio smiigio. Esant reikalui ,ventilius atsildyti
sausu, Siltu oru arba azotu.

Reikalavimai sandéliavimui: twri biti  Svarios, sausos, gerai védinamos, jose neturi buti lengvai
uzsiliepsnojanciy medziagy.

Sandélivojant turi buti sudarytos skirtingas dujas ir tuscius bei pilnus balionus, kriogeninius indus laikyti
atskirai. Tai pat turi biiti sudarytos sqlygos kriogeniniy indy rotacijai. Kai kurios medziagos (medis, popierius,
asfaltas, anglis ir kt.) persunktos skystu deguonimi gali sprogfti.
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Nurodymai dél ribinio cheminés medziagos, preparato kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis sglygomis:
nereglamentuojamas.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant visus nesuderinamumus.

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandéliuoti cheminés medziagos: degios dujos, tepalai, riebalai,
medziagos sukeliancios kibirksciavimg, reduktoriai (cheminés medziagos). sandélyje ne daugiau kaip 500
baliony. Nelaikyti Salia ugnies Saltiniy (jskaitant elektrostatinius iSkroviklius).

Reikalavimai cheminés medZziagos, preparato pakuotei: balionai, atitinkantys plieniniy besiiliy dujy cilindry
techniniam reglamentui. Gaunamose i§ vartotojy balionuose turi biiti ne mazesnis kaip 0,05 MPa (0,5 kgf/cm?)
liekamasis slégis. Turi biti tikrinamas kiekvieno baliono liekamasis slégis.

Skystas deguonis laikomas kriogeniniuose induose, atitinkanciuose LST EN 13458-1 arba LST EN 14197-1
reikalavimus.

7.3 Konkretus (-uis) galutinio naudojimo biuidas (-ai).

naudojamas juodyjy ir spalvotyjy metaly suvirinimui ir pjovimui

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolés parametrai

Poveikio ribiniai dydziai darbo aplinkoje: ilgalaikio poveikio ribinis dydis nenurodytas, trumpalaikio poveikio
ribinis dydis nenurodytas pagal HN 23

8.2 Poveikio kontrolé

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés: istraukiamoji-tiekiamoji ventiliacija.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés:

AKiy ir veido apsauga: apsauginiai akiniai, organinio stiklo skydeliai.
Odos apsauga: darbo drabuzius

Rankuy apsauga: veltinés pirstinés (skystam deguoniui), pirstinés.

Kita apsauga: tankios medvilnés kostiumas (Svarkas, kelnés), spec. batai.
Kvépavimo organy apsauga: Néra biitina

Apsauga nuo terminiy pavoju: Néra butina

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolé: Néra bitina
Asmens higienos priemonés: dirbti su §variais darbo drabuziais, baigus darbg nusiprausti, rankas nusiplauti

su muilu, persirengti. Darbo drabuzius laikyti atskirai. Pabuvus aplinkoje su padidinta deguonies koncentracija,
draudziama ritkyti, naudoti atvirg ugnj ar artintis prie ugnies. DrabuZius reikia védinti apie 30 min

9. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Isvaizda: bekvapés, bespalvés dujos, Skystis
pH dujoms netaikomas
Lydymosi/uz§alimo temperatiira: -218 °C;

Pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas: -182,87 °C;
Plitipsnio temperatiira: nera

Garavimo greitis, nezinomas
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Degumas palaiko degimg
Virsutiné (apatiné) degumo riba ar sprogstamumo ribinés vertés, néra duomeny
Gary slégis, nezinomas
Gary tankis, nenustatytas
Santykinis tankis, dujos (oras = 1): 11
Santykinis tankis, dujos (vanduo = 1): 1,1
Trapumas, netaikoma
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo, neorganinéms dujinéms medziagoms nenustatomas
Savaiminio uZsidegimo temperatiira, nezinoma
Skilimo temperatiira, nezinoma
Klampa, nezinoma
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés, nezinoma
Oksidacinés savybés. oksidatorius

9.2 Kita informacija
Neéra

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS

10.1 Reakcingumas
Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminés reakcijos:  normaliomis sqlygomis yra stabilus.

10.2 Cheminis stabilumas: normaliomis sqlygomis yra stabilus.

10.3 Pavojingu reakcijuy galimybé
Stabilizatoriy reikmé: nereikalinga. Egzoterminés reakcijos galimybé: néra.

10.4 Vengtinos salygos
auksta aplinkos temperatiira .

10.5 Nesuderinamos medziagos: degios ir greitai uzsidegancios medziagos, reduktoriai, tepalai, riebalai.

10.6 Pavojingi skylimo produktai; néra.

11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj (medziagos): netoksiska
11.1.1. Umus toksiSkumas; netoksiska.

11.1.2. Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas nedirgina

11.1.3. Kvépavimo taky arba odos jautrinimas néra

11.1.4. Mutageninis poveikis lytinéms lastelems néra

11.1.5. Kancerogeni§kumas: joks poveikis nenustatytas pagal IARC (Tarptautiné vézZio tyrimy agentira ).
11.1.6. Toksiskumas reprodukcijai : nera

11.1.7. Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): nebiidingas
11.1.8. Specifinis toksi§kumas konkreciam organui (STOT) (kartotinis poveikis): nebiudingas
11.1.9. Aspiracijos pavojus: néra

12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 ToksiSkumas: netoksiska

Spsl.is 9
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12.2 Patvarumas ir skaidomumas; Néra duomeny
12.3 Bioakumulacijos potencialas: Nepasizymi biokumuliaciniu poveikiu
12.4 Judrumas dirvoZemyje: Néra duomeny

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedg Nr. XIII neorganinéms
medziagoms PBT ar vPvB kriterijy vertinimas neatliekamas.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Néra

13. ATLIEKU TVARKYMAS

13.1. Atliekos i§ likuciy: Deguonies atliekos pagal reglamentg (ES) Nr.1357/2014 yra klasifikuojamos kaip
pavojingos atliekos priskiriant kodus HP 2 ,,Oksiduojanciosios®, pavojingumo frazés kodas H270 ,,Gali sukelti
arba padidinti gaisra, oksidatorius®, HP 15 , Atliekos, kuriose gali pasireiksti kuri nors prie§ tai nurodyta
pavojinga savybé, kuria pirminés atlickos tiesiogiai nepasizyméjo®, pavojingumo frazé EUH044 ,,Gali sprogti,
jei kaitinama sandariai uzdaryta®, pavojingumo frazés kodai H280 ,,Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali
sprogti“ (dujiniam deguoniui), H281 ,, Turi atSaldyty dujy, gali sukelti kriogeninius nuSalimus arba pazeidimus‘
(skystam deguoniui).

Gali bati iSleidziama j aplinka tik gerai védinamoje vietoje. ISleidziant | aplinkg reguliuoti iSleidimo greitj ir
vengti tepaly ir kity degiy medziagy. NeiSmeskite tokioje vietoje, kur medziagos susikaupimas gali biiti
pavojingas. Vadovautis EIGA praktikos kodu Dok.30 "Dujy Salinimas", parsisiystu i§ http://www.eiga.org dél
rekomendacijy apie tinkamus $alinimo metodus. Jeigu reikia konsultacijos, kreiptis | tiekéja.

Naudojant balionus, draudZiama juose esanéias dujas iSnaudoti visiSkai, slégis balione turi biiti ne mazesnis kaip
0,5 baro.

Deguonies atlieckas Lietuvoje turi buti tvarkomos laikantis Lietuvos respublikos Atlieky tvarkymo jstatymo,
kitose Salyse-laikantis nacionaliniy teisés akty reikalavimy.

13.2 Pakuoc¢iy atliekos: Deguonies vidiniy pakuociy/baliony,cisterny, talpy atliekos, kuriy sudétyje yra 20 % ir
didesnis kiekis deguonies, pagal reglamenta (ES) Nr.1357/2014 yra klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos
priskiriant kodus HP 2 ,,Oksiduojanciosios®, pavojingumo frazés kodas H270 ,,Gali sukelti arba padidinti
gaisra, oksidatorius®, HP 15 , Atliekos, kuriose gali pasireiksti kuri nors pries tai nurodyta pavojinga savybe,
kuria pirminés atliekos tiesiogiai nepasizymeéjo, pavojingumo frazé EUHO044 , Gali sprogti, jei kaitinama
sandariai uzdaryta“, pavojingumo frazés kodai H280 ,Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti
(dujiniam deguoniui), H281 ,, Turi atSaldyty dujy, gali sukelti kriogeninius nusalimus arba pazeidimus® (skystam
deguoniui).

IStustinti skirti balionai, kuriy ¢iaupai (ventiliai) sugede, turi biiti grazinami j BPS baliony pildymo stotj. BPS
iSleidziant i§ tokiy baliony dujas, biitina vadovautis jmonés vadovo patvirtinta instrukcija. Balionuose tiekiamy
dujy naudotojai privalo saugoti balionus nuo temperatiirinio, mechaninio, cheminio ir kitokio pobidzio
pazeidimy. Pilnai iStusStinus baliong, iSsukus ventilj, balione nelieka suspausto deguonies. Pilnai iStustintas
balionas pagal Reglamentg (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamas kaip nepavojinga atlieka.

Pakuociy atlickos turi biiti perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Sios atliekos Lietuvoje turi biiti
tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo, galiojanciy atlieky
tvarkymo taisykliy, kitose Salyse — laikantis nacionaliniy teisés akty reikalavimy.

Kol pakuotés néra pilnai iStustintos, tol nuo jy neleidziama nuvalyti zenklinimo pagal Reglamentg (EB) Nr.
1272/2008

14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

14.1 JT numeris
1072 (dujiniam)
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1073 (skystam)

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Deguonis, suslégtas

Deguonis, atSaldytas skystas

14.3 Gabenimo (veZimo) pavojingumo klasé (-S)
Keliy /gelezinkelio transportas (ADR/ RID) Klasé : 2
Klasifikacijos kodas : 3 O

P.N. nr. : 225

Tuneliy apribojimai : C/E : Draudziama vaziuoti C ir D kategorijos tuneliais, vezant cisternose. Draudziama
vaziuoti E kategorijos tuneliais.

Oro transportas (ICAO-T1/ IATA-DGR)

Klasé / skyrius (Papildoma rizika (-0s)) : 2.2 (5.1)
Jiiry transportas(IMDG)

Klasé / skyrius (Papildoma rizika (-0s)) : 2.2 (5.1)
Avarinis planas(EmS) - gaisro atveju : F-C

Avarinis planas(EmS) - nuotékio atveju : S-W

14.4 Pakuotés grupé
Neéra

14.5 Pavojingo krovinio kodas:
25 (deguonis, suslégtas)
225 (deguonis, atsaldytas skystas)

14.6 Pavojus aplinkai:

Pakavimo instrukcija: P203

Keliy/ gelezinkelio transportas (ADR/RID) : P203

Oro transportas (ICAO-TI/ JATA-DGR)

Gabenimas keleiviniais ir krovininiais 1éktuvais: DO NOT LOAD IN PASSENGER AIRCRAFT

Pakavimo instrukcija: keleiviniy ir krovininiy léktuvy :FORBIDDEN (draudZiama)

Jiry transportas (IMDG): P203

Specialios atsargumo priemonés naudotojams:

Venkite gabenti transporto priemonése, kuriy kroviniy erdvé néra atskirta nuo vairuotojo kabinos. naudotojams
Uztikrinti ,kad transporto priemonés vairuotojas zinoty apie galimus krovinio pavojus ir kg daryti nelaimingo
atsitikimo arba avarijos atveju. Prie§ transportuojant produkto talpas :

- Uztikrinti tinkamg védinima. - UZtikrinti, kad talpos yra tinkamai pritvirtintos.

- Uztikrinti,kad talpos voztuvas yra uzdaras ir néra nuotékio.

- Uztikrinti,kad iSleidimo voztuvo dangtis ar kamstis( jeigu yra ) tinkamai pritvirtinti.

- Uztikrinti, kad voztuvo apsauginis jtaisas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.

Kita transportavimo informacija : Venkite gabenti transporto priemonése,kuriy kroviniy erdveé néra atskirta nuo
vairuotojo kabinos. Uztikrinti ,kad transporto priemonés vairuotojas zinoty apie galimus krovinio pavojus ir kg
daryti nelaimingo atsitikimo arba avarijos atveju. Prie$ transportuojant produkto talpas :

- Uztikrinti, kad talpos yra tinkamai pritvirtintos.

- Uztikrinti,kad talpos voztuvas yra uzdaras ir néra nuotékio.

- Uztikrinti,kad iSleidimo voztuvo dangtis ar kamstis( jeigu yra ) tinkamai pritvirtinti.

- Uztikrinti, kad voztuvo apsauginis jtaisas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.

- Uztikrinti tinkamg védinimg. - Laikomasi taikytiny taisykliy

Deguonis pervezamas balionuose su gaubtais. Balionai gabenami horizontalioje padétyje su pertvaromis tarp
baliony arba specialiose konteineriuose vertikalioje padétyje (butinai su apsauga, apsauganciq nuo galimo
virtimo).
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Kai parduodamo deguonies kiekis balionuose nevirsija 1000 [ transporto vienetui, ADR reikalavimai, numatyti
2001m. restruktirizuotos ADR redakcijos 1.1.3.6.3 skirsnyje taikomi nepilnai.

Skystas deguonis gabenamas autotransportu kriogeniniuose induose ir talpose (cisternose) atitinkanciose ADR
p.6.7.4 reikalavimus.

14.7 Specialios atsargumo priemonés naudotojams: Néra

14.8 Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL 73/78 11 prieda ir IBC kodeksa. Netaikoma

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1 Su konkrecia chemine medZiaga ar miSiniu susije¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Teisés norminiai aktai, reglamentuojantys cheminés medziagos, preparato klasifikacija, Zenklinima, naudojimo
ribojimg, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atlieky tvarkyma ir kt.:

- Pagal , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentq (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir misSiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, kuris is dalies keicia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB
ir i§ dalies keicia Reglamentq (EB) Nr. 1907/2006°;

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos,
jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH),

- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 is dalies keiciantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentq (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy
(REACH);

- Pagal KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeiciamas Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2008/98/EB dél atlieky ir panaikinancios kai kurios direktyvas Il priedas;

-Higienos norma HN 23 “Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai *;

- Galiojancius “Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatus* ir “Darbuotojy apsaugos nuo
kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatus *;

- Higienos norma HN 36 “Draudziamos ir ribojamos medziagos *;

- Galiojantis “Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas*;

- Galiojancios “Atlieky tvarkymo taisykleés “;

- Galiojancios “Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) Zenklinimo ir kainy nurodymo taisykles “;

- Jmonés standartas JST 156667399-66 , technologinis reglamentas TR-796-06;

- Higienos norma HN 24 “Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*;

- Galoijantis standartas LST EN 1089-3 “Gabenamieji dujy balionai. Dujy baliony identifikavimas (iSskyrus
SND) 3 dalis. Spalvinis kodavimas *;

- Galiojancios “Laikingsias besiiliy dujy baliony naudojimo taisyKlés *;

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy veZimy keliais (ADR),

- Pavojingy kroviniy tarptautinoy veZimogeleZinkeliais taisyklés (RID);

- Tarptautinis jiira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas (IMDG),

Papildoma informacija, nurodyta cheminés medziagos preparato pakuotés (taros) etiketéje:

Vaizdinis Zenklas Nr.4 (,,Saugoti nuo saulés “) pagal LST EN ISO 780;

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Deguonis pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr. V sudaro iSimtis ir yra neregistruojami, todél jo
cheminés saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

16. KITA INFORMACIJA

Naudojamy sutrumpinimy paaisSkinimas:
H270 - Gali sukelti arba padidinti gaisrq, oksidatorius,
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H280 - Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti;

H281 - Turi atsaldyty dujy, gali sukelti kriogeninius nusalimus arba pazeidimus;
P244 - Saugoti, kad ant redukciniy voztuvy nepatekty riebaly ir tepaly;

P282 - Muvéti nuo Salcio izoliuojancias pirstines/naudoti veido skydelj/akiy apsaugos priemones;
P336 - Prisalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos;
P315 - Nedelsiant kreiptis j gydytojg;

P410+P403 - Saugoti nuo saulés Sviesos. Laikyti gerai védinamoje Vietoje;

P403 - Laikyti gerai védinamoje vietoje

P250 — Netrankyti;

ADR-Pavojingy kroviniy vezimo automobiliais sutartis;

RID-Pavojingy cheminiy kroviniy gabenimo geleZinkeliu tarptautinis reglamentas;
SMGS-Tarptautinio kroviniy vezimo gelezinkeliais susitarimas.

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biiti prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su chemine
medziaga, preparatu. Duomenys atitinka misy turimas Zinias ir yra skirti apibidinti cheminj produktq saugos
ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus
naujy duomeny apie cheminés medziagos preparato poveikj sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones
pavojams sumazinti arba jiems visiskai iSvengti. Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kity
cheminés medziagos, preparato savybiy.

Perziuréta: 2016-01-30
Versija Nr. 1
Perziuros Nr. 6
Sukurta: 2010.12.31

Saugos duomeny lapo pabaiga.

AB “ACHEMA” filialo “Gaschema” direktorius J. Kaminskas
Suderinta:
MEL vadovaujantysis inzinierius L.Tatariskinaité
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