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ATRANKOS ISVADA DEL PAVEMBRIU SMELIO TELKINIO NAUDOJIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké — UAB ,,GJ] Magma“, Vaidevucio g. 18, Vilnius, LT-08402, tel. (8-
5) 2318178, faks. (8-5) 2784455, el. p. gimagma@gmail.com.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — UAB ,Suvalkijos akmuo®, Upelio g. 4,
Klausuéiai, Vilkaviskio r., LT-70462, tel. +37062050092, el. p. rima.brokeviciene@gmail.com.

3. Planuojames tikinés veiklos pavadinimas — Pavembriy smelio telkinio naudojimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Marijampolés apskritis, Vilkaviskio
rajono savivaldybé, Selmenos senifinija, Pavembriy kaimas, sklypy Kad. Nr. 3955/0012:401 ir
3955/0012:4032.

5. Trumpas planuojamos tikinés veiklos aprasymas

Planuojamos iikinés veiklos (toliau PUV) plotas apima 4,32 ha, kuriame detaliai i$%valgyta
ir Lietuvos geologijos tarnybos prie AM direktoriaus 2016 m. vasario 17 d. jsakymu Nr. 1 — 31
patvirtinta 242 tiikst. m3 smélio iStekliy. IStekliai telkinyje apskaiciuoti dviejuose blokuose, kuriuos
skiria Zemés juosta, palikta vietinés reik§més keliui nutiesti. Ta¢iau natiiroje jo dar néra. Nuo Sios
suprojektuotos pravaziavimo juostos pakraS¢io abiejuose blokuose palikta po 10 m plocio apsaugos
zonos. PUV patenka j du Zemés ikio paskirties sklypus, kuriuos valdo fizinis asmuo tiesiogiai
suinteresuotas naudingyjy iStekliy gavyba Siame telkinyje. Per metus planuojama iskasti apie 20
tikst. m3 smélio, kuris bus iSkastas apytiksliai per 12 mety. Zaliava bus naudojama pagal paskirtj —
automobiliy keliy tiesimui ir kituose panaSios paskirties statybos darbuose. Produkcijai i§ karjero
iSvezti, nereikés papildomai tiesti keliy, o bus naudojamasi jau sukurta keliy infrastruktira. Iki
rajoninio kelio VilkaviSkis — Bartninkai — AistiSkiai vedantis vietinés reik§més Zvyrkelis (apie 0,9
km) bus sustiprintas ir pritaikytas sunkiasvorés technikos jud¢jimui. Toliau produkcija bus
gabenama vieSo naudojimo keliais. Telkinys yra iSsidéstes visi§kai neurbanizuotoje, kaimikoje
vietovéje. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV ribos yra nutolusi 715 m j pietry&ius. Palei
iSvezimo Zvyrkelio ruoZa néra nei vienos gyvenamosios sodybos. Sunkvezimiai judés tik vieSo
naudojimo keliais, kuriuose néra jokiy apribojimy sunkiajam transportui. UZ Siaurés vakarinés
Zzemés sklypo, kurio kadastrinis Nr. 3955/0012:401, ribos supiltas rekultivuoto buitiniy atlieky
savartyno apsauginis pylimas. Zemeés sklypo riba, praktlskal sutampa su $io pylimo apaé&ia. Siam
pylimui apsaugoti iStekliy kontiiras atitrauktas 2 — 3 m nuo Zemés sklypo ribos. Artimiausia
saugoma kultiiros vertybé yra Pavembriy, Lak$tuc¢iy k. senosios kapinés (unikalus objekto kodas
kulttros vertybiy registre — 25041), kurios nuo PUV nutolusios 810 m j vakarus, $iaurés vakarus.

Sioje vietoje naudingyjy iskaseny gavyba jau buvo vykdoma nelegaliai, o karjeras paliktas
uZleistas ir nerekultivuotas. Didzioji dirvoZzemio dalis I itekliy apskai¢iavimo bloke jau buvo
nuimta ankstesniais kasybos metais, o §iuo metu susiformavo naujas augalinis sluoksnis. Nedidelé
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IT iStekliy apskai¢iavimo bloko dalis taip pat yra pazZeista kasybos. Kasyba karjere planuojama
vykdyti Siltuoju mety laiku, kadangi didelé naudingosios iSkasenos dalis yra apvandenintame
klode. Naudingasis klodas, dél nedidelio storio, bus kasamas 1 — 2 gavybos pakopomis.
Technogeninei apkrovai sumaZinti bus naudojami nasiis Siuolaikiniai mechanizmai: ekskavatorius
DOOSAN DX235NLC-5 (124/166 kW/AG, kauSo talpa 1 m3), buldozeris CAT D5K (72/96
kW/AG), sunkvezimiai IVECO TRAKKER AD380T38H (279/380 kW/AG, keliamoji galia 15 t).
Visi §ie mechanizmai bus naudojami nuodangos, gavybos ir rekultivavimo darbuose. Tai naSus
mechanizmai, kurie sunaudoja dvigubai maziau dyzelinio kuro. Tai i§ esmés sumazins technogenine
apkrova aplinkai. Prie§ pradedant gavybos darbus, dirvoZemis ir paZeistose vietose naujai
susiformaves augalinis sluoksnis bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas j pylimus karjero
pakras¢iuose. DirvoZemio pylimy auks$tis bus iki 3 m, pagrindo plotis iki 11-12 m. I§ centringje
dalyje sustumty pylimy, dirvoZemis bus nukasamas ekskavatoriumi, pakraunamas j sunkveZimius
ir pervezamas j pakraS¢ius. Kiti nuodangos gruntai, storesnése vietose, bus nuimami i§ karto
ekskavatoriumi. Esant plonesniam dangos grunty klodui jis bus stumiamas j pylimus ir tik po to
kraunamas j sunkveZimius. Atidengus naudingajj klodg, ekskavatoriumi bus kasamas sausas smélis
ir kraunamas tiesiai j sunkveZimius. I§ apvandeninto klodo kasama naudingoji iskasena bus pilama j
pylimus nusauséjimui. Planuojama 20 tokst. m3 Zaliavos kiekj bus galima i§veZti 2 sunkveZimiais,
kurie turés padaryti i§ viso 14 reisy per pamaing.

Kasant smélj atlieky nesusidarys, nes viskas bus sunaudojama, o likusiais dangos gruntais
bus rekultivuotas karjeras. Dangos gruntais bus nulék$tinti $laitai, nelygumai bei uZpiltos
sekliausios vandens baseino vietos. Prie karjero administraciniy patalpy bus pastatytas buitiniy
atliecky konteineris, kurj periodiskai iSve§ atliekas tvarkanti jmoné. Kasant smélj pramoniniy
nuoteky ir vandens terSaly nesusidaro. Biologiniai darbininky teralai i§ lauko tipo biotualeto bus
perduodami utilizavimui Vilkaviskio rajono atliekas tvarkanéiai jmonei ir nepasklis j aplinka.
Chemin¢s medZiagos nebus naudojamos gavybos procese. Visi planuojamame eksploatuoti
telkinyje dirbsiantys tarSos Saltiniai bus mobilis. Jiems dirbant karjere pagrindiniai veiksniai
galintys sukelti neigiamg poveikj visuomenés sveikatai ir aplinkai yra triuk$mas bei j orag i$
vidaus degimo varikliy i$metami terSalai. Triuk§mo lygio skaitiavimai buvo atlickami remiantis
standartu LST ISO 9613-2:2004. Atlikti skai¢iavimai rodo, kad vykdant nuodangos darbus uZ
planuojamo atidaryti karjero, kada néra suformuotas dirvoZemio pylimas, skleidZiamas triuk§mas uz
39 m uZges iki 55 dB(A), kuriuos leidzia Lietuvos higienos norma HN 33:2011. Atliekant gavybos
darbus triuk§mo lygis nebebus virSijamas jau uZ 8 m nuo karjero pakra$¢io. Netgi prie padiy
nepalankiausiy salygy rodo neauk$ta triuk§mo lygj, nepavojingg gyventojy sveikatai. Sie
skaiCiavimai atlikti pagal pati blogiausig scenarijy, kai mechanizmai dirba ar¢iausiai telkinio
pakradtyje. Siuo atveju, artimiausios sodybos yra nutolusios per dideliu atstumu, kad jose biity
girdimas triuk§mas nuo planuojamo atidaryti karjero. DidZiausia biologine tar§g Sioje vietoje
skleidZia Siuo metu uzdarytas buitiniy atlieky savartynas, esantis j $iaurés vakarus, uZ kelio.

Visi mechanizmai per metus sudegins apie 10,4 t dyzelinio kuro. Naudojant papras¢iausius
oro tarSos atrankos modelius, kur jvestos didZiausios reik§més ir padios blogiausios klimatinés
salygos, esant panaSiam mechanizmy skaiiui, oro tar§a uz 100 m beveik visiskai nebejauciama. O
didziausios leistinos koncentracijos nebevirsijamos it uZz 20 — 30 m, dirbant visiems mechanizmams
kartu vienoje vietoje t.y. modeliuojant kaip nuo stacionaraus $altinio. Kas realiai néra jmanoma.
Oro tarSos koncentracijos artimiausiose sodybose dél paties karjero veiklos ir toliau i§liks budingos
kaimiSkoms vietovéms. Kasamas natiiralios drégmés smélis nedulka. Dulkés gali pakilti tiktai
vaZiuojant transportui i§dZitivusiais karjero keliais. Tam i§vengti sausros metu visi karjero keliai ir
iSvezimo trasa iki plento bus laistomi vandeniu. Pakrautas j transporta smélis nedulka.
SunkveZzimiai i§veZantys produkcijg bus dengiami tentais.

Vertinama teritorija Siuo néra kuom nors unikali rekreaciniu poZiiiriu. Baigus naudingujy
iStekliy gavyba, buvusio karjero vietoje susiformuos vidutiniskai apiec 2 — 3 m gylio vandens
baseinas. Karjero Slaitai bus nulékstinti ir apsodinti medZiais bei kriimais. Kasant smélj bus
atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, ta¢iau vanduo i§ karjero nebus dirbtinai siurbiamas. Jokie
terSalai | vandens telkinj taip pat nebus isleidZiami. POV tiesiogiai nejtakos poZeminio vandens



kokybés. Gruntinio vandens srautas nuo greta esanCio uZdaryto savartyno migruoja prieSinga
kryptimi planuojamam eksploatuoti karjerui, todél gruntinis vanduo nepateks j smélio telkinio
vietoje susidarysiantj vandens telkinj. Pagal visus reikalavimus uzdarytas Vilkaviskio Pavembriy
sgvartynas yra izoliuotas nuo supancios aplinkos. Savartyno pavirSius uZpiltas nelaidZiais gruntais ir
jrengtas uzdaras drenazo tinklas, kuris surenka i$ jo iStekantj turinj ir atmosferos krituliy vandenj i$
pavir§inés aeracijos zonos, neleisdamas jam patekti j gilesnius gruntinio vandens sluoksnius. Visas
surenkamas turinys drenuojasi i Siaurés vakaruose esantj baseing ir ten valomas, t.y. tiek drenazo
tinklu, tiek natiiraliai teka prie§inga karjerui kryptimi. UZdaryto sgvartyno monitoringo tinklas
nepatenka j PUV fteritorijg, tar§a nustatyta sgvartyno Siaurés-rytinéje dalyje, t.y. prieSingoje PUV
puséje. Po PUV susikaupes vanduo liks rekultivuotam karjere, sgvartynui jtakos nedarys. Kasybos
technikos techninio gedimo atveju ar iSsiliejus kurui perpylimo metu, uzterStas gruntas bus
surinktas, uzpilamas naftos produktus suri§an¢iu sorbentu, o véliau perduodamas grunto valymu
uZsiiman¢ioms jmonéms. PanaSiai bus elgiamasi ir terSalams patekus | vandenj, eksploatuojant
apvandenintg kloda. ] vandenj patek¢ naftos produktai bus apjuosiami apsauginémis sorbento
bonomis ir susemti bei atiduoti valymu uZsiiman¢ioms specializuotoms jmonéms.

5', Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamas naudoti plotas nepatenka j saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija
yra uz 1950 m j vakarus esantis Sirvintos hidrografinis draustinis. Artimiausia Natura 2000
saugoma teritorija svarbi buveiniy apsaugai yra Virbalgirio miskas, esantis 12,5 km | vakarus.
Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi pauk$¢iy apsaugai yra Kalvarijos apylinkés, nutolusios
20,5 km | pietryc€ius.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Apie priimtg atrankos iSvadg uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi praneSti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 “Dé¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacijg visuomenei apie atrankos i$vada
del poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojamg
uking veiklg galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampole, tel. (8 343) 97802.

6.2. Uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi ra§tu informuoti atsakingg institucijg
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie prane$§imo paskelbimg minétame tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikrad¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas,
kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybeés ir senifinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tikiné
veikla, su savivaldybes ir seniiinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklg.

6.4. Planuojamg veiklg galima vykdyti Zemeés sklype, kurio naudojimo paskirtis atitinka
Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymo reikalavimus. Rengiant telkinio naudojimo
plang turi biti numatytas naudojamy sklypy Zemeés paskirties pakeitimas i§ Zemés tkio j kita
(naudojimo biuidas — naudingosios iskasenos).

6.5. Telkinio kasyba bei paveiktos Zemés rekultivacija turi buti atlickama dalimis,
lygiagreciai vykdomiems karjero eksploatacijos darbams.

6.6. UZpildymas kuru turéty vykti tik tam specialiai jrengtoje aiksteléje su kieta danga

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada:

7.1. Planuojamos veiklos teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, Zemés sklype istoriniy,
kultiiriniy ir archeologiniy vertybiy néra.
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7.2. I8kastas telkinys bus tinkamai rekultivuotas, karjero Slaitai bus nulékStinti, uzpilti
dangos padermémis ir dirvoZemiu, apséti Zole bei apsodinti krimais ir medZiais. Karjero vietoje
susidarys vandens telkinys, neapvandenintos teritorijos bus apsodintos medZziy Zeldiniais bei
Zoliniais augalais. Teritorija jsilies | esamg kraStovaizdj, bus padidintas vandeningumas ir
miskingumas.

7.3. PUV pagal pateiktus skai¢iavimus triuk§mo, iSmetamuyjy dujy, oro tarSos kietosiomis
dalelémis poveikj netures jokios jtakos gyventojy sveikatai.

7.4. PUV teritorijoje jau buvo vykdoma analogiska tkiné veikla, yra jrengtas iStekliy
veZimo kelias.

7.5. Aplinkos apsaugai nuo kasybos ir transporto masiny triuk§mo, oro terSaly bei
dulkétumo sklaidai maZinti karjero pakras$€ivose bus suformuoti grunto pylimai, sausros metu visi
karjero keliai ir iSvezimo trasa iki plento bus laistomi vandeniu.

7.6. PUV teritorija nepatenka j vandens telkiniy apsaugos zonas ar juostas.

7.7. Eksploatuojant telkinj atlieky nesusidarys, vanduo nebus naudojamas, aplinkos oras bus
terSiamas tik telkinyje dirban€iy mechanizmy.

7.8. Planuojamos tkinés veiklos vieta yra pakankamai nutolusi nuo vie$o naudojimo
teritorijy ir kity svarbiy visuomeniniy objekty.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir jgyvendinus 6.4 — 6.6 punktuose nurodytus
reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i§vadai pateiktg informacijg, planuojamai
okinei veiklai — Pavembriy smélio telkinio naudojimui — poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieSo
paskelbimo dienos. Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos
ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené per
20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, §iuo
atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitilymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos
iSvados gavimo dienos turi teisg pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSyma persvarstyti
atrankos i¥vada arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

departamento direktoré

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo Iy s e g
Justina Cerniené

Roberta Slekiene, tel. 8 343 97802, el. p. roberta.slekiene@aaa.am.lt
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Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai
S. Neéries g. 1,70147 Vilkaviskis
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marijampolés departamentui

A Valai€io g. 2, LT-68176, Marijampolé

el. p. marijampole@nvsc.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, 68230 Marijampolé
el. p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

el. p. marijampole@bheritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui.



