APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB , Plentprojektas* 2014-03-28 Nr. (2.6)-A4-/295
Gedimino pr. 41-1, LT-01114 Vilnius I 2013-03-05  Nr. 014/117

Adresatams pagal sara3a

ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES KELIO NR. 198 JURBARKAS -
SKAUDVILE RUOZO NUO 31,23 IKI 39,23 KM REKONSTRAVIMO POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB ,Plentprojektas®, Gedimino pr. 41-1, LT-01114 Vilnius,

tel. +37052617629, faks. +37052127941, el. p. bendras@plentprojektas.lt

2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos J. Basanaviciaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks. (8
5) 232 96 09, el. p. lakd@lakd.1t.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reikSmeés kelio Nr. 198 Jurbarkas
— Skaudvilé ruozo nuo 31,23 iki 39,23 rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Tauragés ir Jurbarko rajonai, Taurages
apskritis. Rekonstruojamo kelio ruoZo pradzia nuo Lybiskiy iki Skaudviles gyvenvietés.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

Rekonstruojamo kelio ruoZo ilgis 8 km, kelio dangos tipas (asfalto danga), kelio plotis 11.0
m, vaZiuojamosios dalies plotis 7,0 m (§iuo metu 6 m). Remiantis 2010 m. patvirtintu Taurages
apskrities teritorijos bendruoju planu, ir 2008 m. patvirtintu Jurbarko rajono bendruoju planu,
urbanistinés struktiiros, Zemeés tvarkymo reglamenty bréZiniu nagringjama kelio atkarpa ribojasi su
zemeés tikio paskirties Zeme. Salia yra misky Gkio paskirties Zemes.

Rekonstruojamo kelio ruoZas patenka i Tauragés ir Jurbarko rajony ribas. Trasos pradzia ir
pabaiga atitinkamai patenka j Lybiskiy ir Skaudvilés gyvenvieciy ribas, kuriose yra privatiis
gyvenamlejl namai. Atkarpa tarp gyvenviediy néra tankiai apgyvendinta, ten yra pavienes sodybos.

Salia rekonstruojamo kelio yra keli I-IIl grupés miSko masyvai. Juose esanCiy medZiy
jvairové néra didelé — vyrauja lapuodiai, taip pat yra Zolinés augmenijos bei kriimai. Preliminariais
skai¢iavimais dél kelio rekonstravimo darby ir saugiam eismui uztikrinti numatoma kirsti 19
medZiy esanciy $alia kelio rekonstruojamo ruoZo. Zeldiniai, netrukdantys rekonstravimo darbams ir
eismo saugumui, bus maksimaliai i§saugomi.

Visi darbai bus atlickami suformuotame kelio juostos sklype iki 22 metry, Zemés visuomenes
poreikiams paimti nereikeés.

Remiantis V] Transporto ir keliy tyrimo instituto duomenimis, 2012 metais kelio Nr. 198
Jurbarkas — Skaudvilé Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (toliau — VMPEI) 992
automobiliy per parg i§ jy krovininiy transporto priemoniy 169 per parg.

Artiausiai projektuojamo kelio ruoZo yra Valstybinis Antios kra§tovaizdZio draustinis, kuris
nutoles 2,03 km nuo planuojamos tikinés veiklos vietos. Sis draustinis yra jsteigtas norint iSsaugoti
Anéios upés slénio krastovaizdj su raiSkiomis erozinémis formomis. Saugomai teritorijai yra
suteiktas buveiniy apsaugai svarbios teritorijos statusas.

Draustinio identifikavimo kodas yra 0230100000020, plotas — 338,13 ha, jsteigimo data —
1992-09-24.

Nuo projektuojamo kelio 2,05 km atstumu yra Valstybinis Jaros ichtiologinis draustinis. Sis
draustinis jkurtas siekiant i§saugoti upétakiy, lagisy, $lakiy ir Ziobriy nerStavietes. Dalis minetos
draustinio teritorijos turi pauks¢iy ir buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy statusg. Draustinio
identifikavimo kodas yra 0210604000004, plotas — 1513,59 ha, jsteigimo data — 1974-05-16.



Planuojamo kelio ruoZo rekonstrukcijos sprendiniai Sioms saugomoms teritorijoms jtakos
neturés, nes darbai bus vykdomi daug toliau nuo minéty saugomy teritorijy.

Kultiiros vertybiy registro duomenimis, rekonstruojame kelio ruoZe ir 200 m spinduliu aplink
ji, nekilnojamy kultiiros paveldo vertybiy néra. Atsizvelgiant j tai, kelio rekonstravimo darbai
nekilnojamosioms kultiiros vertybéms poveikio neturés.

Lietaus nuotekos nuo rekonstruojamo kelio surenkamos i lietaus nuoteky Sulinius ir
nuvedamos j projektinius griovius, kurie sujungiami su esamais grioviais.

Telekomunikacijy kabeliai, patenkantys po vaZiuojama dalimi bus iSkeliami.

Kelio ruoZo rekonstrukcijos metu transporto eismas nebus nutrauktas, o tik dalinai apribotas.
Darbai bus vykdomi laikinai uZdarant po pus¢ vaZiuojamosios dalies, nukreipiant eisma kita puse.
Rangovas prie§ pradédamas kelio rekonstrukcijos darbus parengs laikino eismo organizavimo
schemg su kelio Zenklais ir ja suderins su keliy policija.

Statybos darby eigoje ir atlikus statybos darbus susidariusios atlickos bus iSveZamos,
statybvieté bus sutvarkyta ir apZeldinta Zole. Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis. Duomenys apie planuojama statybiniy atlieky kiekj, pavojingumg, jy
agregatinj biivj, kodus (pagal atlieky saraSg ir statisting klasifikacijg) bei numatomus atlieky
tvarkymo biidus bus pateikti techniniame projekte.

Atlieky turétojas teisés akty nustatyta tvarka turi atlickas perduoti atlieky tvarkytojams.
Atlieky turétojai privalo riSiuoti atliekas jy susidarymo vietoje. ISriiSiavus atliekas, juy susidarymo
vietoje, atliekas surenkancios jmonés privalo atlikti ri§iuojamajj atlieky surinkimg.

Autotransporto i¥metamy terSaly koncentracijos prie artimiausiy namy apskaiCiuotos
naudojant tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos metoda (Deisign Manual for roads and
Bridges, DMBR; Volume 11, Screening Method), kurj parengé Jungtinés karalystés Transporto ir
keliy laboratorija 2002 metais.

Atlikus prognozuojamus aplinkos oro terSaly sklaidos skaifiavimus (10 m nuo
rekonstruojamos kelio aSies) nustatyta, kad su foniniu aplinkos oro uZterStumu aplinkos oro
wZterStumas bus: benzenu (CsHs) — 1,01 pg/m? (ribiné uZtertumo verté 5 pg/m3); azoto dioksidu
(NO2) — 4,4 pg/m? (ribiné uZterStumo verté 40 pg/m?); azoto oksidu — 9,1 pg/m’ (ribiné uZter§tumo
verté augmenijos apsaugai 30 pg/m®); kietosiomis dalelémis (KDio) — 11,18 pg/m?® (ribiné
uZter§tumo verté 40 pg/m?); anglies monoksidu (CO) — 0,01 pg/m? (ribiné uZter§tumo verte 10000
pg/m?) ir nevirys aplinkos oro kokybés normatyvy.

Triuk§mo skaitiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0. Si programa yra
jtraukta | modeliy, kurie gali buti naudojami poveikio aplinkai vertinimui atlikti, sgrasa
(www.am.lt). Skaifiavimai atlikti, taikant 2002/49/EB direktyvoje ,.Dé¢l aplinkos triukSmo
jvertinimo ir valdymo® bei Lietuvos higienos normoje HN33:2011 rekomenduojama metodika.
Buvo jvertintas pastaty auk$tingumas, reljefas ir vietovés triukSmo absorbcinés savybés.
Apskai¢iuoti ekvivalentiniai triuk§mo lygiai: Ldienos; Lvakaro; Lnakties bei Lavn rodikliai prie pastaty
fasady 2 m ir 5 m aukstyje ir jy aplinkoje 2 metry aukstyje. Triuk§mo vertinimo metu buvo jvertinta
esama akustiné situacija ir palyginama su prognozine situacija 2032 metams.

Atkarpa tarp Lybiskiy ir Skaudvilés gyvenvieciy néra tankiai apgyvendinta, ten yra pavienés
sodybos. Rekonstravus kelio ruoZa planuojama, kad vidutinis paros eismo intensyvumas Siame
kelyje sudarys 1445 aut./para, o sunkiojo transporto dalis sraute lygi 17%. Atlikus prognozuojamos
situacijos 2032 metams, triuk§mo lygio vertinima, padidéjus transporto eismui, pagal gautus
skai¢iavimo rezultatus matyti, jog numatomas triuk§mo lygio padidé¢jimas, taciau triukSmo lygiy

Triuk§mo lygis prie gyvenamuyjy pastaty padidéja dél didesnio eismo intensyvumo (buvo
jvertinta 20 artimiausiy, $alia rekonstruojamo kelio ruozo, esanciy sodyby gyvenamosios aplinkos ir
triukSmo lygiai $alia gyvenamyjy pastaty fasady). Arciausias gyvenamasis namas (Vilniaus g. 60B,
Skaudviléje) nuo rekonstruojamo kelio yra nutoles apie 12 m. Siuo metu $alia $ios, artimiausios
gyvenamos sodybos, gyvenamojoje aplinkoje 2 m aukstyje triukSmo lygis sudaro: dieng — 59,5
dBA, vakare — 57,9 dBA, naktj — 51,1 dBA, Law — 61,1 dBA. Salia pastato fasado 2 m aukstyje
triuk§mo lygis: dieng — 55,8 dBA, vakare — 54,1dBA, naktj — 47,5 dBA, Lawm — 57,4 dBA; 5 m



aukstyje triukSmo lygis: dieng — 59 dBA, vakare — 57,3 dBA, naktj — 50,3 dBA, Lawn — 60,5 dBA.
Prognozuojama, kad 2032 m §ioje gyvenamojoje aplinkoje 2 m aukStyje triukSmo lygis sudarys:
dieng — 61,2 dBA, vakare — 59,5 dBA, naktj — 53,6 dBA, Lawn — 63,1 dBA. Salia pastato fasado 2 m
aukstyje triuk§mo lygis: dieng — 57,4 dBA, vakare — 55,8 dBA, naktj — 50,4 dBA, Law — 59,5 dBA;
5 m aukstyje triukSmo lygis: dieng — 60,7 dBA, vakare — 59 dBA, naktj — 52,8 dBA, Lawn — 62,4
dBA. Taciau triuk§mo vir§ijimy pagal HN 33:2011 nenumatomas.

Neigiamas triuk§mo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo
pasiruo§imo darby statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.
Rekomenduojame su triuk§mg skleidZiancia darby jranga arti gyvenamujy pastaty nedirbti Svenciy
ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-06:00
val.) metu. Taip pat bus rekomenduojama pagal galimybes rinktis tylesn¢ statybos darbams
naudojamg jrangg, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias triuk§mingas operacijas vienu
metu).

Ekologiniu poZiiiriu planuojama tkiné veikla néra pavojinga kitiems objektams. Galimos
avarinés situacijos neprognozuojamos, dél to avarijy likvidavimo planai néra sudaromi.

PavirSinis vanduo nuvedamas kelio grioviais. Lietaus nuotekos Skaudvileés gyvenvietéje
surenkamas j projektinius lietaus nuoteky PVC Sulinius ir iSleidZiamas j esamus ir projektuojamus
kelio griovius. Statyby metu bus pasiriipinta, kad pakrantés apsaugos juostoje nebiity jrengta laikiny
aiksSteliy statybinéms medZiagoms, atlickoms saugoti. Statybos metu biitina minimizuoti teritorijy -
su atviru dirvoZemiu plota. Vienu metu laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty. Atlikus darbus,
butina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui bus panaudotas nuimtas
derlingas dirvozemis ir apsétas greitai augan¢ia augmenija. Rekonstravimo metu yra numatoma
nuimti augalinj sluoksnj, kurio dalis véliau panaudojama $laity formavimui ir apZeldinimui, kita
dalis bus naudojama uzsakovo nurodymu.

Igyvendinus projekta, pagerés eismo salygos, sumazeés eismo jvykiy tikimybé. Skaudvilés
gyvenvietéje bus jrengtas naujas 3aligatvis, ap§vietimas. Siuo aspektu visuomenés poZiiiris turéty
biti palankus. Atlikus kelio rekonstravimo darbus, laukiamos teigiamos veiklos pasekmés socialinei
aplinkai. D¢l lokalaus veiklos poblidZio, nenumatomas fizinis bei vizualinis poveikis nekilnojamojo
kultiiros paveldo vertybéms ir saugomoms teritorijoms.

Kelio rekonstravimas turés mazai jtakos gamtinés aplinkos bei krastovaizdZio poky€iams,
nes visas rekonstruojamas kelio ruozas eina esamu keliu, darbai yra vykdomi esamo kelio juostos
plotyje. Koreguojant kai kuriuos horizontaliyjy ir vertikaliyjy kreiviy spindulius bus vadovaujamasi
landSaftinio projektavimo principu ir prisiderinta prie esamo reljefo, todél kelias jsilies | esama
krastovaizdj ir neigiamo poveikio jam neturés.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos iikinés veiklos vieta nepatenka i Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijas.

Artimiausia ,,Natura 2000“ Buveiniy apsaugai svarbi teritorija, An¢ios upés slénis (kodas
LTTAUO0001). Jis yra apie 2,03 km atstumu nuo numatomos planuojamos tikinés veiklos, todél
planuojamos tikinés veiklos reikSmingumas ,,Natura 2000* teritorijoms nustatymas netikslingas.

Arciausiai projektuojamo kelio ruoZo yra Valstybinis Ancios krastovaizdZio draustinis kuris
nutoles 2,03 km. Nuo planuojamos tikinés veiklos vietos. Sis draustinis yra jsteigtas norint i§saugoti
AncCios upés slénio kraStovaizdj su raiSkiomis erozinémis formomis. Saugomai teritorijai yra
suteiktas buveiniy apsaugai svarbios teritorijos statusas.

Draustinio identifikavimo kodas yra 0230100000020, plotas — 338,13 ha, jsteigimo data —
1992-09-24.

Nuo projektuojamo kelio 2,05 km atstumu yra Valstybinis Jiiros ichtiologinis draustinis. Sis
draustinis jkurtas siekiant i§saugoti upétakiy, lasisy, Slakiu ir Ziobriy nerStavietes. Dalis minétos
draustinio teritorijos turi pauk$¢iy ir buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy statusa. Draustinio
identifikavimo kodas yra 0210604000004, plotas — 1513,59 ha, jsteigimo data — 1974-05-16.



6. Pastabos ir pasiilymai

6.1. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos fkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 »Deél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, apie atrankos iSvada turi informuoti visuomeng ir raStu
informuoti Aplinkos apsaugos agentlirg apie atlikta visuomenés supaZindinimg.

6.2. Medziy buklés vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi bati vykdomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatomis. Projektin¢je dokumentacijoje
pateikti tikslius duomenis apie kertamus medzius, jy risis ir kiekius.

6.3. Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo biidus vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 1999 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. 217 ,Dél atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®.

6.4. Kelio rekonstrukcijos darbus planuoti taip, kad triuk§mg skleidZianti darby jranga arti
gyvenamyjy pastaty nedirbty $venéiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbty vakaro ir
nakties metu.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant iSvada

7.1. Planuojamos tkinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000

teritorijas.

7.2. Kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio juostos ribose ir valstybinéje
Zemeje.

7.3. Derlinga dirvoZemio sluoksnj numatyta nuimti ir panaudoti teritorijos gerbiviui
sutvarkyti. ‘

7.4. Rekonstruojamo kelio ruozuose, po rekonstrukcijos prie gyvenamyjy namy ir jy sklypy
riby triuk8mo ribiniy ver¢iy virSijimas nenumatomas.

7.5. Po rekonstrukcijos i$ autotransporto i§metami oro terSalai (C¢Hs, NOx, NO2, KD19, CO)
nevirdys aplinkos oro kokybés normatyvy.

7.6. Igyvendinus projekta, pageres eismo saugumas, sumaZzés autojvykiy tikimybe.

8. Priimta atrankos iSvada

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. 198 Jurbarkas — Skaudvilé ruoZo nuo 31,23 iki
39,23 km rekonstrukcijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos
turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitlymus
persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos akinés
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai
vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi teise pateikti
atsakingai institucijai motyvuotg praS§yma persvarstyti atrankos iSvada.

Direktorius Raimondas Sakalauskas

R. Beinaravicius, 8 5 2758466, el. p. r.beinaravicius@aaa.am.lt
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Aplinkos apsaugos agentiiros 2014-03'2? rasto Nr. (2.6)-A4-// Z (9 5

Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanaviciaus g. 36/2

LT-03109 Vilnius

Tel.: (8 5) 2329600, faks.: (8 5) 2329609

Tauragés visuomenés sveikatos centrui
Prezidento g. 38, LT-72253 Taurage
Tel.: (8 446) 61167, faks.: (8 446) 79352

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Tauragés teritoriniam padaliniui
Dariaus ir Giréno g. 5, LT-72215 Taurage
Tel.: (8 446) 61474

Tauragés apskrities priesgqisrinei gelbéjimo valdybai
Respublikos g. 1, LT-72252 Taurage
Tel.: (8 446) 62750, faks.: (8 446) 62020

Tauragés rajono savivaldybés administracijai
Respublikos g. 2, LT-72255 Taurage
Tel.: (8 446) 62813, faks.: (8 446) 70801

Jurbarko rajono savivaldybés administracijai
Dariaus ir Giréno g. 96, LT-74187 Jurbarkas
Tel.: (8 447) 70153, faks.: (8 447) 70166

Ziniai

LR AM Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentui
Birutés g. 16, LT-91204 Klaipéda

Tel.: (8 46) 466453, faks.: (8 46) 466452

LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui
Rotusés g. 12, LT-44279 Kaunas
Tel.: (8 37) 320704, faks.: (8 37) 320854



