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TriukSmo lygio skaiCiavimai programa
CADNA/A

TriukSmo lygio sklaidos skaiciavimai metalo lauzo krovos darby vietoje, adresu
Nemuno g. 24, Klaipéda, aplinkoje ir aplink esancioje artimiausioje aplinkoje
buvo atlikti kompiuterine programa Cadna/A. Metalo lauzo krova bus vykdoma
LKAB "Klaipédos Smelté" teritorijoje, iSpleciant Siuo metu tkio subjekto vykdo-
ma tkine veikla.

Programos galimybés leidzia modeliuoti pacius jvairiausius scenarijus, pasiren-
kant vieno ar keliy tipy triukSmo Saltinius (mobilds - keliai, geleZinkeliai, oro
transportas, taskiniai - pramonés jmonés ir kt.), jvertinant teritorijos reljefg, su-
détingas keliy bei tilty konstrukcijas ir pan. Programa taip pat gali jvertinti ir
priestriukSmines priemones, t. y. jy konstrukcijas bei parametrus (aukstj,
atspindzio nuostolj decibelais arba absorbcijos koeficientq ir t.t.). Vienas iS prog-
ramos privalumy yra tai, kad triukSmo sklaida skai¢iuojama remiantis Europos
Sajungos patvirtintomis metodikomis (keliy transportui - NMPB-Routes-96,
pramonei - ISO 9613, gelezinkeliams — SRM 11, bei oro transportui - ECAC. Doc.
29).

Programa Cadna/A, yra jtraukta | LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamy mo-
deliy, skirty vertinti poveikj aplinkai, sqrasa.

TriukSmo lygio skaiciavimai atliekami pagal dienos, vakaro, nakties transporto
eismo intensyvumag, taskiniy bei ploto triukSmo Saltiniy skleidziama triukSma.
Taip pat galima atlikti skirtingy scenarijy (kintamieji: eismo intensyvumas, grei-
tis, sunkiyjy ir lengvujy transporto priemoniy procentiné dalis skai¢iuojamame
sraute) skaiciavimus ir palyginti rezultatus. Gauti rezultatai atvaizduojami zeme-
lapiuose skirtingy spalvy izolinijomis — 5 dBA, o vertés skirtumas tarp izoliniju -
1 dBA.

TriukSmo sklaida skaiciuota 4,0 m aukstyje, kaip nurodo standarto ISO 9613-
2:1996 Akustika. Garso sklindancio atviroje aplinkoje silpnéjimas - 2 dalis:
Bendrosios skaiciavimo metodikos (Acoustics - Attenuation of sound during pro-
pagation outdoors - Part 2: General method of calculation) 8.3.1 punktas.
TriukSmo lygio sklaidos skaiciavimuose naudota LKS-94 koordinaciy, sistema.
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Atliekant triukSmo sklaidos skaiciavimus amonio sulfato krovos darby aplinkoje,
triukSmo lygiai buvo jvertinti pagal HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyve-
namuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” (Zin., 2011,
Nr.75-3638).

1 lentelé. DidzZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje

Paros laikas, | Ekvivalentinis Maksimalus

Objekto pavadinimas val. garso slégio garso slégio
lygis, dBA lygis, dBA

Gyvenamuyjy pastaty ir visuome- 6-18 65 70
nln_e_s pagklrtles pastaty apll_nKOJe, 18-22 60 65
veikiamoje transporto sukeliamo
triuk§mo (3 punktas) 22-6 55 60
Gyvenamuyjy pastaty ir visuome- 6-18 55 60
n|r?e_s pa;kw:ue; pastatq apln_wkme, 18-22 50 55
veikiamoje Ukinés komercinés
veiklos (4 punktas) 22-6 45 50

Siekiant nustatyti metalo lauZo krovos darby sukeliamo triukSmo jtakg artimiau-
siai gyvenamajai aplinkai, buvo atlikti keliamo triukSmo sklaidos skaiciavimai,
jvertinus visus LKAB "Klaipédos Smelté" teritorijoje esancius ir triukSma kelian-
¢ius vykdomos veiklos triukSmo Saltinius.

Planuojamos veiklos ir LKAB "Klaipédos Smelté" teritorijoje
vykdomos veiklos triukSmo Saltiniai ir jy keliamas triukSmas

Metalo lauzas bus kraunamas | didziuosius laivus (30 tikst. t. — 45 tlkst. t.)
krantinése Nr. 82-89 ir mazuosius laivus (1,5 tikst. t. — 5 tikst. t.) krantinése
Nr. 97-99. O metalo lauzo iskrovimas bus vykdomas tik iS mazyjy laivy. Siekiant
triukSmo lygio skaiCiavimuose jvertinti nepalankiausig ("triukSmingiausig") situa-
cija, buvo jvertinti triukSmo Saltiniai, kai vyksta metalo lauzo krova j laivus. Su
metalo lauzo krovos | laivus darbais susije pagrindiniai triukSma skleisiantys
triukSmo Saltiniai, jvertinti triukSmo lygio sklaidos skaiciavimuose, yra:

> trys mobills (hidrauliniai) kranai (esant maksimaliam apkrovimui), i$ kuriy
vienas dirbs prie metalo lauZzo sandéliavimo aikstelés ir du — krantinése Nr.
97-99. Vienas mobilus (hidraulinis) kranas skleidzia 85 dBA triukSmo lyg;j.
TriukSmo lygio skaiCiavimuose visg parg dirbsiantys mobilds kranai yra jver-
tinti kaip taskiniai triukSmo saltiniai;

> metalo lauzo krovos i$ savivarciy | krovadézes darbai. Kraunant metalo lau-
73 iS savivarcio | krovadéze skleidziamas 100 dBA triukSmo lygis. TriukSmo
lygio sklaidos skaiCiavimuose keturios metalo lauzo krovos i$ savivarciy |
krovadézes vietos yra jvertintos kaip keturi visg parg po 100 dBA triukSma
skleidziantys plotiniai triukSmo Saltiniai;

> 4 (maksimalus galimas skaicius) sunkiasvorés transporto priemonés, kurios
visg parg manevruos teritorijoje nuo laivo krantinése Nr. 97-99 iki metalo
lauzo sandéliavimo aikstelés. TriukSmo lygio sklaidos skai¢iavimuose Siy
sunkiasvoriy transporto priemoniy manevravimo trajektorija teritorijoje |-
vertinta kaip linijinis triukSmo Saltinis.
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> i§ Salia esanciy jmoniy | terminalg metalo lauzg gabensiancios ir istisg parq
migruosiancios 20 sunkiasvoriy transporto priemoniy. TriukSmo lygio sklai-
dos skaiciavimuose Siy sunkiasvoriy transporto priemoniy manevravimo tra-
jektorija teritorijoje jvertinta kaip linijinis triukSmo Saltinis.

TriukSmo sklaidos skaiciavimai buvo atlikti, jvertinus ir LKAB "Klaipédos Smelté"
teritorijoje vykdomos veiklos triukSmo Saltinius. Esami triukSma skleidZiantys
triukSmo Saltiniai, jvertinti triukSmo lygio sklaidos skaiCiavimuose, yra:

> mobilusis kranas Liebherr, dirbsiantis visg parq ir skleisiantis 85 dBA
triukSmo lygj. TriukSmo lygio skaiCiavimuose mobilusis kranas yra jvertintas
kaip taskinis triukSmo Saltinis;

> amonio sulfato krovinj, atgabentg laivu, iki amonio krovos aikstelés 10
transportuosianciy sunkiasvoriy transporto priemoniy. TriukSmo lygio
sklaidos skaic¢iavimuose yra jvertinta, kad vidiniu vaziavimo keliu, esanciu
teritorijoje, maksimaliai bus jvykdoma iki 20 reisy per valanda. Krovinio
transportavimo darbai bus vykdomi visg para.

> visg parg vykdomi konteineriy krovos darbai. Konteineriy krautuvui nuimant
konteinerj nuo vilkiko ir uzdedant jj ant kito konteinerio (keliamo ir statomo
konteinerio, krautuvo ir vilkiko varikliy triukSmas) skleidziamas 81 dBA!
triukSmo lygis. Visa konteineriy krovos darby teritorija, jtraukiant ir AB
"Progresas" buvusioje teritorijoje vykdomus darbus, triukSmo lygio skaicia-
vimuose yra jvertinta kaip plotinis triukSmo Saltinis;

> visg parg dirbantys septyni (esant maksimaliam apkrovimui) oZiniai kranai
(RTG) su pneumatine ratine eiga, skleidziantys po 85 dBA triukSmo lygj.
Suminis septyniy oziniy krany skleidziamas triukSmo lygis siekia 93,5 dBA.
TriukSmo lygio sklaidos skaiCiavimuose jvertinta, kad RTG krany vykdomy
darby vieta (zona) vertinama kaip ploto triukSmo Saltinis;

> trijy STS (,Ship-to-Shore"“) krany keliamas triukSmas susidarys tik nuo kon-
teineriy kilnojimo, nes patys elektromechaniniai kranai veikia tyliai. STS
krany ekvivalentinis triukSmo lygis 1 m atstumu yra 85 dBA. TriukSmo lygio
sklaidos skaic¢iavimuose jvertinta, kad STS kranai dirba visa parag ir jy vyk-
domy darby vieta (zona) vertinama kaip ploto triukSmo saltinis;

> keturi mobilGs autokrautuvai, skleidziantys po 85 dBA. Du mobills autok-
rautuvai dirbs tik dienos metu buvusioje AB "Progresas teritorijoje", kiti du
mobills autokrautuvai dirbs visg parg konteineriniy krautuvy zonoje. Mobi-
liy autokrautuvy vykdomy darby vieta (zona) vertinama kaip plotinis
triukSmo Saltinis. Suminis dviejy mobiliy autokrautuvy skleidziamas triuks-
mo lygis siekia 88 dBA;

> konteinerius pervezantys du terminaliniai traktoriai su priekabomis (vilki-
kai). Terminalinio vilkiko sukeliamas triukSmo lygis yra 85 dBA. Suminis

1 Nacionalinés visuomenés sveikatos prieziliros laboratorijos atliktais triukSmo
lygio matavimuy duomenimis
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dviejy terminaliniy traktoriy skleidZziamas triukSmo lygis siekia 88 dBA.
TriukSmo lygio sklaidos skaiCiavimuose Siy terminaliniy traktoriy manevra-
vimo trajektorija teritorijoje jvertinta kaip linijinis triukSmo Saltinis;

trylika (esant maksimaliam apkrovimui) terminaliniy traktoriy su priekabo-
mis (vilkikai), dirbantys prie laivo. Terminalinio vilkiko sukeliamas triukSmo
lygis yra 85 dBA. Suminis trylikos terminaliniy traktoriy skleidziamas
triukSmo lygis siekia 96,1 dBA. TriukSmo lygio sklaidos skaiCiavimuose ter-
minaliniy traktoriy manevravimo teritorija vertinama kaip ploto triukSmo
Saltinis;

i terminalg atvykstantis krovininis transportas:

> dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) pravaziuoja | abi puses po 206
transporto priemoniy;

> vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) pravaziuoja | abi puses po 71
transporto priemoniy;

> nakties metu (nuo 22 val. iki 8.00 val.) pravaziuoja | abi puses po 60
transporto priemoniy.

keturios lengvyjy automobiliy stovéjimo aikstelés: P1 - 56 viety, P2 - 20
viety, P3 - 5 viety, P4 - 5 viety. TriukSmo lygio sklaidos skaiiavimuose
stoveéjimo aikstelés vertinamos kaip ploto triukSmo Saltinai;

sunkiasvorio transporto stoveéjimo aikstelés: P5 - 20 viety ir P6 - 28 vietu.
TriukSmo lygio sklaidos skaiCiavimuose stovéjimo aikStelés vertinamos kaip
ploto triukSmo Saltinai.

Taip pat, skaiciuojant triukSmo lygio sklaidg, buvo jvertinta triukSma slopinanti 4
m aukscio sienuté, kurios triukSmo izoliacija DLR >25 dB.

Skaiciuotas dienos, vakaro ir nakties triukSmo lygis. TriukSmo sklaidos zeméla-
piai pateikiami Priede 1.

Vadovaujantis HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir vi-
suomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje" triukSmo jtaka buvo vertina-
ma artimiausiy gyvenamuyjy pastaty aplinkoje (2 lentelé).

2 lentelé. Nagrinéjamoje teritorijoje sukeliamas triukSmo lygis artimiausioje gyvenamojo-
je ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje

Gyvenamoji, visuomeni- Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)

Nr. | nés paskirties pastaty Dienos Vakaro Nakties
aplinka *LL 55 dB(A) *LL 50 dB(A) *LL 45 dB(A)

1 Minijos g. 159 20 - 36 21 - 37 19 - 35

2 Kalnupés g. 9 35-41 36 - 41 33 -40

3 Minijos g. 144 22 - 40 22 - 41 20 - 38

4 KU Socialiniy moksly fa- 21 - 39 21 - 40 19 - 37
kultetas

5 Nemuno g. 133 34 - 48 34 - 48 30 - 44
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Gyvenamoji, visuomeni- Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)
Nr. | nés paskirties pastaty, Dienos Vakaro Nakties

aplinka *LL 55 dB(A) | *LL 50 dB(A) *|L 45 dB(A)
6 Nemuno g. 117 31-43 31-44 29 - 41
7 Nemuno g. 113 30 - 44 31-45 29 - 41
g8 | Zalgirio g. 3 27 - 41 27 - 42 26 - 40
9 Zalgirio g. 5 27 - 40 27 - 41 26 - 39
10 | Zalgirio g. 7 27 - 42 27 - 43 25-40
11 | Zalgirio g. 9 28 - 44 28 - 45 25 - 41
12 | Zalgirio g. 11 28 - 43 28 - 44 25 - 41
13 | Zalgirio g. 13 28 - 43 28 - 44 25 -41
14 | Zalgirio g. 15 28 - 43 27 - 44 25 - 42

*LL - leidZiamo triuksmo lygio ribinis dydis

Aplinkinése gatvése ir gelezinkeliu vaziuojancio transporto
keliamas triukSmo lygis

Siekiant nustatyti transporto, susijusio su nagrinéjama veikla, jtakg artimiausiai
gyvenamajai aplinkai, buvo atlikti transporto sukeliamo triukSmo lygio sklaidos
skaiciavimai.

Gelezinkelis. I terminalg atvyksianciy traukiniy kiekis dél metalo lauzo krovos
darby nepadidés. Gelezinkelio keliu Nr.201 pravaziuoja 24 sastatai per para. IS
ju 12 sastaty yra paduodami ir paimami j/iS UAB KIKK ,,Bega", o like 12 sastaty
nukreipiami | LKAB ,Klaipédos Smelté" ir UAB ,Biriy kroviniy terminalas". LKAB
~Klaipédos Smelté" teritorijoje, esanc¢iame Nemuno kelyne, sastatai yra skaidomi
ir paduodami bei paimami j/i$ apatinio ir virsutinio UAB , Biriy kroviniy termina-
las" iSpylimo mazgy. [ virsutinj iSpylimo mazgaq per gelezinkelio kelig Nr. 201"
yra paduodami ir paimami 4 sastatai suskaidyti per puse po 28 vagonus, viso
pravaziuoja 16 sgstaty po 28 vagonus per parg. O | apatinji mazgg per naujai
statomus gelezinkelio kelius (Zemiau gelezinkelio kelio Nr. 201') bus paduodami
kiti 2 sastatai suskaidyti j tris dalis po 18-20 vagony. Gelezinkelio transporto
eismo intensyvumas paros laikotarpyje pasiskirsto taip: dieng (6-18 val.) - 70
proc. viso srauto, vakare (18-22 val.) - 20 proc., naktj (22-6 val.) - 10 proc.
Skaiciavimuose buvo vertinami tokie galimi didziausi gelezinkelio transporto
greiCiai nagrinéjamame ruoze: kelyje Nr. 201 - iki 20 km/h; kelyje Nr. 201'- 10
km/h.
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1 pav. Planuojamas gelezinkelio transporto srauto pasiskirstymas

VieSo naudojimo gatvés. TriukSmo lygio sklaidos skaicCiavimuose vertintas orien-
tacinis perspektyvinis eismo intensyvumas (zr. 3 lentele) artimiausiose gatvése
buvo prognozuotas remiantis Klaipédos valstybinio jlry uosto (Zemés, vidinés
akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrajame plane pateik-
tais 2015 mety eismo intensyvumo duomenimis, jvertinus natiraly viso trans-
porto intensyvumo padidéjima 5 % ir i$ Salia esanciy jmoniy | terminalg per Ne-
muno ir Nevézio g. metalo lauza gabensiancias 20 sunkiasvoriy transporto prie-
moniy.

3 lentelé. Orientacinis perspektyvinis eismo intensyvumas

Artimiausios gatvés/gatviy atkarpos | Transporto intensyvumas, aut./parg
Nemuno g. 1786 (24 %)

Kalnupés g. 9324 (2 %)

Naikupés g. 5400 (2 %)

Atliekant triuksmo lygio sklaidos skaiciavimus taip pat buvo jvertintas transporto
judéjimo vidutinis greitis, kuris aplinkiniy gatviy tinkle sudaro apie 40-50 km/h.
Skaiciuotas dienos, vakaro ir nakties triukSmo lygis. TriukSmo lygio sklaidos zZe-
meélapiai pateikiami Priede 2.

Vadovaujantis HN 33:2011 "TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir vi-
suomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje" transporto sukeliamo triuks-
mo aplinkinése gatvése jtaka buvo vertinama tik artimiausiy gyvenamujy ir vi-
suomeniniy pastaty aplinkoje (5 lentele).
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2 lentelé. Nagrinéjamoje teritorijoje sukeliamas triukSmo lygis artimiausioje gyvenamojo-
Jje ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje

Gyvenamoji, visuomeni-

Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)

Nr. | nés paskirties pastaty

aplinka Dienos Vakaro Nakties

*LL 65 dB(A) | *LL 60 dB(A) | *LL 55 dB(A)

1 Minijos g. 159 22 - 35 18 - 34 15 - 30
2 Kalnupés g. 9 39 - 60 37 - 58 32 -53
3 | Minijos g. 144 36 - 61 34 - 60 29 - 54
4 E}J"Itigacéa“”'“ mokslufa- | g _sg 26 - 56 21-50
5 Nemuno g. 133 44 - 62 40 - 57 38 - 54
6 Nemuno g. 117 40 - 61 38 - 56 35-52
7 Nemuno g. 113 42 - 61 35 -56 33 -52
g8 | Zalgirio g. 3 31 -48 27 - 43 25 - 40
9 | Zalgiriog. 5 33-47 30 - 42 26 - 39
10 | Zalgirio g. 7 44 - 57 40 - 55 36 - 44
11 | Zalgirio g. 9 42 - 58 39 - 56 35 - 50
12 | Zalgirio g. 11 43 - 45 41 - 47 37 -42
13 | Zalgirio g. 13 41 - 51 41 - 50 35 - 44
14 | Zalgirio g. 15 42 - 61 38 - 59 35 - 54

*LL - leidZiamo triuksmo lygio ribinis dydis

ISVADOS:

>

Modeliavimo rezultatai parodé, kad gyvenamojoje ir visuomeninés paskirties
pastaty aplinkoje triukSmo lygis nevirsys didziausiy leidziamy triukSmo ribi-
niy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1 lentelés 4 punkta (1 len-
telé). Todél papildomos triukSmo mazinimo priemonés neturi bati taikomos.

Suskaiciuotas triukSmo lygis artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninés
paskirties pastaty aplinkoje nevirsija didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy

dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1 lentelés 3 punktg (1 lentelé).
Todél papildomos triukSmo mazinimo priemonés neturi bati taikomos.
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Triuksmo lygio sklaidos zemélapiai



Planuojamos veiklos ir "Klaipédos smeltés" teritorijoje vykdomos
veiklos sukeliamo triukSmo lygio sklaidos zemélapiai
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