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2.2 : Neliepsnios,
netoksiskos dujos

Jspéjimas

Tiekéjas

UAB Elme Messer Lit

Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius, Lietuva
www.elmemesser.lt, vilnius@elmemesser.It

1 SKIRSNIS. MedzZiagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : Anglies dioksidas
SDL numeris : LIT-CO2-018A
Cheminis apraSsymas : Anglies dioksidas

CAS nr.: 124-38-9
EB nr.: 204-696-9

Rodyklés nr.: ---
Registracijos Nr. : 18vardinta IV / V REACH priede, atleidZziama nuo registracijos.
Cheminé formulé : CO2

1.2. MedzZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Nustatyti naudojimo biidai : Pramoniniam ir profesionaliam naudojimui. Atlikti rizikos vertinima prie$ naudojima.
Dél papildomos naudojimo informacijos susisiekti su tiekéju.
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Kompanijos identifikavimas : UAB Elme Messer Lit, Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius.
Tel. (85) 2715605, faks. (85) 2712249
vilnius@elmemesser.It; www.elmemesser.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris
Pagalbos telefono numeris 1437052712194

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Pavojaus klasé ir kategorijos kodas pagal reglamentg EB 1272/2008 (CLP)
o Fizinis pavojus : Slégio veikiamos dujos - Suslégtosios dujos - Jspéjimas - (CLP : Press. Gas) - H2808
Klasifikavimas pagal EB 67/548 arba EB 1999/45  : Néra klasifikuojama kaip pavojingas preparatas / medZiaga.
2.2. Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal reglamentg EB 1272/2008 (CLP)
Pavojaus piktogramos

e Pavojaus piktogramos kodas  : GHS04
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e Signalinis Zodis : spéjimas
e Pavojingumo frazé 1 H280 - Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.
e Atsargumo frazé : P403 — Laikyti gerai védinamoje vietoje.

Zenklinimas pagal EB 67/548 ar EB 1999/45
: EB Zenklinimas nereikalingas

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tesinys)

2.3. Kiti pavojai
: Dusinanti didelése koncentracijose

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. MedzZiaga / 3.2. MiSinys
Misinys

CAS Nr.
EB Nr.
Rodyklés Nr.
Registracijos Nr.

MedzZiagos pavadinimas Turinys Klasifikacija (DSD) Klasifikacija (CLP)

Anglies dioksidas 100 % 124389 Suslégtos dujos (H280)
204-696-9

Sudétyje daugiau néra kity medziagy ar priemaisy, galinciy jtakoti produkto klasifikacija.
*1: I3vardinta IV / V REACH priede, atleidZziama nuo registracijos.

*2: Registracijos terminas néra pasibaiges.

*3: Registracijos nereikalaujama: medZziagos pagaminama arba importuojama <1 t/m.
Pilnas rizikos (R) ir pavojaus fraziy (S) tekstas pateikiamas 16 skirsnyje .

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
- Jkvépimas : Didelés koncentracijos gali sukelti dusinimg. Simptomai gali apimti judrumo/sgmonés
praradimg. Auka gali nepajusti dusinimo.
Maza CO2 koncentracija sukelia padaznéjusj kvépavima ir galvos skausmg
Pasalinti nukentéjusj j nepaveikta zong, naudojant autonominj kvépavimo aparata.
Laikyti nukentéjusj Siltai ir atpalaiduota. ISkviesti gydytoja. Taikyti dirbtinj kvépavimg,
jei kvépavimas sustojo

- Kontaktas su oda/oda : Nedelsiant kruop3c¢iai plauti akis ne trumpiau kaip 15 minuciy.
Nusalimo atveju, apipurskiama vandeniu bent 15 minuciy. UZdéti sterily tvarstj.
- Nurijimas : Nurijimas nelaikomas galimu kenksmingu poveikio bidu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
: Didelés koncentracijos gali sukelti dusinimg. Simptomai gali apimti judrumo/sgmonés
praradimg. Auka gali nepajausti dusinimo.
Zidréti 11 skirsnj.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
: Suteikti medicinos pagalba

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

- Tinkamos gesinimo priemonés : Visos Zinomos gesinimo priemonés gali bti naudojamos.
- Netinkamos gesinimo priemonés : Gesinimui nenaudokite vandens sroveés.
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5.2. Specialiis medZiagos ar miSinio keliami pavojai
Specifiniai pavojai : Patekimas j ugnj gali sukeltj talpy trakima/sprogima.
Pavojingi oksidacijos produktai : Néra.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemoneés (tesinys)

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specifiniai metodai : Jei jmanoma, sustabdyti produkto nuoteék;j.
Naudoti tinkamas gaisro gesinimo priemones. Patekimas j ugnj ir karstj gali sukeltj
talpy trikima. Saugioje vietoje atvésinti talpas stipria vandens srove. Apsaugoti rusius
ir drenazo sistemas nuo naudojamo vandens patekimo.
Jei jmanoma, purksti vandens miglg gaisro dimy uzgesinimui.

Speciali gaisrininky apsauginé jranga : Standartiné apsauginé apranga bei jranga (autonominis kvépavimo aparatas)
gaisrininkams.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
: Bandyti sustabdyti nuoték;.
Evakuoti teritorija.
Uztikrinti tinkamg védinima.
Dévéti autonominj kvépavimo aparatg kol nebus jsitikinta, jog erdvé saugi.
Stebéti iSleisto produkto koncentracija ore.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

: Bandyti sustabdyti nuotékj.
6.3. lzoliavimo ir valymo procediros bei priemonés
: Védinti sandéliavimo vieta.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

: Taip pat Zidreéti 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Saugus produkto naudojimas Naudoti tik nurodytg jranga, tinkama Siam produktui, jo slégiui ir temperatdrai.
Susisiekti su dujy tiekéju, jei kilo abejoniy.
Tik patyre bei tinkamai apmokyti darbuotojai turéty naudotis suslégtomis dujomis.
Medziaga turi biiti naudojama pagal geros pramoninés higienos bei saugumo
reikalavimus.
Nerakyti dirbant su produktu.
Uztikrinti pilng dujy sistemos nuotékio patikrinimg prie$ naudojantis produktu.
Patikrinti dujy slégio reguliavimo jrangg.
Vengti produkto patekimo j atmosfera.
Nejkvépti dujy.

Saugus dujy baliony naudojimas Vadovautis tiekéjo baliony priezilros taisyklémis.
Neleisti, kad atbuline eiga j baliong skverbtysi dujy srautas.
Saugoti balionus nuo fizinio sugadinimo: netempti, neridenti, nevilkti ir nemétyti.
Perkeliant balionus, net mazais atstumais, naudotis balionams veZzti pritaikytu
veziméliu (rankiniu, automatiniu ir pan.).
Laikyti balionus su apsauginiais gaubtais kol konteineris bus saugiai pastatytas ir
paruostas naudojimui.
Jei naudojantis kyla kokiy nors problemy su baliono ventiliu, sustabdyti naudojimasi ir
kreiptis j tiekéja.
Niekada nebandyti taisyti ar keisti baliony ventiliy ar apsauginiy voztuvy.
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7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas (tesinys)

7.2

7.3.

Valdymas

Apie sugadintus ventilius nedelsiant pranesti tiekéjui.

Laikyti baliony ventiliy angas Svariai ir ypatingai saugoti nuo uzterSimo tepalais bei
vandeniu.

Uzdéti apsauginius ventiliy dangtelius bei baliony gaubtus (jei yra) iskart, kai tik
balionas atjungiamas nuo jrangos.

Po kiekvieno panaudojimo uZsukti baliono ventilj, net kai balionas tuscias ir vis dar
prijungtas prie jrangos.

Niekada nebandyti perpilti/perpumpuoti dujy i$ vieno baliono j kitg.

Niekada nenaudoti tiesioginés liepsnos ar elektriniy Sildymo prietaisy baliono slégio
sukélimui.

Nenuplésti ir neaprasinéti dujy baliony tiekéjo pateikty etikeciy su baliony turinio
identifikavimu.

Balionai turi bati laikomi vertikaliai ir saugiai atremti, siekiant iSvengti nuvirtimo.
Reikia uztikrinti, kad vanduo nebity siurbiamas atgaline eiga j talpa.

Neleisti, kad atbuline eiga j talpg skverbtysi dujy srautas.

Naudokite tik nurodytg jrangg, kuri yra tinkama Siam produktui, jo slégiui ir
temperatdarai. Susisiekite su savo dujy tiekéju, jei abejojate.

Vadovautis tiekéjo baliony taisyklémis.

Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Balionus laikyti Zemesnéje nei 50°C temperatiroje, gerai védinamoje vietoje.
Laikytis visy baliony saugojimo reikalavimy ir vietos taisykliy.

Balionai neturi bati laikomi tose vietose, kuriose gali biti paskatinta korozija.
Balionai turi bati laikomi vertikaliai ir saugiai, siekiant iSvengti nuvirtimo.
Saugomy baliony bendra biklé bei galimi nuotékiai turi bati periodiskai tikrinami.
Baliony apsauginiai gaubtai ar dangteliai turi bati vietoje.

Laikyti balionus atokiai nuo uzsidegimo 3altiniy (jskaitant statinj kravj).

Laikyti atokiai nuo degiy medziagy.

Konkretus (-Gis) galutinio nhaudojimo badas (-ai)

Néra.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1.

Kontrolés parametrai
Profesinio poveikio ribos
Anglies dioksidas

DNEL

DMEL

PNEC

Poveikio kontrolé

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo
priemonés

8.2.2. Individualios apsaugos priemonés,
pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga

e AKkiy ir (arba) veido apsauga

e Odos apsauga

: ligalaikio poveikio ribinis dydis 8 H [ppm] : 5000

: ligalaikio poveikio ribinis dydis 8 H [mg/m3] : 9000
: Néra duomenuy.

: Néra duomenuy.

: Néra duomenuy.

: Visos slégio sistemos turi bati reguliariai tikrinamos dél galimy nuotékiy.

Jrengti tinkamga bendraja bei vietine iSmetimo ventiliacija.

Sudaryti darbo leidimo sistemg, pvz., remonto darbams.

: Rizikos vertinimas turi bati atliekamas ir dokumentuojamas kiekvienoje darbo srityje,
siekiant jvertinti rizika, susijusig su produkto naudojimu bei parinkti atitinkamas
individualias apsaugos priemones.

Turi bati laikomasi Siy rekomendacijy: atitinkamos individualios apsaugos priemonés
parenkamos pagal EN/ISO standarty rekomendacijas.

: Dévéti apsauginius akinius su Soninémis apsaugomis.

Standartas EN 166 — individuali akiy apsauga.
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- Ranky apsauga

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tesinys)

- Kita apsauga

e Kvépavimo organy apsauga

e Apsauga nuo terminiy pavojy

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolé

: Dévéti apsauginius batus dirbant su dujy balionais.
Standartas EN I1SO 20345 — Individualios apsaugos priemonés — Saugos avalyné.

: Dévéti autonominj kvépavimo aparatg arba org grynantj respiratoriy su kauke, kai
dirbama aplinkoje, kurioje triksta deguonies.

Standartas EN 137 — Suslégto oro autonominis atviros cirkuliacijos kvépavimo aparatas
su pilna veido kauke.

: Nereikalinga.

: Vadovautis vietos taisyklémis dél j atmosferg ismetamy dujy apribojimy. Zitréti 13
skyriy dél iSmetamy dujy apdorojimo specifiniy metody.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1.

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

I1Svaizda

Fizikiné bisena, prie 20°C / 101.3 kPa

Spalva

Kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis
pH

Moliné masé [g/mol]
Lydimosi temperatira [°C]
Virimo temperatiira [°C]
Kritiné temperatara [°C]
PliGipsnio temperatira [°C]
Garavimo greitis [=1]
Degumas [tlrio% ore]
Gary slégis [20°C]
Santykinis tankis, dujos (oras=1)
Tirpumas vandenyje [mg/I]

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo [log Kow]
Klampa prie 20°C [mPa.s]
Sprogstamosios savybés
Oksidacinés savybés

Kita informacija

Kiti duomenys

: Dujos.

: Bespalves.

: Bekvapés.

: Kvapo atsiradimo slenkstis yra subjektyvus ir nepakankamas jspéjimas.
: Netaikoma dujy misiniams.

: Netaikoma dujy misiniams.

:-56,6

:-78,5(s)

130

: Netaikoma dujy misiniams.

: Netaikoma dujy misiniams.

: 57,3 bar

11,52

: Misinio komponenty tirpumas vandenyje:
o Anglies dioksidas : 2000

: Netaikoma dujy miSiniams.

: Netaikoma.
: Netaikoma.
: Néra.

: Dujos/garai sunkesni uz ora. Gali kauptis uzdarose erdvése, ypa¢ zemés lygyje arba
Zemiau.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

10.2. Cheminis stabilumas

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé
10.4. Vengtinos salygos

10.5. Nesuderinamos medZiagos

10.6. Pavojingi skilimo produktai

: Néra kito reaktyvumo pavojaus nei aprasyta Zemiau esanciuose punktuose.
: Stabilus normaliomis sglygomis.

: Néra.

: Specialiy reikalvimy néra.

: Papildomos informacijos apie suderinamuma ieskoti ISO 11114.

: Esant normalioms sandéliavimo ir naudojimo sglygoms pavojingi skilimo produktai
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neturéty susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1.

Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas

Ziurkes inhaliacija LC50 [ppm/4h

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy
dirginimas

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas
Kancerogeniskumas

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
Toksiskas reprodukcijai: vaisingumui
Toksiskas reprodukcijai: negimusiam vaikui
STOT (vienkartinis poveikis)

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

: Néra Zinomy Sio produkto toksikologiniy poveikiy.
: Néra duomeny.

: Néra zinomy Sio produkto poveikiy.

: Néra zinomy Sio produkto poveikiy.

: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Néra Zinomy Sio produkto poveikiy.
: Netaikoma dujoms ir dujy misiniams.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. Toksiskumas
Informacija apie ekologinj poveikj
EC50 48h — Daphnia magna [mg/I]
EC50 72h — Algae [mg/1]
EC50 96h — fish [mg/1]
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
12.4. Judumas dirvoZzemyje
12.5. PBT.ir vPvB vertinimo rezultatai
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Poveikis ozono sluoksniui
Globalionio klimato atsilimo potencialas

: Produktas nepavojingas aplinkai.
: Néra duomenuy.
: Néra duomenuy.
: Néra duomeny.
: Néra duomeny.
: Néra duomenuy.
: Néra duomenuy.

: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

: Specialiy reikalavimy néra.
: Yra Siltnamio efekta sukelianéiy dujy, kurioms netaikomas 842/2006/EC.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Bendrieji
Pavojingy tersaly sarasas
13.2. Papildoma informacija

: UzZtikrinti, kad nebaty virsijamas iSmetamuyjy tersaly kiekis, nustatytas vietos teisés
aktuose ar veiklos leidimuose.

Neisleisti produkto tokioje vietoje, kur jo sankaupos gali biiti pavojingos.

Zr. EIGA praktikos kodekso dok.30 ,Dujy tvarkymas®, atsisiuntimo nuoroda:
www.eiga.org dél rekomendacijy apie tinkamus Salinimo metodus

Kreiptis j tiekéja, jei reikia pagalbos.

: 16 05 04: Dujos sléginiuose induose (jskaitant halonus), kuriose yra pavojingy
cheminiy medziagy.

: Specialiy reikalavimy néra.
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

14.1. JT numeris
Zyméjimas ADR, IMDG, IATA

14.2. T teisingas krovinio pavadinimas
Keliy/gelezinkelio transportas (ADR/RID)
Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)
Jary transportas (IMDG)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
Keliy/gelezZinkelio transportas (ADR/RID)
Klasé
Klasifikacijos kodas
P.N. nr.

Tuneliy apribojimai

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasé / skyrius (papildoma rizika (-os))
Jiiry transportas (IMDG)

Klasé / skyrius (papildoma rizika (-os))
Avarinis planas (EmS) — gaisro atveju
Avarinis planas (EmS) — nuotékio atveju

14.4. Pakuotés grupé
Keliy / geleZinkelio transportas (ADR/RID)
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
Jiiry transportas (IMDG)

14.5. Pavojus aplinkai
Keliy / geleZinkelio transportas (ADR/RID)
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
Jiiry transportas (IMDG)

11013

: 2.2 Neliepsnios, netoksiskos dujos.

: ANGLIES DIOKSIDAS
: Carbon dioxide
: Carbon dioxide

12
1 2A
: 20

: C/E : DraudZiama vaziuoti C ir D kategorijos tuneliais, vezant cisternose. Draudziama

vezti E kategorijos tuneliais
122

1 2.2
F-C
S-V

: Néra
: Néra
: Néra

: Specialiy reikalvimy néra
: Specialiy reikalvimy néra

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Pakavimo instrukcija(os)

Keliy / geleZinkelio transportas (ADR/RID)
Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR)
léktuvais

Pakavimo instrukcija: Keleiviniy ir
krovininiy léktuvy

Gabenti tik krovininiais léktuvais
Pakavimo instrukcija: krovininiy léktuvy
Jary transportas (IMDG)

Specialiosios atsargumo priemonés
naudotojams

: P200
: P200
: P200
: Allowed

: 200
: Allowed

: 200
: P200

: Vengti gabenimo transporto priemonése, kuriy kroviniy erdvé néra atskirta nuo

vairuotojo kabinos.

Uztikrinti, kad transporto priemonés vairuotojas Zinoty apie galimus krovinio pavojus ir

ka daryti nelaimingo atsitikimo ar avarijos atveju.

Pries transportuojant produkto talpas:
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Lapas: 8

LMz MESSER GAAS SAUGOS DUOM EN U Perzitrétas leidimas: 2

UAB Elme Messer Lit

LAPAS Data: 15/ 04 / 2016

Ankstesneé versija: 22 /3 /2011

Anglies dioksidas LIT-CO2-018A

- UZtikrinti, kad talpos yra tinkamai pritvirtintos.

- UZztikrinti, kad talpos voZtuvas yra uzdaras ir néra nuotékio.

- Uztikrinti, kad iSleidimo vozZtuvo dangtis ar kamstis (jei yra) tinkamai pritvirtinti.

- Uztikrinti, kad voZtuvo apsauginis gaubtas (jeigu yra) teisingai pritvirtintas.
Uztikrinti tinkama védinima.

14.7. Masés kroviniy gabenimas pagal MARPOL konvencijos 73/78 1l prieda ir pagal IBC koda

Masés kroviniy gabenimas pagal MARPOL

konvencijos 73/78 Il priedg ir pagal IBC
koda

UN teisingas krovinio pavadinimas
Paccking instruction

VeZimo pavojingumo klasé (-s)
Pavojus aplinkai

Proper shipping name

Class

Pakuotés grupé

IMDG-Marine pollutant

Proper shipping name (IATA)

Class

: Néra.

1 ANGLIES DIOKSIDAS

: P200

12

: Specialiy reikalavimy néra.
: COMPRESSED GAS, N.O.S.
12.2

: P200

: CARBON DIOXIDE

12.2

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimg

15.1. Su konkrecia medZiaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

EB direktyvos
Seveso direktyva 96/82/EC
Nacionalinés direktyvos
Nacionaliniai teisés aktai

15.2. Cheminés saugos vertinimas

: Netaikoma.
: UZtikrinti, kad baty laikomasi visy nacionaliniy reikalavimy.

: Siam produktui nereikia atlikti CSV (Cheminés Saugos Vertinimo)

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimy nurodymai

Mokymy rekomendacijos

Pilnas pavojingumo H-fraziy sarasas,
nurodytas 3 skirsnyje

Kita informacija

ATSAKOMYBES PANAIKINIMAS

: Saugos duomeny lapas perzilrétas ir parengtas pagal komisijos reglamentg (ES) Nr.
453/2010 reikalavimus.

: Sléginiy indy priezidros taisyklés.

: H280 — Turi slégio veikiamy dujy, kaitinant gali sprogti.

: Klasifikacija ir sgvokos pagal Reglamento (ES) N01272/2008 (CLP) / Direktyvos
1999/45/EC (DPD) skai¢iavimo metodus.

Sis saugos duomeny lapas parengtas pagal galiojancius Europos Bendrijos teisés aktus.
: Prie$ naudojant §j produktg naujame procese ar eksperimente, turi bati atliktas
iSsamus medZiagy suderinamumo ir saugos tyrimas.

Informacija, pateikta Siame dokumente yra teisinga jos pateikimo momentu.

Nors Sis dokumentas paruostas labai atidZiai, jmoné neprisiima jokios atsakomybés dél
susizeidimo ar nuostolio, patirto juo naudojantis..

Dokumento pabaiga
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