
 

 

 

 

 

21 PRIEDAS 

Naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų 
saugos duomenų lapai 



 
Saugos duomenų lapas pagal 
reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 su 
padarytais pakeitimais 
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Medžiagos raktas: CLA648  Peržiūros data: 08.01.2020  
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1 SKIRSNIS: Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas 
 
1.1 Produkto identifikatorius 
 

Prekinis pavadinimas  
Carta Brown NRG liquid  

 

Medžiagos numeris: 233819 
 

 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai 
Pramonės sektorius: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų gamyba 
Naudojimo tipas: popieriaus dažai 

 
1.3 Duomenys apie saugos duomenų lapo tiekėją 

 

Bendrovės identifikavimas 
Archroma Management GmbH  
  
Neuhofstrasse 11  
4153 Reinach, Switzerland  
Telefono nr. : +41 61 716 3401  

 

Informacija apie medžiagą/mišinį 
Product Stewardship +41 61 716 3401  
el.paštas: PS.MSDS-Europe@archroma.com 

  
1.4. Skubios pagalbos telefono numeris 
 

 +49 69 2222 5285,  +33 1 7211 0003,  +39 0236 042 884    
 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras  

+370 5 236 20 52   (7/5) 

+370 687 53378    
 
 

2 SKIRSNIS: Pavojų identifikavimas 
 
2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas 

 

Klasifikavimas pagal CLP reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, su pakeitimais) 
 

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. 
 
2.2. Etiketės elementai 

 

Žymėjimas pagal CLP reglamentą (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008, su pakeitimais) 
Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. 

 
2.3. Kiti pavojai 
 

Nėra žinomi jokie papildomi pavojai,  išskyrus tuos, kurie nurodyti etikėtese. 
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3 SKIRSNIS: Sudėtis/informacija apie sudedamąsias dalis 
 
3.2. Mišiniai 
 

Cheminė charakteristika  
stilbeno dažai  
tiesioginiai dažai  
Mišinys  
anijoninis  

 
 

Pavojingos sudedamosios dalys 
 

A mixture of: trilithium 4-amino-3-((4-((4-((2-amino-4-
hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-
(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; trilithium 4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-
hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-
(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate     
Koncentracija:  > 1 - < 5 % 
CAS numeris:  108936-08-9 
EB numeris: 411-890-9 
Rodyklės numeris  611-088-00-0 

 

REACH - Registracijos 
numeris pagal 20(3) 
straipsnį: 

01-0000015923-67-0001 

 

GHS klasifikavimas EB 

Ūmus toksiškumas 4 kategorija H302 

Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija H318 

Lėtinis toksiškumas 
vandens aplinkai 

3 kategorija H412 

 

Pavojaus frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje. 
 
 

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Bendroji informacija 
Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. 
Užtikrinti, kad pirmosios pagalbos teikėjai žinotų apie susijusį produktą ir imtųsi priemonių 
sau apsaugoti (pvz., dėvėtų asmens apsaugos priemones). 

 

Įkvėpus 
Įkvėpus, išvesti į gryną orą. 

 

Po sąlyčio su oda 
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. 
Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. 

 

Patekus į akis 
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  
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Nurijus 

Prarijus, nedelsiant kreiptis į nuodų kontrolės centrą arba į gydytoją.  
Simptominis gydymas.  

 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas 
 

Simptomai 
Žinomi galimi simptomai nurodyti etiketėse (žiūrėti 2 skirsnį).  

 

Pavojai 
Nėra žinomi jokie papildomi pavojai,  išskyrus tuos, kurie nurodyti etikėtese. 

 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 
 

Gydymas 
Simptominis gydymas. 

 
 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos gesinimo priemonės 
Produktas yra suderinamas su standartinėmis priešgaisrinėmis medžiagomis.  

 

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais  
Jokių apribojimų  

 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Kilus gaisrui, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip:  
Anglies oksidai  
Azoto oksidai (NOx)  
Sieros oksidai  

 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
 

Speciali gaisrininkų apsauginė įranga 
Autonominis kvėpavimo aparatas  
Ištisinis apsauginis kostiumas  

 

Papildoma informacija 
Pavojuje esančias talpas vėsinti vandens purslų srove. 
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių 
reikalavimus. 

 
 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 

Dėvėti tinkamas apsaugos priemones. 
Vėdinti patalpas. 

 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
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Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.  
Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.  

 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 

Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu 
rišikliu, arbolitu).  
Po apdorojimo visą įrangą išvalyti su:  
Vanduo  

 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
 

Papildoma informacija 
Neišleisti į kanalizaciją. 
Nepilti atliekų į nuotekų kolektorių. 
Surinkti esamos būklės ir apsvarstyti perdirbimo galimybę. 

 
 

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
 

Patarimai dėl saugaus naudojimo  
Vengti aerozolių susidarymo.  

 

Higienos priemonės 
Šis preparatas klasifikuojamas kaip nepavojingas. Tačiau būtina laikytis įprastų cheminių 
medžiagų tvarkymo atsargumo priemonių, kad būtų išvengta patekimo ant odos, į akis arba į 
kvėpavimo takus.  Sukontaktavus su produktu nedelsiant praplauti akis tekančiu vandeniu, o 
odą nuplauti vandeniu ir muilu. 

 

Patarimai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo 
Nėra būtinos jokios specialios priemonės.  

 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 

Reikalavimai sandėliavimo vietoms ir talpykloms 
Laikyti tik gamintojo pakuotėje.  

 

Patarimai dėl laikymo su kitomis medžiagomis 
Venkite laikyti šalia nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skirsnį).  
Nelaikyti ir negabenti kartu su maisto produktais.  

 

Papildoma informacija dėl laikymo sąlygų 
Laikyti pakuotes sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.  
Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.  
Neužšaldyti.  

  
7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
 

Papildomų rekomendacijų nėra. 
 

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija/asmens apsauga 
 
8.1. Kontrolės parametrai 
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Poveikio ribinės vertės 
Poveikio ribinės vertės neprieinamos. 

 

DNEL/DMEL vertės 
DNEL/DMEL vertės neprieinamos. 

 

PNEC vertės 
PNEC vertės neprieinamos. 

 
8.2. Poveikio kontrolė 
  

Atitinkamos techninio valdymo priemonės 
Rekomenduojama vietinė ventiliacija - galima naudoti mechaninę ventiliaciją. 

 

Bendrosios apsaugos priemonės 
Laikytis įprastų atsargos priemonių tvarkant chemikalus. 
Užtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti ir dušas. 

 

Kvėpavimo takų apsauga: Esant nepakankamai ištraukiamajai ventiliacijai arba 
ilgalaikiam poveikiui naudoti kvėpavimo takų apsaugos 
priemones. 

 

Rankų apsauga: Ilgalaikis poveikis 
Nepralaidžios butilkaučiuko pirštinės 
Minimalus prasiskverbimo laikas / pirštinės: 480 min 
Minimalus storis / pirštinės 0,7 mm 

 Trumpalaikiam poveikiui (apsauga nuo aptaškymo): 
Nitrilo gumos pirštinės. 
Minimalus prasiskverbimo laikas / pirštinės: 30 min 
Minimalus storis / pirštinės 0,4 mm 

 Šių tipų apsaugines pirštines galima įsigyti iš įvairių gamintojų.  
Atkreipkite dėmesį į gamintojų išsamius pareiškimus, ypač 
apie minimalų storį ir minimalų prasiskverbimo laiką.  Taip pat 
atsižvelkite į konkrečias darbo sąlygas, kuriomis pirštinės yra 
naudojamos. 

 

Akių apsauga: Priklausomai nuo pavojaus, naudoti pakankamas akių 
apsaugos priemones (apsauginius akinius su šonine apsauga 
arba apsauginius akinius, o jeigu būtina, apsauginį veido 
skydelį.) 

 

Kūno apsauga: darbo drabužiai 
 
 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Fizinė būsena: skystas 
 

Pavidalas:  Vandeninis tirpalas 
 

Dalelių dydis: Netaikomas 
 

Spalva:  ruda 
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Kvapas:  bekvapis 

 

Kvapo atsiradimo slenkstis: Nėra. 
 

pH vertė:  8 - 9,5 (20 °C) 
 

Lydymosi temperatūra : Netaikomas 
 

Virimo temperatūra : apytikriai 100 °C 
Kilęs iš vandens kiekio. 

 

Pliūpsnio temperatūra: > 100 °C 
Iki 100 °C pliūpsnio temperatūros nėra. 

 

Garavimo greitis: Nėra. 
 

Apatinė sprogstamumo ribinė 
vertė: 

Netaikomas 

 

Viršutinė sprogstamumo 
ribinė vertė: 

Netaikomas 

 

Degimo numeris:  Netaikomas 
 

Minimali uždegimo energija: Nėra. 
 

Garų slėgis: apytiksliai 2,3 kPa (20 °C) 
Atitinka vandens garų slėgį 

 

Garų tankis lyginant su oru: Nėra. 
 

Santykinis tankis: Netaikomas 
 

Tirpumas vandenyje: maišus 
 

Oktanolio/vandens 
pasiskirstymo koeficientas 
(log Pow):  

Nėra. 

 

Užsidegimo temperatūra:  Nėra. 
 

Savaiminio užsidegimo 
temperatūra: 

Netaikomas 

 

Terminis skilimas:  Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta. 
 

Klampumas (dinaminis) : Nėra. 
 

Klampumas (kinetinis) : Nėra. 
 

Sprogstamosios savybės: Sprogus pagal ES tiekimo reglamentus: Nesprogi 
Metodas:  Eksperto sprendimas 

 

Oksidacijos savybės: Metodas:  Eksperto sprendimas 
neoksiduojantis 

 
9.2. Kita informacija 
 

Tankis:  1,10 g/cm3 (20 °C) 
 

Paviršiaus įtemptis:  Nėra. 
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10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 
 
10.1. Reaktingumas 
 

Žiūrėti 10.3. skirsnį "Pavojingų reakcijų galimybė" 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
 

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma. 
 
10.4. Vengtinos sąlygos 
 

Nežinomas. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
 

nežinoma 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
 

Neskyla , jei naudojama kaip nurodyta. 
 
 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Ūmus oralinis toksiškumas: LD50   > 2.000 mg/kg (Žiurkė) 
Metodas:  Skaičiavimo metodas 

 

Ūmus toksiškumas per odą: Nėra. 
 

Ūmus toksiškumas įkvėpus: Nėra. 
 

Dirginantis poveikis odai: Nedirgina odos (Triušis) 
Metodas:  apskaičiuota 

 

Dirginantis poveikis akims: Nedirgina akių (Triušis) 
Metodas:  apskaičiuota 

 

Jautrinimas: Nėra. 
 

Kartotinių dozių toksiškumas: Nėra. 
 

Genetinis toksiškumas in 
vitro: 

Nėra. 

 

Kancerogeniškumas: Nėra. 
 

Toksiškas poveikis 
vystymuisi/teratogeniškumas
: 

Nėra. 

 

Toksinis poveikis Nėra. 
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reprodukcijai/vaisingumui: 

 

Specifinis toksiškumas 
konkrečiam organui (STOT) - 
vienkartinis poveikis: 

Nėra. 

 

Specifinis toksiškumas 
konkrečiam organui (STOT) - 
kartotinis poveikis: 

Nėra. 

 

Aspiracijos pavojus:  
Neturima duomenų 

 
Su sudedamąja dalimi susijusi informacija: A mixture of: trilithium 4-amino-3-((4-((4-((2-amino-
4-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-
disulfonate; trilithium 4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-
sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 

 

Ūmus oralinis toksiškumas: LD50   > 300 - 2.000 mg/kg (Žiurkė) 
Metodas:  OECD Bandymų gairės 401 

 

Ūmus toksiškumas per odą: LD50    > 2.000 mg/kg (Žiurkė) 
Metodas:  OECD Bandymų gairės 402 

 

Dirginantis poveikis odai: Nedirgina odos (Triušis) 
Metodas:  OECD Bandymų gairės 404 

 

Dirginantis poveikis akims: Gali smarkiai pažeisti akis. (triušio akis) 
Metodas:  OECD Bandymų gairės 405 

 

Jautrinimas: Nesukelia odos jautrinimo. (Jūrų kiaulytė) 
Metodas:  OECD Bandymų gairės 406 

 

Kartotinių dozių toksiškumas: Poūmis toksiškumas per virškinimo traktą 
Taikymo būdas: vartojamas per burną (priverstinis maitinimas) 
NOAEL: > 150 mg/kg  (Žiurkė) 
Metodas: OECD Bandymų gairės 407 

 

Genetinis toksiškumas in 
vitro: 

Bandymo tipas: Mikrobų mutagenezės tyrimas (Ames tyrimas) 
Metabolinė aktyvacija: su ir be 
Rezultatas: neigiamas 
Metodas: OECD Bandymų gairės 471 

 Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro 
Metabolinė aktyvacija: su ir be 
Rezultatas: neigiamas 
Metodas: OECD Bandymų gairės 473 

 
 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 
 
12.1. Toksiškumas 

 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Toksiškumas žuvims:  Nėra. 
 

Toksiškumas žuvims (lėtinis):  Nėra. 
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Toksiškumas dafnijoms:  EC50   > 100 mg/l (48 val., Daphnia magna (Dafnija )) 

Metodas: apskaičiuota iš sudedamųjų dalių 
 

Toksiškumas dafnijoms 
(lėtinis):  

Nėra. 

 

Toksiškumas dumbliams:  Nėra. 
 

Toksiškumas bakterijoms:  EC50   > 1.000 mg/l (3 val., aktyvusis dumblas) 
Metodas: apskaičiuota 

 
Su sudedamąja dalimi susijusi informacija: A mixture of: trilithium 4-amino-3-((4-((4-((2-amino-
4-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-
disulfonate; trilithium 4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-
sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 

 

Toksiškumas žuvims:  LC50   apytiksliai 83,4 mg/l (96 val., Danio rerio (oranžinė 
zebra)) 
Metodas: OECD Bandymų gairės 203 

 

Toksiškumas dafnijoms:  EC50   > 50 - 100 mg/l (48 val., Daphnia magna (Dafnija )) 
Metodas: OECD Bandymų metodika 202 

 

Toksiškumas bakterijoms:  EC50   > 10.000 mg/l (3 val., aktyvusis dumblas) 
Metodas: OECD Bandymų metodika 209 

 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Fizikinis ir cheminis 
pašalinamumas:  

Nėra. 

 

Biologinis skaidumas:  apytiksliai 35 % (28 d, DOC sumažėjimas) 
Nurodyta pagrindinio komponento informacija.  

 
Su sudedamąja dalimi susijusi informacija: A mixture of: trilithium 4-amino-3-((4-((4-((2-amino-
4-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-
disulfonate; trilithium 4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-
sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 

 

Biologinis skaidumas:  32 % (28 d) 
Nelengvai biologiškai skaidomas. 
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 B 

 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Bioakumuliacija:  Nėra jokios informacijos apie dabartinę mišinio būklę.  Jeigu 
su 3 skirsnyje surašytomis medžiagomis susijusi informacija 
yra prieinama, ji pateikiama čia. 

 
12.4 Judrumas dirvožemyje 

 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Transportavimas ir Nėra jokios informacijos apie dabartinę mišinio būklę.  Jeigu 
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pasiskirstymas tarp aplinkos 
komponentų : 

su 3 skirsnyje surašytomis medžiagomis susijusi informacija 
yra prieinama, ji pateikiama čia. 

 
12.5. PBT ir vPvB įvertinimo rezultatai 
 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Nėra jokios informacijos apie dabartinę mišinio būklę.  Jeigu su 3 skirsnyje surašytomis 
medžiagomis susijusi informacija yra prieinama, ji pateikiama čia. 

 
Su sudedamąja dalimi susijusi informacija: A mixture of: trilithium 4-amino-3-((4-((4-((2-amino-
4-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-
disulfonate; trilithium 4-amino-3-((4-((4-((4-amino-2-hydroxyphenyl)azo)phenyl)amino)-3-
sulfophenyl)azo)-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate 

 

Medžiaga nėra identifikuota kaip PBT arba kaip vPvB tipo medžiaga. 
 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

 

Su pačiu produktu susijusi informacija: 
 

Papildomos ekotoksikologinės pastabos 
Produkto sudėtyje nėra jokių organiškai surištų halogenų, kurie galėtų prisidėti prie AOX 
verčių. 

 
 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
 

Gaminys  
Šalinti pagal vietines taisykles. 

 

Nevalytos pakuotės  
Apsvarstyti perdirbimo galimybę.  

  

Sudėtis  
C;  H;  N;  O;  S 

 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 
 
Skirsniai nuo 14.1. iki 14.5. 
 
 

ADR not restricted  
 

ADN not restricted  
 

RID not restricted  
 

IATA not restricted  
 

IMDG not restricted  
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

 

Žr. šio saugos duomenų lapo 6-8 skirsnius. 
 
14.7. Transportavimas nesupakavus pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą (Tarptautinis 

laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas) 



 
Saugos duomenų lapas pagal 
reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 su 
padarytais pakeitimais 
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Nevežamas nesupakuotas pagal IBC kodeksą. 
 
 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 
 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
 

Kiti reglamentai 
Su pavojingomis medžiagomis susijusios Europos direktyvos: 67/548/EEB, 76/769/EEB ir t.t. 

 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
 

Kol kas nėra medžiagos arba šio produkto sudėtyje esančių medžiagų cheminės saugos 
įvertinimo (CSA). 

 
 

16 SKIRSNIS: Kita informacija 
 

 

Laikytis nacionalinių ir vietos teisinių reikalavimų 
 

3 skirsnyje minimų pavojingumo frazių tekstinis sąrašas: 
 

 H302 Kenksminga prarijus. 
 H318 Smarkiai pažeidžia akis. 
 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 
Žymėjimai, legenda: 
 

ADN Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo vidaus 
vandenų keliais 

ADR Tarptautinis susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo 
keliais 

AOX Adsorbuojantys organinių halogenų jnginiai 
CAS Chemical Abstracts Service 
DMEL Išvestinė minimalaus poveikio vertė (genotoksiškos medžiagos) 
DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 
EC50 Pusiau maksimali veiksminga koncentracija 
GHS Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo 

sistema 
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija 
IMDG Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas 
LC50 50% mirtina koncentracija 
LD50 50% mirtina dozė 
MARPOL Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos 
NOAEC Nepastebimo neigiamo poveikio koncentracija 
NOAEL Nepastebimo neigiamo poveikio lygis 
NOEC Nepastebimo poveikio koncentracija 
OEL Profesinio poveikio riba 
PBT Patvarūs, bioakumuliaciniai, toksiški 
PEC Prognazuojama aplinkos koncentracija 
PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija 
REACH Registracija, įvertinimas, autorizacija ir cheminių medžiagų apribojimas 
RID Tarptautinės pavojingų medžiagų gabenimo geležinkeliais taisyklės 



 
Saugos duomenų lapas pagal 
reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 su 
padarytais pakeitimais 
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SVHC Medžiagos, kelinčios labai didelį susirūpinimą 
vPvB Labai patvarūs ir labai bioakumuliaciniai 

 
 

 

Ši informacija atitinka dabartines mūsų žinias ir yra skirta bendrai aprašyti mūsų produktus ir galimą jų 
naudojimą.  Archroma neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl informacijos tikslumo, 
tinkamumo, pakankamumo arba trūkumų nebuvimo ir neprisiima jokios su šios informacijos naudojimu 
susijusios atsakomybės.  Bet kuris šio produkto naudotojas yra atsakingas už Archroma produktų 
tinkamumo konkrečiam panaudojimui nustatymą.  Niekas šioje informacijoje nepanaikina jokių 
Archroma bendrųjų pardavimo sąlygų, kurios yra reguliuojančios, nebent būtų raštiškai sutarta kitaip.  
Turi būti laikomasi bet kokių esamų intelektinės/pramoninės nuosavybės teisių.  Dėl galimų mūsų 
produktų ir taikomų nacionalinių bei tarptautinių reglamentų ir įstatymų pokyčių mūsų produktų 
statusas gali keistis.  Saugos duomenų lapai, kuriuose nurodytos atsargos priemonės, kurių turėtų būti 
laikomasi tvarkant ar sandėliuojant Archroma produktus, išduodami pateikus prašymą laikantis 
taikomų įstatymų.  Prieš tvarkydami bet kuriuos iš šių produktų turėtumėte įsigyti ir peržiūrėti taikomą 
medžiagos saugos duomenų lapo informaciją.  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Archroma. 
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
Fennosize S 3000 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 paviršių klijinanti medţiaga 
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 

 - 

  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.;  

Klasifikavimas pagal ES direktyvas: 67/548/EEB ar 1999/45/EB
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal EB direktyvas: 67/548/EEB ar 1999/45/EB. 

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 
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Papildomas ţenklinimas: 

EUH208 Sudėtyje yra: mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-
methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)Gali sukelti alerginę reakciją.  
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 
 

2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Informacijos neturima.  
 
 
 

 
 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Stireno akrilato kopolimero vandeninė emulsija. 
 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medţiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

Klasifikavimas pagal ES 
direktyvas: 67/548/EEB 
ar 1999/45/EB 

64-19-7 
200-580-7 
 

Acto rūgštis 5 - 9,9 %  Flam. Liq. 3 kategorija,H226 
Skin Corr. 1A 
Kategorija,H314 
 

 R10 
 C ,R35 
 

  

Tolesnė informacija 

 Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 
 Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 

   

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Įkvėpimas
 Išvesti į gryną orą. Kreiptis į gydytoją. 

Sąlytis su oda
 Nuplauti su muilu ir vandeniu.  

Patekimas į akis
 Nedelsiant, maţiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais. Gauti medicininę 

pagalbą. 
Nurijimas
 Praskalauti burną vandeniu. NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant iškviesti gydytoją. 

 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 
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Simptomai :   Informacijos neturima. 
 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Rizikos :   Simptominis gydymas. 
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Anglies dioksidas (CO2) 
   milteliai 
   Vandens purslai 
   Alkoholiui atsparios putos 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   Stipri vandens čiurkšlė 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Kaitinant gali išskirti pavojingas dujas. anglies oksidai (COx) Azoto oksidai (NOx) 

 
 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginį kostiumą.  

 
5.4 Specifiniai metodai 
 Gaisro liekanos ir uţterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.  

 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabuţių. Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Turi būti vengiama išmetimo į aplinką.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medţiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, 

arbolitu). Susemti į tinkamą talpyklą pašalinimui. Po valymo praplauti vandeniu, kad neliktų likučių. 
 

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
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 Pakuotes laikyti sandariai uţdarytas vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Neuţšaldyti. 
Nesuderinami produktai 
 Vengiant egzoterminių reakcijų, laikyti atokiai nuo oksidatorių, stiprių šarminių ir stiprių rūgštinių 

medţiagų. 
Pakuočių medţiagos 
 Tinkama medţiaga: Nerūdijantis plienas, plastikas (PE, PP, PVC) 

 
Vengtinos medţiagos: 
 Stiprios bazės 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo trukmė 6 Months 
Sandėliavimo temperatūra 5 - 35 °C 

  
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

 Netaikomas 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Acto rūgštis 
 IPRD = 10 ppm = 25 mg/m³ 
 

 
DNEL 
Acto rūgštis : Paveikimo būdai: Darbuotojui - įkvėpus, ilgalaikis - lokalus 

Vertė:  25 mg/m³ 
 

  Paveikimo būdai: Darbininkas - įkvėpus, trumpalaikis - vietinis 
Vertė:  25 mg/m³ 
 

 
PNEC 
Acto rūgštis : Gėlasis vanduo 

Vertė:  3,058 mg/l 
 

  Gėlojo vandens nuosėdos 
Vertė:  11,36 mg/kg dw 
 

  Jūros vanduo 
Vertė:  0,306 mg/l 
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  Jūros nuosėdos 

Vertė:  1,136 mg/kg dw 
 

  Pertrūkiais išleidţiama, vanduo 
Vertė:  30,58 mg/l 
 

  STP 
Vertė:  85 mg/l 
 

  Dirvoţemis 
Vertė:  0,47 mg/kg dw 
 

 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po 
produkto panaudojimo. Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti ir dušas. Vengti 
patekimo ant odos, į akis ir ant drabuţių. 

 Uţtikrinti pakankamą vėdinimą.  

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medţiaga: butilkaučiukas 

 Pirštinių medţiaga: Vandenilio fluoridui ir tirpikliams atsparios pirštinės ( pirštinės pagamintos iš VITON 
(R)). 

 Pirštinių medţiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas 

 Pirštinių medţiaga: Natūralusis kaučiukas 

 Pirštinių medţiaga: Chlorprenas 

 Pirštinių medţiaga: Neopreninės pirštinės, Pirštinių storis: >= 0,7 mm 

 Skvarbos bandymai šiam produktui netaikomi.Pirštinės nedelsiant turi būti nusimaunamos ir 
pakeičiamos, atsiradus bet kokiam jų pakenkimo ar cheminės medţiagos prasiskverbimo poţymiui. 

 
Akių apsauga
 Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais šonuose  

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Drabuţiai ilgomis rankovėmis  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.  

 
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė 
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 Neturima duomenų  

 

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, vandeninė dispersija 
 
 

Spalva pieniškas 
 

Kvapas Acto rūgšties kvapas 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH 3 - 4 
Uţšalimo temperatūra : apytikriai 0 °C 
Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

> 100 °C 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas 

 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 

Garų slėgis 23 hPa ( 20 °C) 
Tankis apytikriai 1,03 g/cm³ ( 20 °C) 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
maišus 

Savaiminio uţsidegimo temperatūra   
Savaime neuţsiliepsnojanti.  

Terminis skilimas  
Neturima duomenų 

 
Klampa: 

Dinaminė klampa < 100 mPa s  ( 20 °C) 
  
 
 

9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis nenustatyta 

 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Neturima duomenų 

10.2 Cheminis stabilumas 
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Neturima duomenų 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Neturima duomenų 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Normaliomis sąlygomis stabilus. 
 

10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : Stiprios bazės 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Terminis skilimas : Pastaba: Neturima duomenų 
 

 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

LD50/Oralinis/Ţiurkė: > 2 000 mg/kg 
Produktas neturi ţinomų pavojingų sveikatai medţiagų į kurių koncentracijas turi būti atsiţvelgta.  

 

Acto rūgštis: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė:  3 320 mg/kg 
LC50/Įkvėpimas/4 h/Ţiurkė:  40 mg/l 

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda: Gali dirginti odą.  
 
Akys: Gali dirginti akis.  

 
 

Jautrinimą 

 
Gali sukelti jautrinimą (sensibilizaciją) jautriems asmenims.   
 
Acto rūgštis: 
: Nejautrinanti.  

 
Lėtinis toksiškumas  

Kartotinių dozių toksiškumas 
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Paaiškinimai: Informacijos neturima.  

 

Acto rūgštis: 
 
Mutageniškumas 

Salmonela typhimurium (bakterija)/Ames testas/OECD TG 471:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas:  
nemutageniškas  

 
ţinduolių ląstelės (CHO)/Chromosomų aberacijos testas in vitro/OECD Tyrimų Drektyva 473:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas:  
nemutageniškas  

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

Oralinis/6-18 d/Triušis/Vystymosi toksiškumo tyrimas/Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, B.31.: 
NOAEL:  1 600 mg/kg 
NOAEL F1: 
Nėra ţinoma apie reikšmingus poveikius ar didelius pavojus.  

 

 
Toksiškumas įkvėpus Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos 
 
 

  

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 

 
Paaiškinimai: Neturima duomenų apie patį produktą. 

 
Acto rūgštis: 
LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)/OECD Bandymų gairės 203: > 300,82 mg/l 
Paaiškinimai: Švieţias vanduo 
EC50/48 h/Daphnia magna (Dafnija )/OECD Bandymų metodika 202: > 300,82 mg/l 
Paaiškinimai: Švieţias vanduo 
EC50/72 h/Skeletonema costatum (diatominis dumblis)/ISO 10253: > 300,82 mg/l 
Paaiškinimai: jūros vanduo 

 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennosize S 3000 

Paţyma  2.1/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 05.01.2016  Spausdinimo data:05.01.2016 

 

9/11 

 
 
 
 

Toksiškumas kitiems organizmams 

 

 
Neturima duomenų  

 
Acto rūgštis: 
NOEC/16 h/Pseudomonas putida (Pseudomona): 1 150 mg/l 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

 
Biologinis skaidymas: 

Acto rūgštis:  
   
 
Lengvai biologiškai skaidoma  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

 
Neturima duomenų  

 

Acto rūgštis:  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: log Pow: -0,17 

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Garų slėgis: 23 hPa ( 20 °C) 

Tirpumas vandenyje: maišus 
Paviršiaus įtemptis: nenustatyta 

 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Neturima duomenų 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Neturima duomenų   
 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Pagal vietines ir nacionalinės taisykles.Kur įmanoma 

perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar deginimui. 
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14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris  

 
Sausumos transportas 

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 

  
 
Jūrų transportas

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 

 
Oro transportas 
 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Saugoti nuo šalčio. 

 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai :  Nėra 
 
 

Notifikacijos statusas 

 :  
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H226 Degūs skystis ir garai. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir paţeidţia akis. 

R frazių, nurodytų 3 skiltyje, tekstas
R10 Degi. 
R35 Stipriai nudegina. 

Mokymo nurodymai 
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Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
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1: Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo pavadinimas 
1.1. Produkto indenifikavimas 
Forma     : Mišinys 
Pavadinimas    : EI5021/1 standaard 
Produkto tipas     : klijai 
Prekių grupė    : prekybinis 
 
1.2. Produkto paskirtins, nustatyti naudojimo būdai 
1.2.1. Naudijimas 
Pagrindinė naudojimo kategorija : pramoninis naudojimas 
Pramonėje naudojimas   : Klijai hermetikai 
Mišinio naudojimas   : pramoninis naudojimas 
Funkcija    : Klijai hermetikai 
 
1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai 
Papildomos informacijso nėra 
 
1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
UAB „GK TRADE“ 
Jundos str. 39 
Vilnius, Lithuania 
LT-08402 
www.gktrade.eu 
 
1.4. Pagalbos telefonas 
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltanių 29, LT-02043 Vilnius, telefonas 8 5 236 20 
52, faksas 8 5 236 21 42 el. Paštas info@tox.lt   
 
2: Galimi pavojai 
2.1. Mišinio klasifikavimas 
Klasifikavimas pagal reglamentą (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
Neklasifikuojamas 
 
2.2. Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal reglamentą (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
 
2.3. Kiti pavojai 
Kiti pavojai                                 :mišinio sudėtinės dalys neatitinka kriterijų, kad būtų klasifikuojamos kaip 
    PBT or vPvB. 
 
3: Sudėtis. Informacija apie sudedamąsias dalis  
3.1. Medžiaga  
Netaikoma  
 
3.2. Mišinys 
Šio mišinio sudėtyje nėra jokių cheminių medžiagų, kurios reikėtų paminėti pagal REACH reglamento II 
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priedo 3.2 skyriaus kriterijus. 
 
4: Pirmoji pagalba 
4.1.Pirmosios medicininės pagalbos priemonės 
Įkvėpus     :Netaikoma 
Patekus ant odos   : Nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilo. Pašalinti suterštus  
     drabužius. 
Patekus į akis    : Atsargiai plauti akis kelias minutes. Esant dirginimui kreiptis į  
     gydytoją.       
Nurijus     :Išskalauti burną didelių kiekiu vandens. Nedelsiant kreiptis į  
     gydytoją.       
   
 
4.2. Svarbiausi simptomai, ūmus ir uždelstas poveikis. 
Įkėpus     : netaikoma. 
Patekus ant odos   : Gali sukelti nedidelį sudirgimą. 
Patekus į akis    : Gali šiek tiek dirginti. 
Nurijus     : Gali sukelti pykinimą, vėmimą. 
 
4.3. Nurodymai apie neatidėliotiną gydymą. 
Po pirmosios pagalbos suteikimo tolimesnis gydymas nėra būtinas, nebent atsinaujina simptomai. 
 
5: Priešgaisrinės priemonės 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės  :Gesinimui naudoti smėlį, žemę, miltelius arba putas. 
Netinkamos gesinimo priemonės :Nėra žinoma 
 
5.2. Pavojai dėl mišinio sudėties 
Gaisro pavojus    : Nedegus 
Sprogimo pavojus   : Netaikoma 
Reaktyvumas gaisro atveju                   : Nėra 
 
5.3. Patarimai ugniagesiams 
Apsaugos priemonės   : Neleisti nuotekoms iš gaisro gesinimo patekti į kanalizaciją ar  
     vandens telkinius.       
Apsauga gesinant   : Devėti respiracinę įrangą. 
Kita informacija    : Degimo produktas toksinės dujos. 
 
6: Avarijų likvidavimo priemonės 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Bendrosios priemonės   : Vengti kontakto su oda ir akimis. 
 
6.1.1. Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui 
Apsauginė įranga   : Apsauginės pirštinės iš PVC. Apsauginiai akiniai. Venkite  
     pasikartojančio kontakto su oda. 
Atsargumo priemonės   : Vengti kontakto su oda ir akimis. 
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6.1.2. Gelbėtojams 
Apsauginė įranga   : Apsauginės pirštinės iš PVC. 
Atsargumo priemonės   : Vengti kontakto su oda ir akimis. 
 
 
6.2. Avarijų likvidavimo priemonės 
Užkirsti kelią patekti į dirvožemį ir vandenį. Skaityti punktą 12: Ekologinė informacija.  
 
6.3 Izoliavimas ir valymas 
 
Izoliavimas    : Sulaikyti išbėgusią medžiagą, perkelti į tinkamas talpas. 
Valymo būdai    : Surinkti į tinkamas talpas, išvalyti net nedidelius nuotėkius ar  
     išsiliejimus. Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas pagal numatytą 
     tvarką. 
Kita informacija    : Laikytis reikalavimų atliekos tvarkymui. 
 
6.4. Nuoroda į kitus skyrius 
Skyrius 12. Skyrius 13. 
 
7: Naudojimas ir sandėliavimas 
7.1. Saugus tvarkymas 
Saugiam naudojimui   : Laikyti talpas sandariai uždaryti, pumpuoti su tinkama įranga. 
Naudojimo temperatūra   : 5-40 ºC 
Higienos priemonės   : Naudoti asmenines higienos priemones. Naudojant nevalgyti,  
     negerti ir nerūkyti. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus. 
Techninės priemonės   : Periodiškai nuvalyti talpas, kad nesikauptų bakterijos. 
Laikymo sąlygos   : Saugoti nuo saulės šviesos ir šalčio. 
Maksimali laikymo trukmė  : 6 mėnesiai 
Sandėliavimo temperatūra  : 5-40 ºC 
Šilumos šaltiniai    : Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 
Sandėliavimo plotas   : Saugoti nuo šalčio. 
 
7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Pateikta informacija buvo pagrįsta dabartinio lygio turima informacija, nurodant reikalavimus, susijusius su 
aplinka, sveikata ir sauga kartu su produkto paskirtį. Jie neturi būti aiškinami kaip garantija. 
 
8: Poveikio prevencija / asmens apsauga 
8.1. Kontrolės parametrai 
Papildomos informacijos nėra. 
 
8.2. Poveikio kontrolės priemonės 
Rankų apsauga    : Apsauginės prieštinės pagamintos iš PVC 
Akių apsauga    : Veido apsauga, akiniai. 
Kūno ir odos apsauga   : Vengti ilgalaikio ir pasikartojančio kontakto su oda. 
Kvėpavimo takų apsauga  : Netaikoma. 
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Poveikio aplinkai kontrolė  : Saugoti nuo patekimo į dirvožemį. Nekontroliuojamo išsiliejimo. 
 
9: Fizinės ir cheminės savybės 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Būsena     :Skystis. 
Spalva     :Balta. 
Kvapas     :Būdingas. 
Kvapo riba    :Nėra duomenų. 
pH     :4 - 5 
Santykinis garavimo greitis 
 (butilacetatas=1)   :Nėra duomenų. 
Lydimosi temperatūra   :Nėra duomenų 
Užšalimo temperatūra   :0 °C 
Virimo temperatūra   :apie 100 °C 
Pliūpsnio temperatūra   :Netaikoma. 
Savaiminio užsidegimo temperatūra :Nėra duomenų. 
Skilimo temperatūra   :Nėra duomenų. 
Degumas (kietos medžiagos, dujos) :Nėra duomenų. 
Garų slėgis    :Nėra duomenų. 
Santykinis garų tankis, prie 20 °C :Nėra duomenų. 
Santykinis tankis   :Nėra duomenų. 
Tankis      :0,9 - 1,1 kg/l prie 23°C 
Tirpumas    :Tirpus. 
Log Pow    : Nėra duomenų. 
Log Kow    :Nėra duomenų. 
Kalmpumas, kinematinis  :Nėra duomenų. 
Klampumas, dinaminis   :1800 - 2200 mPa.s Brookfield RV 3/20 prie 23°C 
Sprogstamosios savybės  :Nėra 
Oksiduojančios savybės   :Nėra 
Sprogumo ribos    :Nėra duomenų 
Kietųjų medžiagų kiekis (%)  :40 - 44 % prie 105°C 
 
9.2. Kita informacija 
Papildomos informacijos nėra. 
 
10: Stabilumas ir reaktyvumas 
10.1. Reaktyvumas 
Netaikoma.  
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Normaliomis salygomis stabilus. Skaityti skyrių 7: Naudojimas ir sandėliavimas. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Nėra žinoma. 
 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Užteršimo pavojus. 
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10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Vengtinos medžiagos – stiprios rūgštys. 
 
10.6. Pavojingi skylimo produktai 
Degimo metu išsiskiria nuodingi garai/dujos. 
 
11: Toksikologinė informacija 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
Ūmus toksiškumas  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis 

klasifikavimo kriterijai netenkinami) 
Odos ėsdinimas/ dirginimas  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo 

kriterijai netenkinami) 
     pH: 4 - 5 
Smarkus akių pažeidimas/ dirginimas :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo 

kriterijai netenkinami) 
     pH: 4 - 5 
Kvėpavimo takų ar odos dirginimas :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo    

kriterijai netenkinami) 
Lytinių ląstelių mutageniškumas  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo   

kriterijai netenkinami) 
Kancerogeninis poveikis  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo   

kriterijai netenkinami) 
Toksiškumas reprodukcijai  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo   

kriterijai netenkinami) 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui 
(vienkartinis poveikis)  :Neklasifikuojama  (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo   

kriterijai netenkinami) 
 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui 
(kartotinis poveikis)  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo   

kriterijai netenkinami) 
 
Aspiracijos pavojus  :Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo   

kriterijai netenkinami) 
 
Galimas neigaimas poveikis žmogaus sveikatai 
Poveikis ir simptomai   :Nežinoma 
Kita informacija    :Papildomos informacijos nėra. 
 
12: Ekologinė informacija 
12.1. Toksiškumas 
Bendra     :Mišinys labai gerai tirpsta vandenyje. 
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
EI5021/1 
Patvarumas ir skaidomumas :Nelengvai mikrooganizmų suskaidomas. 
 



EI5021/1 standaard 

 
Saugos duomenų lapai 

atitinka reglamentą (ES) No. 2015/830 
Išleistas: 21/10/2016   
  Versija: 1.0 

             6 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
EI5021/1 
Bioakumuliacijos potencialas :Nėra biaakumuliacijos. 
 
12.4. Judumas dirvožemyje 
EI5021/1 
Dirvožemio ekologija   :Nežinoma. 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nėra papildomos informacijos. 
 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Kitas nepageidaujamas poveikis  :Nežinomas. 
Papildoma informacija    :Nežinomas. 
 
13: Atliekų tvarkymas 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
Regioninis teisės aktas   :Atliekų tvarkymas turi būti atliekamas pagal numatytus teisės aktus. 
Atliekų tvarkymo metodai  :Žiūrėti gamintojo rekomendaciją. 
Nuotekų šalinimo metodai  :Vengti patekimo į aplinką. Naudotis instrukcijomis saugos duomenų 
     lapuose.        
Atliekų šalinimo rekomendacijos  :Vengti išmetimo į aplinką. 
Papildoma informacija   :Utilizavimą vykdyti pagal vietos teisės aktus.   
    
Ekologija – atliekos   :Kreiptis į gamintoją, dėl perdirbimo. 
 
 
14: Transportavimas 
Pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
14.1. JT numeris 
Nereglamentuojama 
 
14.2.JT teisingas krovinio pavadinimas 
Netaikoma 
 
14.3. Pavojingumo klasė 
Netaikoma 
 
14.4. Pakavimo grupė 
Netaikoma 
 
14.5. Pavojai aplinkai 
Kita informacija   :Nėra papildomos informacijos. 
 
14.6. Specialios saugumo priemonės 
14.6.1.Sausumos transportas 
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Nėra papildomos informacijos. 
 
14.6.2. Jūrų transportas 
Nėra papildomos informacijos. 
 
14.6.3. Oro transportas 
Nėra papildomos informacijos. 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II preidą ir IBC kodeksą. 
Netaikoma 
 
15: Informacija apie reglamentavimą 
15.1. Susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / teisės aktai, taikomi konkrečiai šiai 
medžiagai ar mišiniui 
15.1.1. ES-nuostatai 
Sudėtyje nėra WVII priedu apribojamų medžiagų. 
Sudėtyje nėra medžiagų iš REACH pavojingų medžiagų. 
Sudėtyje nėra REACH XIV priedo medžiagų 
 
15.1.2. Nacionaliniai teisės aktai 
Vandens pavojingumo klasė  :1 – nedidelis pavojus vandenyse 
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Papildomos informacijos nėra. 
 
16: Kita informacija 
 
Duomenų šaltiniai   :Nėra duomenų. 
Mokymo patarimai   :Naudoti laikantis poakuotės instrukcijų. 
Kita informacija    :Nėra duomenų. 
 
 
SDS ES ir apribojimų (REACH II priedas) EOC 
 
Informacija pateikta šiuose saugos duomenų lapuose paremta dabartinėmis žiniomis, tačiau tai nesuteikia garantijos dėl 
jokių produkto specifinių savybių ir nesukuria jokių teisinių galiojančių sutartinių santykių. 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

NATIVE WHEAT STARCH 

 
1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1 Produkto identifikatorius: 
 

Produkto pavadinimas: NATIVE WHEAT STARCH 
Cheminis pavadinimas: krakmolas 
REACH Registracijos Nr.:  Išskyrus (IV Priedas). 
CAS Nr.: 9005-25-8 
EB Nr.: 232-679-6 
INCI pavadinimas:  

 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: 
 

Ţinomos naudojimo paskirtys: Nerekomenduojamos paskirtys: 

Pramoninis. , Maistas.  Nėra duomenų. 
 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją: 
 

Tiekėjas:  
ROQUETTE FRERES 
1 Rue de la Haute Loge 
62136 LESTREM - France 

Telefonas: +33 3 21 63 36 00 
Faksas: +33 3 21 63 38 50 
El. paštas: sds@roquette.com 

 

Nacionalinis tiekėjas: 
ROQUETTE AMILINA 
J. Janonio str. 12 
LT-35101 Panevezys - Lithuania 

Telefonas: ++370 45 46 11 33 
Faksas: ++370 45 46 62 35 
El. paštas: info@amilina.com 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris:  
 

Apsinuodijimų informacijos biuras (24/24): +370 5 236 20 52 / +370 687 53378 (www.tox.lt) 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 
 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas: 
 

Produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas pagal galiojančius teisės aktus :  CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008. 
 

2.2 Ţenklinimo elementai: Netaikoma 
  
 

2.3 Kiti pavojai: Dulkės gali sudaryti sprogius mišinius atmosferoje. 
Neatitinka PBT (patvari, linkusi bioakumuliuotis ir toksiška) kriterijaus 
Neatitinka vPvB (labai patvari, didelės bioakumuliacijos) kriterijaus 
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3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.1 Medţiagos:  
 

Cheminis pavadinimas Koncentracija CAS Nr. EB Nr. REACH Registracijos Nr. 

krakmolas >=86% 9005-25-8 232-679-6  Išskyrus (IV Priedas). 

 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 
Įkvėpimas:  Iš karto išveskite paveiktą asmenį į gryną. Jei diskomfortas išlieka, kreipkitės į 

gydytoją.  
 

patekus į akis: Kruopščiai perplaukite vandeniu. Jei atsiranda sudirgimas, kreipkitės į 
gydytoją.  

 

patekus ant odos: Plauti vandeniu su muilu.  
 

Prarijus: Atsiradus simptomams kvieskite medicininę pagalbą.  
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir 
poveikis (ūmus ir 
uţdelstas): 

Dulkės gali dirginti akis ir kvėpavimo takus.  

 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: 
 

Gydymas: Gydyti pagal simptomus.  
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 
 

5.1 Gesinimo priemonės: 
 

Tinkamos gesinimo 
priemonės: 

Purškiamas vanduo.  

 

Netinkamos gesinimo 
priemonės: 

Sausos cheminės medţiagos arba putos.  

 

5.2 Specialūs medţiagos ar 
mišinio keliami pavojai: 

Dėl gaisro arba per didelės šilumos gali susidaryti pavojingi skilimo produktai. 
Dulkės gali sudaryti sprogius mišinius atmosferoje. Ţr. 10 skyrių  

 

5.3 Patarimai gaisrininkams: 
 

Specialios ugnies 
gesinimo procedūros: 

Neleiskite susidaryti dulkių debesiui.  

 

Specialios apsauginės 
priemonės gaisrininkams: 

Gaisrininkai privalo naudoti standartines apsaugines priemones, įskaitant 
liepsną kailis, šalmą su veido skydu, pirštines, guminius batus, ir, uţdarose 
erdvėse, SCBA.  
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6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 
 

6.1 Asmens atsargumo 
priemonės, apsaugos 
priemonės ir skubios 
pagalbos procedūros: 

Informacija apie asmens apsaugos priemones pateikta SDL 8 punkte.  

 

6.2 Ekologinės atsargumo 
priemonės: 

Venkite mesti į vandens aplinką.  

 

6.3 Izoliavimo ir valymo 
procedūros bei priemonės: 

Pašalinkite kiek galima daugiau medţiagos mechanine įranga. Neleiskite 
susidaryti dulkių debesiui. Surinkite ir išmeskite išsiliejusią medţiagą, kaip 
nurodyta SDL 13 skyriuje.  

 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: Informacija apie atliekų pašalinimą pateikta SDL 13 punkte.  
 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 
 

7.1 Su saugiu tvarkymu 
susijusios atsargumo 
priemonės: 

Venkite dulkių susidarymo ir pasklidimo.  

 

7.2 Saugaus sandėliavimo 
sąlygos, įskaitant visus 
nesuderinamumus: 

Talpyklos turi būti sandariai uţdarytos. Laikyti gamyklinėje pakuotėje.  

 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio 
naudojimo būdas (-ai): 

Pramoninis., Maistas.,  

 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 
 

8.1 Kontrolės parametrai: 
 

Poveikio ribinės vertės darbo aplinkoje: 
  

#iame produkte nera jokiu komponentu > 1 % konkretaus profesinio poveikio ribas. 
 

Cheminis pavadinimas Tipas Poveikio Ribinės Vertės Šaltinis 

Dust - įkvepiama frakcija. IPRV  10 mg/m3 LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 
23:2007„CHEMINIŲ MEDŢIAGŲ PROFESINIO 
POVEIKIO RIBINIAI DYDŢIAI. MATAVIMO IR 
POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ 
(12 2001) 

Dust - įkvėpiama frakcija. IPRV  5 mg/m3 LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 
23:2007„CHEMINIŲ MEDŢIAGŲ PROFESINIO 
POVEIKIO RIBINIAI DYDŢIAI. MATAVIMO IR 
POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ 
(12 2001) 

 

8.2 Poveikio kontrolė: 
 

Atitinkama inţinerinė kontrolė: Vėdinkite tiek, kiek reikia ore esančioms dulkėms kontroliuoti. Naudokite 
sprogimui atsparią vėdinimo įrangą, jei ore esančių dulkių kiekis didelis.  
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Individualios apsaugos būdai, pavyzdţiui, asmens apsaugos priemonės: 
 

Akių ir (arba) veido 
apsaugos priemones: 

Jei esama sąlyčio su akimis pavojaus, uţsidėkite dulkes sulaikančius 
apsauginius akinius. (EN 166)  

 

Odos apsauga: 
 

Rankų Apsauga: Nereikia specialių apsauginių priemonių. 
 

Kitas priemones: Nereikia specialių apsauginių priemonių.  
 

Kvėpavimo takų apsauga: Jei vėdinimas nepakankamas arba kyla pavojus įkvėpti dulkių, naudokite 
tinkamas kvėpavimo priemones su dalelių filtru (P1 tipo). (EN 143)  

 

Higienos priemonės: Naudokitės produktu pagal geros higienos praktikos ir saugos taisykles.  
 

Poveikio aplinkai kontrolė: Venkite mesti į vandens aplinką.  
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes: 
 

Fizikinė būsena: kietas 

Forma: Milteliai 

Spalva: Balta, Pilkšvai balta 

Kvapas: Be kvapo  

Uţuodimo slenkstis: Nėra duomenų.  

pH: ~ 6,5 / 20 %  

Lydymosi temperatūra: Nėra duomenų. 

Virimo temperatūra: Netaikoma  

Pliūpsnio temperatūra: Netaikoma  
 

Garavimo greitis: Netaikoma  
 

Degumas (kietų medţiagų, dujų): NC: Neklasifikuojama  

Garo slėgis: Netaikoma  
 

Garo tankis (oras=1): Netaikoma   

Santykinis tankis: ~ 0,55  

Tirpumas vandenyje: Netirpus vandenyje / 20 °C  
Gaminys dalinai tirpsta vandenyje. / 90 °C  
 

Pasiskirstymo koeficientas (n-
oktanolis/vanduo): 

Nėra duomenų. 

Skilimo temperatūra: Nėra duomenų.  
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Sprogstamosios (sprogiosios) savybės;: - INERIS -Panašaus gaminio duomenys. 

Uţsidegimo temperatūra: ~ 460 °C (Godbert-Greenwald)  Debesis. 
 

Maţiausia uţsidegimo energija: ~ 45 mJ (Hartmann) 
Jautriai reaguoja į uţdegimo elektrostatinis reiškinys. 
 

dP/dtmax (slėgio kilimo greitis): ~ 445 bar/s (EN 14034-2) 
 

Pmax (maksimalus slėgis) ±10%: ~ 6,9 bar (EN 14034-1) 
 

Kst (±20%): ~ 120 barm/s (EN 14034-2) 
 

Sprogumo klasė: st 1 (VDI 3673)   
Tūrinė varţa: 2,1x10^12 Ω.cm (IEC 61241-2-2 / IIIB grupė: nelaidţios dulkės.)   

Drėgmė: ~ 12,2 % (ISO 589) 
 

Dalelių dydis: ~ 21,9 µm (NFX 11-666) 
 

Kiti Duomenys: BZ (degimo klasė) : 2 (VDI 2263-1) 

 
Apatinė sprogumo riba (LEL) : 30-60 g/m3 
 

Oksidacinės savybės: NC: Neklasifikuojama  
 

9.2 Kita informacija: 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 
 

10.1 Reaktingumas: Oksidatoriai.  
 

10.2 Cheminis stabilumas: Medţiaga yra stabili prie normalių sąlygų.  
 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Įprastinėmis naudojimo ir laikymo sąlygomis pavojingos reakcijos 
nevyksta.  

 

10.4 Vengtinos sąlygos: Neleiskite susidaryti dulkių debesiui. Dulkių debesys tam tikrose 
sąlygose gali būti sprogūs. Venkite dulkių arti uţdegimo šaltinių.  

 

10.5 Nesuderinamos medţiagos: Stiprus oksidatorius.  
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Anglies dioksidas. Anglies monoksidas.  
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 
 

 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį: Nėra duomenų. 
 

Pastabos: Šio produkto sudedamosios dalys nepriskiriamos kancerogenams pagal 
ACGIH, CIRC, OSHA ir NTP. Negauta duomenų apie galimą toksinį poveikį.  

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 
 

Nėra duomenų apie šio gaminio ekotoksiškumą.  
 

12.1 Toksiškumas: Nėra duomenų. 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Nėra duomenų. 
 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas: Nėra duomenų. 
 

12.4 Judumas dirvoţemyje: Nėra duomenų. 
 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Išskyrus  
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12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: Neţinomos. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 
 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai: 
 

Produktas: Atliekos šalinamos išveţant į atliekų apdorojimo įmonę, turinčią 
galiojančius teisės aktus atitinkantį  leidimą, atsiţvelgiant į pro dukto 
ypatybes šalinimo metu. (Pavyzdţiui, energijos susigrąţinimas). 

 

Pakavimo medţiaga: Vienkartinė pakuotė. Surinkite antriniam panaudojimui arba išmetimui.  
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 
 

 

 

 

 

 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 
naudotojams: 

Nereikia specialių apsauginių priemonių. 

 

14.7 Nesupakuotų krovinių veţimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC 
kodeksą: 

Netaikoma. 

 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 
 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 
 

Pagal Reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH) 31 straipsnio nuostatas šio Saugos duomenų lapo nereikalaujama; jis 
pateikiamas vien info 

 

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Išskyrus 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 
 

Keitimo informacija: Neaktualu. 
 

Pagrindinės literatūros 
nuorodos ir šaltiniai 
duomenims: 

Nėra duomenų. 

 

Saugos duomenų lape (SDL) naudojamos santrumpos ir akronimai.: 

14.1 JT numeris: Netaikoma. 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas: Netaikoma. 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s): Netaikoma. 

14.4 Pakuotės grupė: Netaikoma. 

14.5 Pavojus aplinkai: Nereglamentuojama. 

CAS: Chemical Abstracts Service (Cheminių medţiagų santrumpų tarnyba) 
CLP : Klasifikavimo, ţenklinimo ir pakavimo reglamentas. 
PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medţiaga. 
REACH : Cheminių medţiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai. 
vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medţiaga. 
 



 

 

 

 

Versija: 1.4 Keitimo data: 12.07.2018 
Produkto pavadinimas: NATIVE WHEAT STARCH Gaminio Nr.: 000000201459 
EU SDS_LT / LT - Atitinka Reglamentą (ES) 2015/830 Puslapis: 7/7 

 

 

 

Atsisakymas: Šiame saugos duomenų lape (SDL) pateikiama informacija taikoma tiktai 
nurodytam produktui. Ji negalioja, jeigu produktas naudojamas kartu su kitais 
gaminiais.Uţ tai atsakingas naudotojas, ir jis privalo ţinoti bei taikyti su 
atitinkamo produkto naudojimu susijusias taisykles. 
Informacija pateikiama siekiant padėti naudotojui atlikti savo pareigas,ji neturi 
būti laikoma kokybės garantija arba specifikacija. 
Visa šiame SDL pateikiama informacija ir nurodymai grind˛iami nurodyto 
atnaujinimo datą turimomis ţiniomis. 
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Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 
 

1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

 
1.1 Produkto identifikatorius: 

Medžiagos pavadinimas Natyvinis kviečių krakmolas; HAMSTARCH A 
Indekso Nr. Kompleksinis angliavandenilis (krakmolas) 
EG Nr. 232-679-6 
CAS-Nr. 9005-25-8 
REACH registracijos Nr. Nereikalingas 

 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: Maisto ir popieriaus priedai; techn. klijai 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nežinomi 

 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:  

 „Jäckering Mühlen- u. Nährmittelwerke GmbH“ 
Vorsterhauser Weg 46 

Telefonas +49 2381 4220 
Faksas +49 2381 422 136 

 D 59067 Hamm El. paštas info@jaeckering.de 

1.4 SKUBIOS INFORMACIJOS TELEFONAS: 

 
       Pagalbos telefono numeris: 

       Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: Šiltamių g. 29, LT-2043 Vilnius, telefonas +370 5 
2362052; el.paštas: info@tox.lt 
       Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

 
Paskirstymas: 

Technikas: 

Kokybės vadovas: 
Kokybės vertintojas: 

 H-W. Schulze  
J. Zillmann 
 O. Baumgardt 
Dr. T. Roick 

+49 1761 59067 10 
+49 1761 59067 11 

+49 1761 59067 14 
+49 1761 59067 03

mailto:info@tox.lt
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2. Galimi pavojai 

 

2.1 Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: nepavojingas 
Ženklinimas pagal Reglamentą 67/548/EEB arba Reglamentą 1999/45/EB: nepavojingas 

2.2 Ženklinimo elementai - 
2.3 Kiti pavojai: Gali susidaryti degus dulkių oro mišinys 

 

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1 Medžiagos 
Pagrindinis medžiagos komponentas 

 Medžiagos pavadinimas Angliavandenis 

Koncentracija 100 % 
EG Nr. 232-679-6 
CAS Nr. 9005-25-8 

3.2 Mišiniai  -  

4. Pirmosios pagalbos priemonės 
4.1 Pirmosios pagalbos priemonės 

Įkvėpus: 

Nukentėjęs asmuo nedelsiant turi išeiti į lauką. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją. 
Patekus ant odos: 
Nuplauti vandeniu ir muilu. 
Patekus į akis: 

Gerai išskalauti vandeniu. Atsiradus dirginimui, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 
Prarijus: 

Jei atsiranda simptomai, kreiptis į gydytoją. 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas 

Dulkės gali sudirginti akis ir kvėpavimo takus. 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
nežinomas 

 

5. Priešgaisrinės priemonės 
5.1 Gaisro gesinimo priemonės: 

Tinkamos: Vanduo (purslai - nenaudoti pilnos srovės), sausi cheminių medžiagų milteliai, anglies dioksidas, 
didesnius gaisrus reikia gesinti alkoholiui atspariomis putomis / vandens purslais. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Vengti dulkių susidarymo. 

 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Asmens apsaugos priemonės: žr. šio MSDL 8 skirsnį. 
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės: 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Surinkti produktą mechaninėmis priemonėmis. Vengti dulkių susidarymo. Šalinti, kaip aprašyta MSDL 13 
skirsnyje. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
Šalinimas pagal 13 skirsnį. 

 

7. Tvarkymas ir sandėliavimas 
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Patarimai dėl saugaus naudojimo ir priešgaisrinės priemonės: 
Išskirtinėmis aplinkybėmis (pavyzdžiui, netyčia išsiliejus medžiagai), reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugą. 
Informacijai apie vežėjų laiko ribojimą! Kvėpavimo takų apsauga: dalelių filtras P1, spalvinis kodas: balta. 

Aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija: 
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atsargus naudojimas 
Ekologinės atsargumo priemonės: 
Vengti išsiliejimo. Pneumatinio padavimo slėgis siloso iškrovimo metu iki 2 bar. 
Patarimai dėl bendros darbo higienos 
Laikytis bendrai galiojančių taisyklių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos: 

Laikyti kambario temperatūroje. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo perkaitimo / kaitinimo. 
 

8. Poveikio kontrolė / asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 
Profesinio poveikio ribinės vertės / biologinės ribinės vertės: 

Šiame produkte nėra susijusių sudedamųjų dalių. 
8.2 Poveikio kontrolė 
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės: 

Naudodami tinkamus filtrus, venkite dulkių susidarymo. 
8.2.2 Asmeninės apsaugos priemonės: 

Akių / veido apsauga: 
Naudokite apsauginius akinius su šonine apsauga. 

Odos apsauga: 
Rekomenduoti odos apsaugą, priklausomai nuo naudojamų medžiagų. 

Kvėpavimo takų apsauga: 
Išskirtinėmis aplinkybėmis (pavyzdžiui, netyčia išsiliejus medžiagai), reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugą. 
Informacijai apie vežėjų laiko ribojimą! Kvėpavimo takų apsauga: dalelių filtras P1, spalvinis kodas: balta. 

Terminiai pavojai 
- 

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė: 
Šiek tiek kenksmingas vandeniui. Dideliems kiekiams patekus į vandens telkinį, kanalizaciją ar dirvožemį, reikia 
pranešti atitinkamoms institucijoms. 

 

9. Fizinės ir cheminės savybės 
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
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Išvaizda 

- Fizinė būsena: 
- Spalva: 

 
Milteliai 
balta 

Kvapas: būdingas 

pH: 6,0 – 7,0 (10 % suspensija) 
Lydymosi / užšalimo temperatūra: Medžiaga skyla šildant 
Sprogumo riba (apatinė): 30 g/m³ 
Tūrinis tankis: 480 – 500 kg/m³ 
Tirpumas vandenyje: netirpus 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: 390 °C 
Skilimo temperatūra: ~ 200 °C 

Sprogumo savybės: Dulkių sprogimo pavojus 
Maks. sprogimo viršslėgis Pmax: 8,2 bar 
Maks. slėgio didėjimo greitis (dp/dt) maks.: 474 bar/s 
Mažiausia užsidegimo energija MIE: 0,01 J< MIE<0,05 J 
Kst 129 bar*m/s 

 
9.2 Kita informacija: 

- 
 

10. Stabilumas ir reaktingumas 
10.1 Reaktingumas 

Skilimas ~ 200°C 
10.2 Cheminis stabilumas 

Produktas yra stabilus įprastomis laikymo sąlygomis. 
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Produktas yra stabilus įprastomis laikymo sąlygomis. 
10.4 Vengtinos sąlygos: 

Vengti dulkių susidarymo. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos: 
Stiprios oksiduojančios medžiagos. 

10.6 Pavojingi skilimo produktai: 
Anglies dioksidas, anglies monoksidas. 

 

11. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 
Nėra žinomo toksikologinio poveikio. 

 

12. Ekologinė informacija 
12.1 Toksiškumas: 

Nėra duomenų 
12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Nėra duomenų 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Nėra duomenų 
12.4 Judrumas dirvožemyje 

Nėra duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nereikalingas 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: 
Nežinomas 

 

13. Atliekų tvarkymas 
13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produkto/ pakuočių šalinimas: 
vienkartinės pakuotės, surinkti ir perdirbti ar šalinti 



Sukurtas: 
Peržiūrėtas: 
Patvirtintas: 
Versija: 
Psl. 

Baumgardt 
Roick 
Zillmann 
4 
5 /4 

Sudarymo data: 
Perdarymo data: 
Galioja nuo: 
Failo pavadinimas: 

2001-04-23 
2018-01-16 
2018-01-16 
04-hamstarch_a_msds 

 

 

Atliekų kodai / atliekų pavadinimai pagal EWC / AVV: 0203 
Pastaba: Šalinant reikia laikytis visų taikomų federalinių, valstybės ir vietos taisyklių Nr. 7034 

Vandens užterštumo klasė 1 - šiek tiek pavojingas vandeniui 
 

14. Informacija apie gabenimą 

14.1 JT Nr. 
- 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 

ADR/RID IMDG-kodas / ICAO-TI / IATA-DGR 

- 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
- 

14.4 Pakuotės grupė 
- 

14.5 Pavojai aplinkai 
Pavojų aplinkai ženklinimas 
Visoms transporto priemonėms nenumatomas 

 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Visoms transporto priemonėms nenumatomos 
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

- 
 

15. Informacija apie reglamentavimą 
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos nuostatos / teisės aktai 

ar ES reglamentai 
Pagal reglamentą (EB) Nr. 1907 / 2006 (REACH), §31, šis duomenų lapas nėra privalomas. Tik 
informacijai. 

Nacionaliniai teisės aktai 
Vandens užterštumo klasė: 1 

 
15.2 Cheminės saugos vertinimas: nereikalingas 

 
 

16. Kita informacija 
Pakeitimų nurodymai: 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 
Sutrumpinimai ir akronimai: 

- - netaikoma 
Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai 

http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-staub-ex/index.jsp 
 

Kita informacija 

 
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų turimas žinias. Nepaisant to, mes negalime žinoti ir 
kontroliuoti faktinių naudotojo darbo sąlygų. Naudotojas yra atsakingas už visų reikalingų galiojančių taisyklių 
laikymąsi. Informacija apibūdina produkto saugumo reikalavimus ir nėra produkto savybių garantija. 
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
Fennopol K 6340 T 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 Flokuliantas 
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 

 - 

  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.;  

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojingumo frazės :  Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti 
paprašius. 
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2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Su vandeniu sudaro slidų/glitų sluoksnį.  
Potencialus poveikis aplinkai; Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi 
patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai 
besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.  
 
 
 

 
 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Katijoninis poliakrilamidas. 
 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medţiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

Klasifikavimas pagal ES 
direktyvas: 67/548/EEB 
ar 1999/45/EB 

124-04-9 
204-673-3 
01-2119457561-38 
 

Adipic acid 0 - 5 %  Eye Irrit. 2 kategorija,H319 
 

 Xi ,R36 
 

77-92-9 
201-069-1 
01-2119457026-42 
 

Citrinos rūgštis 0 - 9,9 %  Eye Irrit. 2 kategorija,H319 
 

 Xi ,R36 
 

Bendra adipo rūgšties ir citrinų rūgšties koncentracija neviršija 9,9%.  

Tolesnė informacija 

 Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 
 Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 

   

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.  

Įkvėpimas
 Išvesti į gryną orą. Jei yra pasunkėjęs kvėpavimas, būtina kreiptis į medikus. 

Sąlytis su oda
 Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.  

Patekimas į akis
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 Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių.  

Nurijimas
 Nedelsiant iškviesti gydytoją. Neskatinti vėmimo be gydytojo patarimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, 

nieko neduoti. 
 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 

Simptomai :   Informacijos neturima. 
 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Rizikos :   Simptominis gydymas. 
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Vandens purslai 
   Anglies dioksidas (CO2) 
   Sausas chemikalas 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   be kvapo 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Dulkės ore gali sudaryti sprogius mišinius.  

 
 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginį kostiumą.  

 
5.4 Specifiniai metodai 
 Venkite dulkių sankaupų.  

 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Nenuleisti į paviršinius vandenis.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Sudrėkęs poduktas tampa slidus. Mechaniškai surinkti į tinkamas šalinimo talpas. Pėdsakus nuplauti 

vandeniu. Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. Pašalinti atsiţvelgiant į vietines ir nacionalines 
taisykles. 
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7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Vengti dulkių susidarymo. Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  
Pakuočių medţiagos 
 Netinkama medţiaga: Vengti produkto skilimo ir įrangos ėsdinimo, nenaudoti geleţies, vario ar aliuminio 

talpyklų ar įrangos. 
Vengtinos medţiagos: 
 Stiprūs oksidatoriai 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo temperatūra 4 - 27 °C 

Kiti duomenys Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 
Põhjus: 
stabilumas 
 

  
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Neįtraukta 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Adipic acid 
 IPRD = 4 mg/m³ 
 

PNEC : Neturima duomenų 
 

 
 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po 
produkto panaudojimo. Neįkvėpti dulkių. Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti 
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ir dušas. 
 Uţtikrinti pakankamą vėdinimą.  

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medţiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas, Skvarbos bandymai šiam produktui netaikomi.Prašoma 
laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat 
atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, 
kontakto trukmę. 

 
Akių apsauga
 Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais  

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Dėvėti tinkamas apsaugos priemones.  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Rekomenduojamos apsaugos nuo dulkių kaukės ten, kur darbo metu miltelių koncentracijos didesnės 

kaip 10 mg/m³.  

 
 

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis kietas, kristalinis, milteliai 
 
 

Spalva labai šviesi (beveik balta) 
 

Kvapas be kvapo 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH 3 - 5 ( 0,5 %) 
(kaip vandeninis tirpalas) 

Lydymosi temperatūra / lydymosi 
temperatūros intervalas 

 
Neturima duomenų 

Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

 
Netaikomas 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas 

Garavimo greitis  
Netaikomas 

 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 

Ţemutinė sprogumo riba  
Neturima duomenų 
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Viršutinė sprogumo riba   
Neturima duomenų 

Garų slėgis  
Netaikomas 

Santykinis garų tankis  
Netaikomas 

 
Tūrinis tankis 750 kg/m³ 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
Apribotas klampos. 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
Netaikomas 

Savaiminio uţsidegimo temperatūra   
Netaikomas  

Terminis skilimas > 150 °C 
  

Oksiduojanti  
Medţiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. 
 

Sotis ore (tūrio procentais)  Netaikomas 
Lakiųjų organinių junginių kiekis  Neturima duomenų 

 
 

9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis Netaikomas 

 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Neturima duomenų 

10.2 Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Venkite sąlyčio su šarminėmis medţiagomis, jos kenkia 
polimerui. 
 

10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : Stiprūs oksidatoriai 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai : Amoniakas 
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Anglies oksidai 
Azoto oksidai (NOx) 
Druskos rūgštis (HCl) 
 

Terminis skilimas : > 150 °C 
 

 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

 
Rodomi ūmus toksikologiniai rezultatai gali būti ne faktinių šios medţiagos bandymų  rezultatai, o gauti 
remiantis panašios medţiagos tyrimais.  
LD50/Oralinis/Ţiurkė:  > 5 000 mg/kg 
Paaiškinimai:apskaičiuota 

LC50/Įkvėpimas/4 h/Ţiurkė:  > 20 mg/l 
Paaiškinimai: apskaičiuota 

  
LD50/Odos/Triušis:  > 2 000 mg/kg 
Paaiškinimai: apskaičiuota 

  
 

Adipic acid: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė: > 5 000 mg/kg 
LD50/Odos/Triušis:  > 5 000 mg/kg 

 

Citrinos rūgštis: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė:  11 700 mg/kg 

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda:  
Nedirgina odos   
 
Akys:  
Nedirgina akių   

 

Adipic acid: 
 
Oda: Nedirgina odos  
 
Akys: Dirgina akis.  

 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennopol K 6340 T 

Paţyma  2.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 07.01.2016 Ankstesnė data: 10.07.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

8/12 

 
 
 
 

Jautrinimą 

 
Nejautrinanti.   

 
Lėtinis toksiškumas  

Kartotinių dozių toksiškumas 
 
Paaiškinimai: Neturima duomenų  

 
Kancerogeniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Mutageniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 

Citrinos rūgštis: 
 
Kancerogeniškumas 

Oralinis/Ţiurkė/2 metai:  
Bandymai su laboratoriniais gyvuliukais neparodė kancerogeninio poveikio. 

 
Toksiškumas reprodukcijai 

Oralinis/Ţiurkė: 
Rezultatas: Vaisingumo sutrikimų nepastebėta. 

 

 
 
 

  

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 

 
Pateikta ekotoksikologinė informacija pagrįsta panašios struktūros ar sudėties produktais. Medţiaga nėra 
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klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Poveikis vandens organizmams galimas dėl išorinių (ne 
sisteminių) veiksnių, o dėl produkto sukibimo su ištirpusia organine anglimi ir neorganiniais sorbentais, 
tokiais kaip molis ar dumblas, toks poveikis po 30 minučių labai sumaţėja (7–20 kartų).  

 

LC50/96 h/Branchydanio rerio (dryţuotoji danija)/Ūmus toksiškumas/OECD Bandymų gairės 203: > 1 - 
10 mg/l 
Paaiškinimai: Švieţias vanduo 
EC50/48 h/Daphnia magna (Dafnija )/Imobilizacija/OECD Bandymų metodika 202: > 10 - 100 mg/l 
/Ţalieji dumbliai (Selenastrum capricornutum)/Augimo slopinimas/OECD Bandymų metodika 201:  
Dėl katijoninių polimero savybių bandymai nėra priimtini.  

 
Adipic acid: 
LC50/96 h/Ţuvys: > 100 mg/l 
EC50/48 h/Daphnia (Dafnija): 85,6 mg/l 
EC50/72 h/dumbliai: 31,3 mg/l 

 
Citrinos rūgštis: 
LC50/96 h/Carassius auratus (Auksinis karosas )/DIN 38412: 440 - 706 mg/l 

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 
Neturima duomenų  

 

 
Citrinos rūgštis: 
/Bakterijos/DIN 38412, 5 skyrius: > 10 000 mg/l 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
CO2 susidarymo bandymas/OECD tyrimų gairės 301B/28 d:    
 
Polimerinė medţiaga nėra lengvai biologiškai skaidoma, tačiau suyranti hidrolizės.  

 
Biologinis skaidymas: 

Adipic acid:  
   
 
Nelengvai biologiškai skaidomas.  

 

Citrinos rūgštis:  
/DIN 38412/2 d: 98 %   
 
Lengvai biologiškai skaidoma  
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS): 575 - 675 mg/g (5 d) 
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Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS): 700 - 800 mg/g 
 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

 
Biologinis kaupimas neįtikėtinas. Dėl didelės polimero santykinės molekulinės masės yra labai maţa 
difuzija per biologines membranas.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas 

 

Adipic acid:  
 
Biologiškai nesikaupia.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: log Pow: 0,093 

 

Citrinos rūgštis:  
 
Biologiškai nesikaupia.  

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Tirpumas vandenyje: Apribotas klampos. 
Paviršiaus įtemptis: Netaikomas 

 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai 
koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

 Informacijos neturima.  
Papildoma ekologinė informacija: Pateikta ekotoksikologinė informacija pagrįsta panašios struktūros ar 
sudėties produktais. Medţiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Poveikis vandens 
organizmams galimas dėl išorinių (ne sisteminių) veiksnių, o dėl produkto sukibimo su ištirpusia organine 
anglimi ir neorganiniais sorbentais, tokiais kaip molis ar dumblas, toks poveikis po 30 minučių labai 
sumaţėja (7–20 kartų).  

 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Jei tai leidţiama pagal teisės aktus, rekomenduojama 

medţiagas perdirbti, atkurti arba naudoti pakartotinai.Jei 
perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių 
reikalavimus.Rekomenduojamas sudeginimas. 

Uţterštos pakuotės Purvina produkto pakuotė turi būti šalinama taip pat, kaip ir 
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pats produktas.  
 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris  

 
Sausumos transportas 

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 

  
 
Jūrų transportas

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 

 
Oro transportas 
 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Neţinomas. 

 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Niekas. 
 

Notifikacijos statusas 

 :  
 : Visos šio produkto sudedamosios dalys įtrauktos į Europos 

esamų komercinių cheminių medţiagų inventorinį sąrašą 
(EINECS) arba jų nereikia įtraukti į EINECS. 
 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Australijos 
Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS) arba neprivalo būti įtraukti į 
Australijos Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS). 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kanados Vidaus 
Medţiagų Sąrašą (Kanados buitinės chemijos medţiagų) 
(DSL) ar jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kinijos cheminių 
medţiagų sąrašą, arba jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Japonijos 
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(ENCS) inventorių arba jų nereikia įtraukti į Japonijos (ENCS) 
inventorių. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Korėjos 
aprašą (ECL) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Filipinų 
aprašą (PICCS) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Jungtinių Valstijų 
TSCA (Toksiškų Medţiagų Kontrolės Įstatymo) cheminių 
medţiagų sąrašą arba neprivalo būti įtraukti į Jungtinių 
Amerikos Valstijų TSCA  (Toksiškų Medţiagų Kontrolės 
Įstatymo) cheminių medţiagų sąrašą. 

 : Visi šio produkto komponentai NĖRA įtraukti į Naujosios 
Zelandijos cheminių medţiagų aprašą. 

 : Šio produkto būsena Taivanio toksinių cheminių medţiagų 
kontrolės akto inventoriuje NENUSTATYTA. 

 
15.2 Cheminės saugos vertinimas 

 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

R frazių, nurodytų 3 skiltyje, tekstas
R36 Dirgina akis. 
R36 Dirgina akis. 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
Fennofloc A 18 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 Vandens valymo cheminis preparatas, Priedas popieriaus pramonėje. 

 ES 2., Pramoninis naudojimas, Junginys ir pasiskirstymas 

 ES 3., Pramoninis naudojimas, Sintezėje medţiaga naudojama kaip technologinė cheminė medţiaga ir 
tarpinis junginys. 

 ES 4., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Purškimiamieji junginiai 

 ES 5., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Nepurškiamieji junginiai 

 ES 6., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Vandens valymo cheminis preparatas, 
Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės, kitos medţiagos 

 ES 7., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Laboratoriniai chemikalai 

 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 

 Nėra jokių nerekomenduojamų naudojimų. 

  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
:  
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
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Smarkus akių paţeidimas; 1 kategorija; Smarkiai paţeidţia akis. 

Metalų koroziją sukeliančios medţiagos; 1 kategorija; Gali ėsdinti metalus. 

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojaus piktogramos :  

 

    

Signalinis ţodis : Pavojinga 
 

Pavojingumo frazės : H318 Smarkiai paţeidţia akis. 
H290 Gali ėsdinti metalus. 
 

Atsargumo frazės : P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 
Prevencija:  
P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones. 
Greitoji pagalba:  
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes 

atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis. 

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ 
arba kreiptis į gydytoją. 

Sandėliavimas:  
P406 Laikykite korozijai atsparioje talpoje su 

apsauginiu vidiniu krašteliu. 
 

   
 
Pavojingi komponentai, kurie turi būti uţrašyti etiketėje: 

 1327-41-9 Polialiuminio chloridas 
 

 
 

2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Kaitinant virš skilimo temperatūros išsiskirs toksiškos dujos.  
Potencialus poveikis aplinkai; Gali sumaţinti vandens pH ir tokiu būdu būti pavojingu vandens 
organizmams.  
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3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Vandens tirpalas, kurio sudėtyje yra polialiuminio chlorido. 
 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medţiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

Klasifikavimas pagal ES 
direktyvas: 67/548/EEB 
ar 1999/45/EB 

1327-41-9 
215-477-2 
01-2119531563-43 
 

Polialiuminio chloridas 30 - 40 %  Met. Corr. 1 kategorija,H290 
Eye Dam. 1 kategorija,H318 
 

 Xi ,R41 
 

  

Tolesnė informacija 

 Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 
  
 Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 

  

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.  

Įkvėpimas
 Išvesti į gryną orą.  

Sąlytis su oda
 Nuplauti vandeniu. Jei odos dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. 

Patekimas į akis
 Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 10 minučių. Esant galimybei 

naudoti drungną vandenį. Kreiptis į gydytoją . 
Nurijimas
 Praskalauti burną vandeniu. Išgerti 1-2 stiklines vandens. NESKATINTI vėmimo. Gauti medicininę 

pagalbą. 
 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 

Simptomai :   ardantis poveikis, Gali sukelti negrįţtamą akių pakenkimą. 
 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Rizikos :   Gerai praplauti vandeniu. 
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5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Produktas savaime neuţsidega. 
   Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo 

priemones. 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   Nėra specialiųjų reikalavimų. 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Kaitinant virš skilimo temperatūros, gali susidaryti vandenilio chloridas. Skilimo produktų poveikis gali būti 

kenksmingas sveikatai. 
 

 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Esant įkvepiamosioms dulkėms ir/ar dūmams, naudotis autonominiais kvėpavimo aparatais ir vilkėti 

dulkėms nelaidţius apsauginius drabuţius.  
 
5.4 Specifiniai metodai 
 Jei įmanoma iš pavojingų vietų pašalinti talpyklas/cisternas. Pakuotes/talpyklas atvėsinti vandens 

purslais. 
 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medţiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, 

arbolitu). Uţdengti kanalizacijos šulinius. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių 
reikalavimus. Vietinės valdţios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliam išsiliejimui. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Maţų išsiliejimų valymo metodai  

 Praskiesti likučius vandeniu ir po to neutralizuoti kalkių arba klinčių milteliais iki kietos konsistencijos. 
Susemti ir sušluoti. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. 

 .  

 Didelių išsiliejimų valymo metodai  

 Pašalinti išsiliejusius likučius naudojant vaakuminį surinktuvą. Praskiesti likučius vandeniu ir po to 
neutralizuoti kalkių arba klinčių milteliais iki kietos konsistencijos. Susemti arba sušluoti medţiagos 
likučius. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 Patekus į vandentiekos, kanalizacijos tinklus ar dirvą, informuoti gelbėjimo tarnybą.  
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7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Darbo vietos įrengimas ir darbo metodų pritaikymas turi uţtikrinti, kad būtų išvengtas arba sumaţintas 
tiesioginis sąlytis su produktu. Uţtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uţdarose vietose. 
Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti ir dušas. Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 
8 skyrių. 
Maţi vandenilio chlorido kiekiai gali išsiskirti aukštesnėje nei virimo temperatūroje.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Dėl kokybės prieţasčių:  
 Laikyti temperatūroje ţemesnėje kaip 30 ° C temperatūroje.  
 Laikyti temperatūroje aukščiau 0 °C. Dėl padidėjusio klampumo gali būti sunku atlikti tvarkymo 

operacijas. 
Pakuočių medţiagos 
 Tinkama medţiaga: plastikas (PE, PP, PVC), stiklo pluoštu armuotasis poliesteris, epoksidine danga 

padengtas betonas, titanas, rūgštims atsparus ar guma padengtas plienas., poliesteris su stiklo pluošto 
armatūra, gumuotas plienas, titanas 
 

Vengtinos medţiagos: 
 chloritai, hipochloritai, sulfitai, cinkuoti paviršiai, Geleţis, Stiprios bazės 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo trukmė 8 Months 
  
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Vandens valymo cheminis preparatas 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Polialiuminio chloridas 
 TWA = 1 mg/m³ 
 

 
DNEL 
Polialiuminio chloridas : Naudojimo pabaiga: Darbuotojai 

Paveikimo būdai: per burną 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
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sisteminis poveikis 
Vertė:  0,5 mg/kg kūno svorio per dieną 
Apskaičiuota pagal Al 

   
  Naudojimo pabaiga: Darbuotojai 

Paveikimo būdai: Įkvėpimas 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
sisteminis poveikis 
Vertė:  1,8 mg/m³ 
Apskaičiuota pagal Al 

   
  Naudojimo pabaiga: Vartotojai 

Paveikimo būdai: per burną 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
sisteminis poveikis 
Vertė:  0,3 mg/kg kūno svorio per dieną 
Apskaičiuota pagal Al 

   
  Naudojimo pabaiga: Vartotojai 

Paveikimo būdai: Įkvėpimas 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
sisteminis poveikis 
Vertė:  1,1 mg/m³ 
Apskaičiuota pagal Al 

 
PNEC 
Polialiuminio chloridas : Nuotekų valymo įrenginys 

PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir orgninės medţiagos 
sąlygų. Todėl negalima ir nereikia nustatyti tikrojo PNEC 
rodiklio. 
 
 

  Oralinis 
Bioakumuliacijos potencialas, Antrinis apsinuodijimas, 
nereikšmingas, PNEC nustatymas, Nesusijęs 
 

  Dirvoţemis 
moksliškai nepagrįstas tyrimas 
 

  Vanduo 
Nesusijęs,Vertinama, kad junginys nekelia susirūpinimo dėl 
ilgalaikio poveikio vandens sistemoms dėka greito netirpių 
hidroksidų susidarymo.,PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir 
orgninės medţiagos sąlygų. Todėl negalima ir nereikia 
nustatyti tikrojo PNEC rodiklio. 
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  Gėlojo vandens nuosėdos 

PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir orgninės medţiagos 
sąlygų. Todėl negalima ir nereikia nustatyti tikrojo PNEC 
rodiklio. 
 
 

  Jūros nuosėdos 
PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir orgninės medţiagos 
sąlygų. Todėl negalima ir nereikia nustatyti tikrojo PNEC 
rodiklio. 
 
 

  Oras 
Nesusijęs 
 

 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.  

 Darbo vietoje turi būti akių praplovimui skirto skysčio butelis arba avarinis akių praplovimo fontanėlis.  

 
8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių 
tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų 
pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Pirštinės nedelsiant turi būti nusimaunamos ir pakeičiamos, atsiradus 
bet kokiam jų pakenkimo ar cheminės medţiagos prasiskverbimo poţymiui. 

 Pirštinių medţiaga: PVC ir neopreninės pirštinės 

 Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. 

 prasiskverbimo laiką: > 480 min 

 
Akių apsauga
 Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai Indelis akims plauti su švariu vandeniu . 

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Drabuţiai ilgomis rankovėmis Dėvėti apsauginius drabuţius jei būtina. 
 Avėti guminius batus.  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Įprastinėmis naudojimo sąlygomis kvėpavimo takų pasaugos nereikalaujama. Esant dideliems garų, rūko 

ar aerozolių kiekiams, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. (filtras P2) 
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9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, Vandeninis tirpalas 
 
 

Spalva šviesiai geltona, ryški 
 

Kvapas nereikšmingas 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH apytikriai 1,0 
Kristalizacijos temperatūra/riba -20 °C 
Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

105 - 115 °C 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas, neorganinis junginys 

  
Pagal REACH VII priedo 2 stulpelį tyrimo atlikti nereikia. 

Degumas (kietų medţiagų, dujų)  Produktas nėra labai degus.  
 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 

Ţemutinė sprogumo riba  
Netaikomas 

Viršutinė sprogumo riba   
Netaikomas 

Tankis 1,34 - 1,40 g/cm³ 
 

Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  ( 20 °C) 
visiškai tirpus 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
Netaikomas, neorganinis junginys, Pagal REACH VII priedo 2 stulpelį tyrimo 
atlikti nereikia. 

Terminis skilimas > 200 °C 
 

Klampa: 

Dinaminė klampa 30 - 40 mPa s  ( 23 °C) 
  

Oksiduojanti  
neoksiduojantis 
 

Lakiųjų organinių junginių kiekis  Netaikomas 
 
 

9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis Neturima duomenų 
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Korozija    
Gali ėsdinti metalus. 
 

 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Ėsdinanti metalus. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Bazės sukelia egzotermines reakcijas. 
 

 : Sąlytyje su tam tikrais metalais (pvz. aliuminiu, cinku) gali 
sudaryti sprogius dujų ir oro mišinius. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Vengti uţšalimo. 
 

  Laikykite ne aukštesnėje kaip .?. temperatūroje 
 

  200 °C 
10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : chloritai 
hipochloritai 
sulfitai 
cinkuoti paviršiai 
Geleţis 
Stiprios bazės 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai : Maţi vandenilio chlorido kiekiai gali išsiskirti aukštesnėje nei 
virimo temperatūroje. 
 

Terminis skilimas : >200 °C 
 

 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 
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Ţemas ūmaus toksiškumo lygis.  

 

Polialiuminio chloridas: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė: > 2 000 mg/kg 
LD50/Oralinis/: > 487 mg/kg 
Apskaičiuota pagal Al  

  
LC50/Įkvėpimas/Ţiurkė: > 5,6 mg/l 
LC50/Įkvėpimas/Ţiurkė: > 1,4 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al 
  
LD50/Odos: > 2 000 mg/kg 
Paaiškinimai: Analogų principų pritaikymas, CAS Nr., 39290-78-3 
  
LD50/Odos: > 550 mg/kg 
Paaiškinimai: Apskaičiuota pagal Al 
  

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda:  
Pakartotinas ar ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti: Odos dirginimas sausa oda   
 
Akys:  
Gali sukelti negrįţtamą akių pakenkimą.   
 
Kvėpavimo sistema: 
Įkvėpus garų, gali būti sudirginta kvėpavimo takų sistema.  
 
Gleivinės:  
Gali sukelti gleivinių dirginimą.  

 

Polialiuminio chloridas: 
 
Oda: Triušis/OECD Bandymų gairės 404: Nedirgina odos 
Paaiškinimai: (45 % tirpalas)   
 
Akys: Triušis/OECD Bandymų gairės 405: Akių dirginimas 
Paaiškinimai: (45 % tirpalas)   
 

Triušis/OECD Bandymų gairės 405:  
Bandymuose su laboratoriniais gyvuliukais sukelia stiprų akių dirginimą.   
 

 
Gali sukelti negrįţtamą akių pakenkimą.   
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Jautrinimą 

 
Nejautrinanti.   
 
Polialiuminio chloridas: 
 Nejautrinanti. 

 
Lėtinis toksiškumas  

 

Polialiuminio chloridas: 
Kartotinių dozių toksiškumas:  

Oralinis/Ţiurkė:  
NOAEL:  1 000 mg/kg 
Paaiškinimai: Sisteminis toksiškumas kūno svorio per dieną  

 
 
NOAEL:  90 mg/kg 
Paaiškinimai: kūno svorio per dieną Apskaičiuota pagal Al  

 
 

 
Oralinis/Ţiurkė/OECD Bandymų metodika 422:  
NOAEL:  200 mg/kg 
Paaiškinimai: kūno svorio per dieną Vietinis poveikis  

 
 
NOAEL:  18 mg/kg 
Paaiškinimai: kūno svorio per dieną Apskaičiuota pagal Al  

 
 

 
Įkvėpimas/Ţiurkė:  
NOAEL:  =  0,0153 mg/l 
Paaiškinimai: Analogų principų pritaikymas CAS Nr. 12042-91-0  

 
Įkvėpimas:  
NOAEL:  =  0,0047 mg/l 
Paaiškinimai: Apskaičiuota pagal Al  

 
Kancerogeniškumas 

 
Nelaikoma kancerogenu.  

 
Mutageniškumas 

Mutageniškumas(Salmonella typhimurium - grįţtamosios mutacijos bandinys)/AMES test/OECD TG 
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471:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas: su ir be 

 
In vitro ţinduolių ląstelės/mikrobranduolių patikrinimas/OECD Bandymų metodika 487:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas: su ir be 

 
Genų mutacijos ţinduolių ląstelėse tyrimas in vitro/Limfoma/OECD TG 476:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas: su ir be 

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

Oralinis/Ţiurkė/patelė/Poveikis reprodukcijai/OECD Bandymų metodika 452: 
NOAEL:  3 225 mg/kg 
NOAEL F1: 
Paaiškinimai: Analogų principų pritaikymas CAS Nr. 31142-56-0  
Poveikis neţinomas.  

 
Oralinis/Ţiurkė/patinas ir patelė/Pradinis patikrinimas/OECD Bandymų metodika 422: 
NOAEL:  1 000 mg/kg 
NOAEL F1: 
Poveikis neţinomas.  

 
 
Nelaikoma toksiška reprodukcijai.  

 
Mutageniškumas 

Oralinis/Ţiurkė/OECD Bandymų metodika 452: 
NOAEL:  1 075 mg/kg 
Analogų principų pritaikymas Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodo teratogeninio 
poveikio. CAS Nr. 31142-56-0  

 

 
 
 

  

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 
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Medţiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Esant aplinkos ph 5,5-8 rodikliui, aliuminio 
tirpumas – maţas. Aliuminio druskos skaidosi vandenyje asusidarant ir nusėdant aliuminio hidroksidams. 
Esant pH> 5.5 rodikliui, laisvasis jonas (Al3+) lieka prevalentinės formos, padidėjęs pH atspindi didesnį 
toksiškumą. Kai pH rodiklis siekia 6.0–7.5, dėl netirpaus Al(OH)3 sumaţėja tirpumas. Esant aukštesniam 
pH rodikliui (pH>8.0), dominuoja atsirandantis tirpesnis Al(OH)4. 
 Aliuminio druskos negali nekontroliuojamai patekti į upes ir eţerus, ir turi būti vengiama jų pH vertės 
nuokrypių iki 5-5,5.  

 
Polialiuminio chloridas: 
LC50/96 h/Danio rerio/OECD Bandymų gairės 203: > 1 000 mg/l 
LC50: > 243 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  
 
NOEC/Danio rerio/OECD Bandymų gairės 203: > 1 000 mg/l 
LC50: > 0,156 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al Maksimai tirpalo koncentracija patikrinimo sąlygomis.  
 
EC50/Daphnia magna (Dafnija )/pusiaustatinis bandymas/OECD Bandymų metodika 202: 98 mg/l 
EC50: 24 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  
 
EC50/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (ţaliadumbliai)/statinis bandymas/OECD Bandymų metodika 
201: 15,6 mg/l 
EC50: 3,8 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  
 
NOEC/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (ţaliadumbliai)/statinis bandymas/OECD Bandymų metodika 
201: 1,1 mg/l 
NOEC: 0,27 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 

 
Neturima duomenų  

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
   
 
Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medţiagoms.  

 
Biologinis skaidymas: 

Polialiuminio chloridas:  
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Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medţiagoms.  

 
Cheminis skaidymas: 
Polialiuminio chloridas:  
 
Reaguojant su vandeniu kai pH 5,8-8, susidaro aliuminio hidroksidų precipitatai.  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

 
Netikėtinas produkto biologinis kaupimasis.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas, neorganinis junginys, Pagal REACH VII 
priedo 2 stulpelį tyrimo atlikti nereikia. 

 

Polialiuminio chloridas:  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas, neorganinis junginys 

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Tirpumas vandenyje: visiškai tirpus ( 20 °C) 

Paviršiaus įtemptis: Neturima duomenų 

 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų patvariomis, bioakumuliacinėmis arba toksiškomis (PBT). 
 
Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų labai patvariomis arba didelės bioakumuliacijos medţiagomis 
(vPvB). 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Gali sumaţinti vandens pH ir tokiu būdu būti pavojingu vandens organizmams.   
 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Klasifikuojama kaip pavojingos atliekos.Likučius praskiesti 

vandeniu ir po to neutralizuoti su negesintų kalkių ar klinčių 
milteliais.Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių 
taisyklių reikalavimus. 
Kruopščiai išvalytos pakavimo medţiagos gali būti 
perdirbamos. 

Uţterštos pakuotės Pakuotės, kurių negalima valyti, turi būti tvarkomos tuo pačiu 
būdu kaip nepanaudotas produktas.  
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14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris 3264 

 
Sausumos transportas 
ADR: 
Krovinių aprašymas:  

14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N. (Polialiuminio 
chloridas  ) 

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s) 

8 

14.4 Pakuotės grupė: III 
Klasifikacijos kodas: C1 
Rizikos kodas 80 
ADR/RID pavojaus ţenklai: 8  

  
Geleţinkelių transportas 
RID 
14.1 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N. 

14.2 Klasė: 8 
14.4 Pakuotės grupė: III 
Klasifikacijos kodas: C1 
Rizikos kodas: 80 
ADR/RID pavojaus ţenklai: 8  
 
Jūrų transportas
IMDG: 
Krovinių aprašymas:  
14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
(POLYALUMINIUM CHLORIDE )   

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s): 

8 

14.4 Pakuotės grupė: III 
IMDG ţenklai: 8  
14.5 Pavojus aplinkai: Not a Marine Pollutant 
 
Oro transportas 
ICAO/IATA: 
Krovinių aprašymas  
14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Polyaluminium chloride ) 

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s): 

8 

14.4 Pakuotės grupė: III 
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ICAO pavojaus ţenklai: 8  
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Neţinomas. 

 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Kitų apribojimų, išskyrus nurodytus reglamentuose, nėra. 
 

Notifikacijos statusas 

 :  
 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Jungtinių Valstijų 

TSCA (Toksiškų Medţiagų Kontrolės Įstatymo) cheminių 
medţiagų sąrašą arba neprivalo būti įtraukti į Jungtinių 
Amerikos Valstijų TSCA  (Toksiškų Medţiagų Kontrolės 
Įstatymo) cheminių medţiagų sąrašą. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kanados Vidaus 
Medţiagų Sąrašą (Kanados buitinės chemijos medţiagų) 
(DSL) ar jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Australijos 
Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS) arba neprivalo būti įtraukti į 
Australijos Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS). 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kinijos cheminių 
medţiagų sąrašą, arba jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Korėjos 
aprašą (ECL) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Filipinų 
aprašą (PICCS) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Japonijos 
(ENCS) inventorių arba jų nereikia įtraukti į Japonijos (ENCS) 
inventorių. 

 : Visos šio produkto sudedamosios dalys įtrauktos į Europos 
esamų komercinių cheminių medţiagų inventorinį sąrašą 
(EINECS) arba jų nereikia įtraukti į EINECS. 
 

 :  
 : Visos šio produkto sudedamosios dalys yra įtrauktos į 

Naujosios Zelandijos aprašą (NZIoC) arba jas nebūtina į šį 
aprašą įtraukti. 
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 : Šio produkto būsena Taivanio toksinių cheminių medţiagų 

kontrolės akto inventoriuje NENUSTATYTA. 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H290 Gali ėsdinti metalus. 
H318 Smarkiai paţeidţia akis. 

R frazių, nurodytų 3 skiltyje, tekstas
R41 Gali smarkiai paţeisti akis. 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
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Priedas 
 

Sudėtyje yra: Poveikio scenarijus 
 
 

1. ES 2., Junginys ir pasiskirstymas, Vandeninis tirpalas. 
SU 3; SU 10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC14, PROC15, PROC19;  

 
2. ES 3., Sintezėje medţiaga naudojama kaip technologinė cheminė medţiaga ir tarpinis 

junginys., Vandeninis tirpalas. 
SU 3; SU6b, SU8, SU9, SU14; ERC1, ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC8a; PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15;  

 
3. ES 4., Purškimiamieji junginiai, Vandeninis tirpalas. 

SU 3; SU5, SU6b, SU7; ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8c, 
ERC8f, ERC10a, ERC11a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC11, PROC19;  

 
4. ES 5., Nepurškiamieji junginiai, Vandeninis tirpalas. 

SU 3; SU1, SU5, SU6b, SU7, SU13, SU19; ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, 
ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC11a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, 
PROC19;  

 
5. ES 6., Flokuliantas ar koaguliantas vandenyje ir nuotekų valymo įrenginys., Vandeninis 

tirpalas. 
SU 3; SU2, SU5, SU6b, SU 10, SU23; ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8d; 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19;  

 
6. ES 7., Laboratoriniai chemikalai, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas, 

Vandeninis tirpalas. 
SU 3; SU9; ERC4; PROC15;  
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 2., Junginys ir pasiskirstymas, Vandeninis 
tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU 10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) 
perpakavimas (išskyrus lydinius)  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC14: Preparatų arba gaminių gamyba suspaudţiant, 
išspaudţiant, tablečių ir granulių gamyba 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2: Preparatų ruošimas  
 

 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 
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Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 

 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC19 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje., Išvalyti perkrovimo linijas prieš 
atskyrimą. 
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Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 14, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Nedelsiant išvalyti 
išsiliejimus., Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis naudojimas5-
25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau 
kaip 4 valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.arNaudoti kvėpavimo takų 
apsaugos priemones.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.<1%:, Stengtis, kad 
operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 19, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar geresnės 
apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 
 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 3., Sintezėje medţiaga naudojama kaip 
technologinė cheminė medţiaga ir tarpinis junginys., Vandeninis tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU8: Didelio masto cheminių produktų gamyba (įskaitant 
naftos produktus)  
SU9: Grynųjų cheminių medţiagų gamyba  
SU14: Pagrindinių metalų gamyba (įskaitant lydinius)  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC1: Cheminių medţiagų gamyba  
ERC2: Preparatų ruošimas  
ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC5: Pramoninis naudojimas įterpiant į matricą arba ant jos 
paviršiaus  
ERC6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų naudojimas)  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
naudojimas atvirose sistemose  
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2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC1, ERC2, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC8a 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 

 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PC20, PC21, PC26, PC19 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
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temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje., Išvalyti perkrovimo linijas prieš 
atskyrimą. 
 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 4, 8b, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Nedelsiant išvalyti 
išsiliejimus. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 

 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 4., Purškimiamieji junginiai, Vandeninis 
tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU5: Tekstilės, odos, kailių gamyba  
SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU7: Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne 
gamybos tikslais 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC3: Medţiagų ruošimas  
ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC5: Pramoninis naudojimas įterpiant į matricą arba ant jos 
paviršiaus  
ERC6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų naudojimas)  
ERC6b: Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo 
priemonių naudojimas  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
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naudojimas atvirose sistemose  
ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medţiagų 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8c: Vidinis dispersnis naudojimas įterpiant į matricą ar jos 
paviršių  
ERC8f: Išorinis dispersinis naudojimas įterpiant į matricą ar 
jos paviršių  
ERC10a: Išorinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
ERC11a: Vidinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
 

 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC11a 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 

 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC19, PC9a, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC26, PC34, PC35 
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Produkto savybės
Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje. 
Procesų kategorijos, 7, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą. 
1-5%:, Gerai jei naudojama vietinė ištraukiamoji ventiliacija ir / ar bendroji ventiliacija. 
<1%:, Medţiagos ribinis kiekis produkte iki 1%. 
Procesų kategorijos, 11, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20. 
1-5%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 5, 8a, 8b, 9, Nėra nustatytų konkrečių priemonių., Kasdien išvalyti įrangą ir 
darbo vietą., Nedelsiant išvalyti išsiliejimus.Procesų kategorijos, 7, Pramoninis naudojimas, 
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Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.1-5%:, Naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones., Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių., ar, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos 
priemones.Procesų kategorijos, 11, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 
15 minučių.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų 
neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, Nėra 
nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.1-5%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 
valandas. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 7, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar geresnės 
apsaugos filtru.1-5%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar geresnės 
apsaugos filtru.Proceso kategorija, 195-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su 
A/P2 tipo ar geresnės apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 

 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 
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Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennofloc A 18 

Paţyma  1.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 04.11.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

30/41 

 
 
 
 

 

1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 5., Nepurškiamieji junginiai, Vandeninis 
tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU1: Ţemės ūkis, miškininkystė, ţuvininkystė  
SU5: Tekstilės, odos, kailių gamyba  
SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU7: Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas  
SU13: Kitų nemetalinių mineralinių produktų, pvz., gipso, 
cemento, gamyba  
SU19: Statybos ir konstravimo darbai  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC6: Kalandravimo operacijos 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku 
PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC14: Preparatų arba gaminių gamyba suspaudţiant, 
išspaudţiant, tablečių ir granulių gamyba 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2: Preparatų ruošimas  
ERC3: Medţiagų ruošimas  
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ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC5: Pramoninis naudojimas įterpiant į matricą arba ant jos 
paviršiaus  
ERC6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų naudojimas)  
ERC6b: Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo 
priemonių naudojimas  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medţiagų 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8c: Vidinis dispersnis naudojimas įterpiant į matricą ar jos 
paviršių  
ERC8f: Išorinis dispersinis naudojimas įterpiant į matricą ar 
jos paviršių  
ERC10a: Išorinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
ERC11a: Vidinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
 

 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC11a 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
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toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 

 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 
PROC15, PROC19, PC1, PC9a, PC12, PC19, PC20, PC21, PC23, PC26, PC34, PC35 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesų kategorijos, 10, Pramoninis naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
 
 
Procesų kategorijos, 10, Profesionalus naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
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vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
1-5%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą. 
<1%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20. 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių., Kasdien 
išvalyti įrangą ir darbo vietą., Nedelsiant išvalyti išsiliejimus.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija 
truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, 
Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad 
operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 
valandą.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.Procesų kategorijos, 10, 
Pramoninis naudojimas5-25%:, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad 
operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 
valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 10, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas., Naudoti kvėpavimo takų 
apsaugos priemones.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 195-25%:, Naudoti 
respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A tipo ar geresnės apsaugos filtru.Proceso kategorija, 10, 
Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar 
geresnės apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennofloc A 18 

Paţyma  1.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 04.11.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

34/41 

 
 
 
 

 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 6., Flokuliantas ar koaguliantas vandenyje ir 
nuotekų valymo įrenginys., Vandeninis tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU2: Gavyba (įskaitant uţsienio pramonę)  
SU5: Tekstilės, odos, kailių gamyba  
SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU 10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) 
perpakavimas (išskyrus lydinius)  
SU23: Elektros, garų, dujų, vandens tiekimas ir nuotekų 
perdirbimas  
 

Proceso kategorija : PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2: Preparatų ruošimas  
ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC6b: Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo 
priemonių naudojimas  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medţiagų 
naudojimas atvirose sistemose  
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ERC8d: Išorinis dispersinis pagalbinės apdirbimo priemonės 
naudojimas atvirose sistemose  
 

 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2, ERC4, ERC6b, 
ERC8a, ERC8b, ERC8d 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 

 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
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Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 
 

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 

temperatūros. 
 

Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, Nėra nustatytų konkrečių priemonių., Kasdien išvalyti įrangą ir 
darbo vietą., Nedelsiant išvalyti išsiliejimus.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis naudojimas5-25%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 
4 valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.1-5%:, Stengtis, kad operacija 
truktų neilgiau kaip 1 valandą.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 195-25%:, Naudoti 
respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A tipo ar geresnės apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 
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Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 7., Laboratoriniai chemikalai, Pramoninis 
naudojimas, Profesionalus naudojimas, Vandeninis tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU9: Grynųjų cheminių medţiagų gamyba  
 

Proceso kategorija : PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
 

 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC4 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 

 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC15, PC21 
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Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 

Procesų kategorijos, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Nedelsiant išvalyti išsiliejimus., Kasdien 
išvalyti įrangą ir darbo vietą. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 

 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennofloc A 18 

Paţyma  1.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 04.11.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

41/41 

 
 
 
 

Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
Fennotech 1725 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 Priešputis, Popieriaus ir kartono gamyba 

 Pramoninis naudojimas 
  
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 

 Nėra jokių nerekomenduojamų naudojimų. 

  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International (Europe): +44 (0) 1235 239 670 
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.;  

Klasifikavimas pagal ES direktyvas: 67/548/EEB ar 1999/45/EB
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal EB direktyvas: 67/548/EEB ar 1999/45/EB. 

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 
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Pavojingumo frazės :  Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

 
 

 
 

2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Medţiaga gali sudaryti slidţias sąlygas.  
Potencialus poveikis aplinkai; Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi 
patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai 
besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.  
 
 
 

 
 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Riebalų alkoholio dispersija vandens pagrindu. 
 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 nepriskiriami pavojingiems komponentams  

Tolesnė informacija 

 be kvapo 

   

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių. Lankantis pas gydytoją, parodyti šį 

saugos duomenų lapą. 
Įkvėpimas
 Vandeninis tirpalas.  

 Išvesti į gryną orą. Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 

Sąlytis su oda
 Nuplauti gausiu vandens kiekiu. Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, kreiptis į gydytoją. 

Patekimas į akis
 Gerai praplauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją jei būtina. 

Nurijimas
 Prarijus Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. 

NESKATINTI vėmimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 
 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 
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Pavojai :   Poveikis neţinomas. 
 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Rizikos :   Simptominis gydymas. 
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Naudoti vandens purslus, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba 

anglies dioksidą. 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   be kvapo 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Ši medţiaga nedega iki tol, kol vanduo išgaruos. Kilus gaisrui, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, 

tokie kaip: 
anglies oksidai (COx), Angliavandeniliai, Dūmai, Dūmai 

 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Dėvėti pilną apsauginės aprangos komplektą ir autonominį kvėpavimo aparatą.  

 
5.4 Specifiniai metodai 
 Gaisro atveju talpyklas atvėsinti vandens purslais. Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai 

tinkamas gaisro gesinimo priemones. 
 Gaisro liekanos ir uţterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.  

 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugos priemones. 

 Iššluoti, kad būtų išvengta slidumo pavojaus.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Išsiliejus dideliam kiekiui, sulaikykite uţtvenkdami.  

 Vietinės valdţios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliam išsiliejimui.  

 Saugoti nuo kontakto su dirvoţemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Išsiliejus dideliam kiekiui, sulaikykite uţtvenkdami. Surinkite siurbliu. Mechaniškai surinkti į tinkamas 

šalinimo talpas. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. Maţi kiekiai: 
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medţiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, 
arbolitu). Po valymo praplauti vandeniu, kad neliktų likučių. 
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6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 Ţr. 7 ir 8 skyrius dėl tinkamo tvarkymo ir apsauginių priemonių, bei 13 skyrių dėl tinkamo atliekų išmetimo 

priemonių. 
  

  
 

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Po dţiovinimo palieka plėvelę prilipusi prie paviršiaus. Nedelsdami plaukite uţterštus konteinerius, įrangą 
ir įrankius vandeniu. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Apie asmeninę apsaugą 
ţiūrėti 8 skyrių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Pakuotę laikyti sandariai uţdarytą. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Vengti 
uţšalimo. 

 Laikyti konteineryje su apsauginiu voţtuvu.  
 Galimas bakterinis uţterštumas dėl per ilgo saugojimo ir / arba laikymo netinkamai valomoje arba atviroje 

talpykloje. 
  

Nesuderinami produktai 
 Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medţiagų, stiprių rūgščių ar šarminių medţiagų. 

Pakuočių medţiagos 
 Tinkama medţiaga: originali pakuotė, plastikinis konteineris, plieninės statinės su vidiniu įklotu, birūs 

produktai: nerūdijančio plieno talpa 
 

Vengtinos medţiagos: 
 Stiprūs oksidatoriai, Stiprios rūgštys ir bazės 

  
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Priešputis 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Neturi medţiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 
 

 

PNEC : Neturima duomenų 
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8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis 
akims praplauti ir dušas. Uţtikrinti pakankamą vėdinimą. 

   

 Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabuţių. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto 
panaudojimo. 

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medţiaga: PVC ir neopreninės pirštinės, Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir 
prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, 
kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Atkreipti dėmesį į 
gamintojo pateiktą informacioją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietos 
sąlygas(mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. 

 
Akių apsauga
 Apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166  

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Tiškalams atsparus apsauginis kostiumas.  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.  

 
 

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, vandeninė dispersija 
 
 

Spalva matinė, balta, iki, labai šviesi (beveik balta) 
 

Kvapas nereikšmingas 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH apytikriai 7 - 8 
Stingimo temperatūra <= 0 °C 
Uţšalimo temperatūra : apytikriai 0 °C 
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Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

> 100 °C 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas, Vandeninis tirpalas. 

Garavimo greitis < 1 
(n-butilacetatas =1) 

 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 

Ţemutinė sprogumo riba  
Netaikomas 

Viršutinė sprogumo riba   
Netaikomas 

Garų slėgis 23 hPa ( 20 °C) 
Vandeninis tirpalas 

Santykinis garų tankis  
Vanduo 

 
Tankis apytikriai 0,980 kg/dm³ ( 20 °C) 
Santykinis tankis apytikriai 0,98(25 °C,   ) 

 
 

Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
disperguojamas 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
nenustatyta 

Savaiminio uţsidegimo temperatūra   
Neturima duomenų  

 
Klampa: 

Dinaminė klampa < 800 mPa s  ( 20 °C) 
Kinematinė klampa  

nenustatyta 
  
 
 

9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis nenustatyta 

 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neţinoma. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neţinoma. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 
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Vengtinos sąlygos : Normaliomis sąlygomis stabilus. 
 

10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : Stiprūs oksidatoriai 
Stiprios rūgštys ir bazės 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai : Sandėliuojant įprastai, neskyla. 
 

 : anglies oksidai (COx) 
Angliavandeniliai 
Dūmai 
Dūmai 
 

 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda: Skaičiavimo metodas:  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.   
 
Akys: Skaičiavimo metodas:  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.   

 
 

Jautrinimą 

/Skaičiavimo metodas 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.   

 
Lėtinis toksiškumas  

Kartotinių dozių toksiškumas 
 
Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Kancerogeniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
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Mutageniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 

 
 
 

  

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 

LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)/Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: 
apytikriai 3 500 mg/l 

 

LC50/48 h/Daphnia magna (Dafnija )/Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: apytikriai 1 400 mg/l 
 

 
Paaiškinimai: Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis. 
Nekenksmingas vandens organizmams.  

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 
Neturima duomenų  

 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
   
 
Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis. Natūraliai 
biodegraduojamas. Produktas yra nepatvarus.  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
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Netikėtinas produkto biologinis kaupimasis.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: nenustatyta 

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Garų slėgis: 23 hPa ( 20 °C) 

Tirpumas vandenyje: disperguojamas 
Paviršiaus įtemptis: nenustatyta 

  
Neturima duomenų  

 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų patvariomis, bioakumuliacinėmis arba toksiškomis (PBT)., 
Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų labai patvariomis arba didelės bioakumuliacijos medţiagomis 
(vPvB). 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Absorbuoti organiniai sujungtieji halogenai ( AOX):  
Paaiškinimai: Produkto sudėtyje nėra organinių halogenų.  
 Neţinomas.  
Papildoma ekologinė informacija: Šis produktas nepasiţymi ţinomais ekotoksikologiniais poveikiais.  

 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medţiagų ar 

preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.Pašalinti 
atsiţvelgiant į vietines ir nacionalines taisykles. 

Uţterštos pakuotės Valyti pakuotę su vandeniu. Nuoplovas šalinti kaip nuotekas. 
Gali būti pristatyta perdirbimui, specialiam apdorojimui ar 
pradūrimui. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių 
taisyklių reikalavimus.  

 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris  

 
Sausumos transportas 

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 

  
 
Jūrų transportas

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
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Oro transportas 
 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Neţinomas. 

 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai :  Nėra 
 
 

Notifikacijos statusas 

 :  
 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Jungtinių Valstijų 

TSCA (Toksiškų Medţiagų Kontrolės Įstatymo) cheminių 
medţiagų sąrašą arba neprivalo būti įtraukti į Jungtinių 
Amerikos Valstijų TSCA  (Toksiškų Medţiagų Kontrolės 
Įstatymo) cheminių medţiagų sąrašą. 

 : Šio gaminio statusas Australijos Cheminių Medţiagų Apraše 
(AICS) nebuvo nenustatytas. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kanados Vidaus 
Medţiagų Sąrašą (Kanados buitinės chemijos medţiagų) 
(DSL) ar jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kinijos cheminių 
medţiagų sąrašą, arba jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 :  
 : Visos šio produkto sudedamosios dalys įtrauktos į Europos 

esamų komercinių cheminių medţiagų inventorinį sąrašą 
(EINECS) arba jų nereikia įtraukti į EINECS. 
 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Japonijos 
(ENCS) inventorių arba jų nereikia įtraukti į Japonijos (ENCS) 
inventorių. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Korėjos 
aprašą (ECL) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Šio produkto Naujosios Zelandijos Cheminių Medţiagų 
Inventoriaus (NZIoC) statusas nebuvo nustatytas. 

 : Šio gaminio statusas Filipinų Apraše (PICCS) nebuvo 
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nustatytas. 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
 



Peržiūros data: 2019-02-25 Versijos numeris: 1.000

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
AQUAZYM 240 L

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas AQUAZYM 240 L

Produkto numeris 57223

1.2.  Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Biocatalyst

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas Univar GmbH
Hinsbecker Löh 10c
Germany
+49 (0) 201 8959 0
+49 (0) 201 8959 100
sds@univar.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)

Šalies pagalbos telefono
numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 / +370 687 53378

Sds No. 57223

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija (EB 1272/2008)
Fiziniai pavojai Neklasifikuota

Pavojai sveikatai Resp. Sens. 1 - H334

Pavojus aplinkai Neklasifikuota

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis Pavojinga

Pavojaus frazės H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.
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Atsargumo frazės P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.
P342+P311 Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.

Sudėtyje yra AMYLASE, alpha

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar
labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

AMYLASE, alpha 1 - < 2.5%

CAS numeris: 9000-90-2 EC numeris: 232-565-6 REACH registracijos numeris: 01-
2119938627-26-XXXX

Klasifikacija
Resp. Sens. 1 - H334

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

Pastabos apie sudėtį Nurodyti duomenys atitinka naujausias EB direktyvas

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą.

Įkvėpus Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir patogiai paguldyti, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Jeigu
sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nurijus Nedelsiant praskalauti burną vandeniu ir gerti daug vandens (200-300 ml). Jeigu sutrikimai
nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Nedelsdami
nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės
pagalbos.

Patekus į akis Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių
vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Jeigu sutrikimai
nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Įkvėpus Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą. Kosulys.
Oro trūkumas. Švokštimas / apsunkintas kvėpavimas. Poveikis gali būti uždelstas.

Nurijus Gali dirginti.

Patekus ant odos Gali nestipriai dirginti odą.

Patekus į akis Gali nestipriai dirginti akis.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą. Poveikis gali būti uždelstas.

2/10
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui
gesinti

Gesinkite alkoholiui atspariomis putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais arba vandens
rūku.

Netinkamos priemonės gaisrui
gesinti

Gesinimui nenaudokite vandens srovės, nes taip galite išsklaidyti gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.

Pavojingi degimo produktai Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos veiksmai gesinant
gaisrą

Sulaikykite ir surinkite gesinti naudotą vandenį.

Specialios apsaugos
priemonės gaisrininkams

Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus
apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo
priemonės

Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Užtikrinkite
tinkamą vėdinimą. Venkite dulkes keliančių tvarkymo būdų. Venkite miglos susidarymo.
Neleiskite išdžiūti.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Apie išsipylimus ar nekontroliuojamą patekimą į vandentakius privalu nedelsiant informuoti
Aplinkos agentūrą ar kitą atitinakmą kontrolės instituciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Išsipylusią medžiagą surinkite dulkių siurbliu arba sušluokite į semtuvėlį, ar surinkite panašiu
būdu. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sndariai jas uždarykite.
Neleiskite išdžiūti. Užterštą vietą nuskalaukite dideliu kiekiu vandens. Laikydamiesi
aplinkosaugos taisyklių kruopščiai nuvalykite užterštus daiktus ir sritis.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13
skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės
naudojant

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos
duomenų lapo 8 skyriuje. Venkite dulkes keliančių tvarkymo būdų. Venkite miglos susidarymo.
Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Neleiskite išdžiūti.

Bendrosios profesinės
higienos patarimai

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti
prieš vėl juos apsivelkant. Panaudoję ir prieš valgydami, rūkydami ar naudodamiesi tualetu
nusiprauskite. Įeidami į valgymui skirtas patalpas nusivilkite užterštus drabužius ir palikite
asmens apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės
sandėliuojant

Laikykite sandariai uždarytoje originalioje talpyklėje, sausoje ir vėsioje vietoje. Laikyti 0°C ir
25°C temperatūroje.
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7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio
naudojimo būdas (-ai)

Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

AMYLASE, alpha (CAS: 9000-90-2)

DMEL Darbuotojai - Įkvėpus; ilgalaikis vietinis poveikis: 60 ng/m³
Vartotojas, Profesionalus - Įkvėpus; ilgalaikis vietinis poveikis: 15 ng/m³

PNEC - Gėlas vanduo; 5.2 μg/l
- jūros vanduo; 0.52 μg/l
- Nuotėkų tvarkymo įrenginiai; 65000 μg/l

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės

      

Tinkamos inžinerinės
kontrolės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Akių / veido apsauga Jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad galimas sąlytis su akimis, reikia naudoti patvirtinto
standarto reikalavimus atitinkančias akių apsuagos priemones. Reikia naudoti toliau
nurodytas apsaugos priemones, nebent vertinimo rezultatai rodo, kad reikia aukštesnio
lygmens apsaugps priemonių. Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. Akių ir veido
asmens apsaugos priemonės turi atitikti Europos standarto EN 166 reikalavimus.

Rankų apsauga Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms
medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto
reikalavimus. Pasitarus su pirštinių tiekėju / gamintoju, kurie gali pateikti informacijos apie
prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laiką, reikia pasirinkti tinkamiausias pirštines. Kad
rankos būtų apsaugotos nuo cheminių medžiagų, pirštinės turi atitikti Europos standarto EN
374 reikalavimus.

Kita odos ir kūno apsauga Vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugančius nuo tiškimo ar užteršimo.

Higienos priemonės Panaudoję ir prieš valgydami, rūkydami ar naudodamiesi tualetu nusiprauskite. Naudojant
nevalgyti, negerti ir nerūkyti Įeidami į valgymui skirtas patalpas nusivilkite užterštus drabužius
ir palikite asmens apsaugos priemones. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Kvėpavimo takų apsauga Jei vėdinimas nepakankamas, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones su P3 tipo dalelių filtru. Pasirūpinkite, kad visos
kvėpavimo takų apsaugos priemonės būtų tinkamos numatytam jų naudojimui ir būtų
paženklintos "CE" ženklu.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda Skystis.

Spalva Rudas.

Kvapas Nėra informacijos.
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Kvapo slenkstis Informacijos nėra.

pH Informacijos nėra.

Tirpimo taškas Informacijos nėra.

Pradinis virimom taškas ir
intervalas

Informacijos nėra.

Pliūpsnio temperatūra Informacijos nėra.

Garavimo greitis Informacijos nėra.

Garavimo veiksnys Informacijos nėra.

Degumas (kietoji medžiaga,
dujos)

Informacijos nėra.

Viršutinė / apatinė degumo
arba sprogumo ribos

Informacijos nėra.

Kitas degumas Informacijos nėra.

Garų slėgis Informacijos nėra.

Garų tankis Informacijos nėra.

Santykinis tankis 1.05

Nefasuotos medžiagos tankis Informacijos nėra.

Tirpumas Informacijos nėra.

Skaidymosi koeficinetas Informacijos nėra.

Savaiminio užsiliepsnojimo
temperatūra

Informacijos nėra.

Suirimo temperatūra Informacijos nėra.

Klampis Informacijos nėra.

Sprogumo savybės Informacijos nėra.

Sprogumas veikiant liepsnai Informacijos nėra.

Oksiduojančiosios savybės Informacijos nėra.

9.2. Kita informacija

Kita informacija Nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reakcingumas Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabili.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neatsiras.

10.4. Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos Nėra žinoma.
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10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos Nėra žinoma.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Jei naudojama ir laikoma laikantis rekomendacijų, nesuyra. Dėl terminio skilimo ar oksidacijos
gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai Informacijos nėra.

Odos ėsdinimas / dirginimas
Odos ėsdinimas / dirginimas Gali nestipriai dirginti odą.

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas
Sunkus akių pakenkimas /
dirginimas

Gali nestipriai dirginti akis.

Kvėpavimo takų jautrinimas
Kvėpavimo takų jautrinimas Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.

Odos jautrinimas
Odos jautrinimas Informacijos nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Genotoksiškumas - in vitro
sąlygomis

Informacijos nėra.

Kancerogeniškumas
Kancerogeniškumas Informacijos nėra.

Toksinis poveikis reprodukcijai
Toksinis poveikis reprodukcijai
- vaisingumui

Informacijos nėra.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams  - vienkartinis poveikis
STOT -  vienkartinis poveikis Informacijos nėra.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams  - kartotinis poveikis
STOT -  kartotinis poveikis Informacijos nėra.

Aspiracijos pavojus
Asoiracijos pavojus Remiantis chemine struktūra nemanoma, kad kelia aspiracijos pavojų.

Įkvėpus Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą. Oro
trūkumas. Švokštimas / apsunkintas kvėpavimas. Kosulys. Poveikis gali būti uždelstas.

Nurijus Gali dirginti.

Patekus ant odos Gali nestipriai dirginti odą.

Patekus į akis Gali nestipriai dirginti akis.

Ūminis ir lėtinis pavojus
sveikatai

Gali sukelti kvėpavimo takų alergiją.

Toksikologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas
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AMYLASE, alpha

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Nurijus, OECD 401

Odos ėsdinimas / dirginimas

Odos ėsdinimas /
dirginimas

Nedirgina. OECD 404

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas

Sunkus akių pakenkimas /
dirginimas

Nedirgina. OECD 405

Kvėpavimo takų jautrinimas

Kvėpavimo takų
jautrinimas

Jautrinanti.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Genotoksiškumas - in vitro
sąlygomis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Preparato sudedamosios dalys nelaikomos kenksmingos aplinkai. Tačiau vis tiek yra
galimybė, kad išpylus didelį kiekį arba dažai išpilant gali būti kenkiama aplinkai.

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas Nėra informacijos.

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

AMYLASE, alpha

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas -
žuvys

LC₅₀, 96 hours: 58.3 - 326.7 mg/l, žuvys
OECD 203

Ūminis toksiškumas -
vandens bestuburiai

EC₅₀, 48 hours: 31.7 - 457 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)
OECD 202

Ūminis toksiškumas -
vandens aygalai

EC₅₀, 72 valandos: >= 5.2 mg/l, Dumbliai
OECD 201

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Nėra informacijos.

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

AMYLASE, alpha

Patvarumas ir
suirstamumas

Šis produktas lengvai biologiškai suyra. OECD 301

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Informacijos nėra.

Skaidymosi koeficinetas Informacijos nėra.

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas
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AMYLASE, alpha

Biologinio kaupimosi geba Produktas biologiškai nesikaupia.

Skaidymosi koeficinetas log Pow: < 0

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai
besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios
(vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos. Net jei tuščia, nepradurkite ir nedeginkite.
Naudotojas turi suteikti atliekų kodus, kuriuos pageidautina aptarti su atliekų tvarkymą
kontroliuojančiomis institucijomis.

Šalinimo būdai Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų
šalinimo institucijos reikalavimų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės Produkto tarptautinės pavojingų krovinių gabenimo taisyklės (IMDG, IATA, ADR/RID)
nereglamentuoja.

14.1. JT numeris

Netaikytina.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikytina.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Perspėjančio transportavimo ženklo nereikia.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikytina.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas
Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikytina.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas  pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto
gabenimas pagal MARPOL
73/78 II priedo reikalavimus ir
IBC kodas

Netaikytina.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų  registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su
pakeitimais).
Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su pakeitimais).
2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2015/830.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Netaikytina.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape
naudojamos santrumpos ir
akronimai

ATE:  Ūmaus toksiškumo įverčiai.
ADR:  Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
ADN:  Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.
CAS:  Chemical Abstracts Service.
DNEL:  Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.
IATA:  Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMDG:  Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
Kow:  Oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientas.
LC50:  Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
LD50:  Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
PBT:  Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška.
PNEC:  Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.
REACH:  Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006.
RID:  Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
vPvB:  Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
IARC:  International Agency for Research on Cancer.
MARPOL 73/78:  Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedą, pakeistą
pridedamu 1978 m protokolu.
cATpE:  Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis.
BCF:  Biokoncentracijos koeficientas.
BDS:  Biocheminis Deguonies Suvartojimas.
EC₅₀:  Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc.
didžiausios reakcijos.
LOAEC:  Mažiausia pastebėto neigiamo poveikio koncentracija.
LOAEL:  Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba.
NOAEC:  Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija.
NOAEL:  Nepastebėto neigiamo poveikio riba.
NOEC:  Nepastebėto poveikio koncentracija.
LOEC:  Mažiausia pastebėto poveikio koncentracija.
DMEL:  Išvestinė minimalaus poveikio vertė.
EL50: poveikio ribinė 50
hPa: Hektopaskal
LL50: mirtina Kraunasi penkiasdešimt
EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
POW: OC aptarimas KT-vandens pasiskirstymo koeficientas
AKA: autonominiu kvėpavimo aparatai
STP Nuotekų valymo įrenginiai
LOJ: Lakiųjų organinių junginių
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Santrumpų ir akronimų
klasifikacija

Acute Tox. = Ūminis toksiškumas
Aquatic Acute = Pavojinga vandens aplinkai (ūminis pavojus)
Aquatic Chronic = Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis pavojus)

Pagrindinės literatūros
nuorodos ir duomenų šaltiniai

Tiekėjo informacija.

Peržiūros data 2019-02-25

Versijos numeris 1.000

SDL numeris 57223

SDL būsena Patvirtintas.

Visas pavojaus frazių tekstas H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.

Parašas J Spenceley
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1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1. Produkto identifikatorius 
Medžiagos pavadinimas: Sieros rūgštis, akumuliatorinė rūgštis
Kiti pavadinimai: nėra
CAS Nr. 7664-93-9
EC Nr. 231-639-5
REACH registracijos numeris: 01-2119458838-20-0072

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Nustatyti naudojimo būdai : Laboratoriniai chemikalai, Cheminių medžiagų gamyba, rūgštinio elektrolito 
gamybai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
Gamintojas/tiekėjas: UAB „Eksparas“
Adresas: J.Dobkevičiaus g.6, Vilnius
Šalis: Lietuva
Tel.Nr.: +370 5 2602091
El.paštas: chemija@eksparas.lt
Nacionalinis kontaktas:

1.4. Pagalbos telefono numeris 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 
visą parą tel.: +370 52 362052; mob.: +370 687 53378

2. GALIMI PAVOJAI 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Odos ėsdinimas (1A Kategorija)

2.2. Ženklinimo elementai 

Pavojaus piktograma:

Signalinis žodis: PAVOJINGA

Pranešimas(-ai) apie pavojų
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Įspėjamasis(-ieji) pranešimas(-ai)
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 

ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į 

gydytoją.
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2.3. Kiti pavojai 
Neturima duomenų

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.1. Medžiagos 
Cheminė formulė : H2SO4

Santykinė molekulinė masė : 98,08 g/mol
Produkto 

identifikatoriaus tipas 
pagal 18 (2) str. 

Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008

Identifikacijos 
(indekso) Nr.

EB Nr. CAS Nr. Pavadinimas Masės dalis, %

CLP VI priedas 016-020-00-8 231-639-5 7664-93-9 Sieros rūgštis 95-98

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba:
Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (parodyti šią etiketę jei 
įmanoma). Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui.

Įkvėpus: Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį 
kvėpavimą. Kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Nuplauti muilu ir gausiu 
vandens kiekiu. Nukentėjusijį nedelsiant nuvežti į ligoninę. Kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: plauti akis ir veidą vandeniu ne trumpiau kaip 10 – 15 minučių. Jei įmanoma, išimti 
kontaktinius lęšius. Nedelsiant kviesti gydytoją.

Prarijus: Neskatinti vėmimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Praskalauti burną vandeniu. 
Kreiptis į gydytoją.

Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas: 
Neturima duomenų

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Medžiaga ypač žalinga gleivinių audiniams ir viršutiams kvėpavimo takams, akims ir odai, gerklos 
spazmas, uždegimas ir edema, bronchų spazmas, uždegimas ir edema, pneumonitas, plaučių edema, 
deginimo pojūtis, Kosulys, švokštimas, laringitas, Dusulys, Galvos skausmas, Pykinimas, Vėmimas, 
Plaučių edema. Padariniai gali būti uždelsti.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, butina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.
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5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Sieros oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams
Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

5.4 Tolesnė informacija
Produktas savaime neužsidega.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Vengti įkvėpti rūko/garų/dujų.

Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Evakuoti darbuotojus į saugias vietas. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į nuotekas.
Turi būti vengiama išmetimo į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Sugerti inertine absorbuojančia medžiaga ir pašalinti kaip pavojingas atliekas. Laikyti tinkamose

uždarytose atliekų talpyklose.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Žr. 8 ir 13 skirsnius.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Vengti  įkvėpti garų ir rūko. 

Laikytis atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.Imtis 
priemonių prieš elektrostatinio pasikrovimo susidarymo. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliuoti vėsioje vietoje. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarinėjama 
pakuotė turi būti atsargiai ir laikoma vertikaliai, kad išvengti nutekėjimo.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
neturima duomenų

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

8.1 Kontrolės parametrai

Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais

Chemines medžiagos, preparato komponento ribinis dydys darbo aplinkos ore (HN 23:2011 duomenys)
Cheminės medžiagos Koncentracijos ribinis dydis Poveikio 
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pavadinimas Ilgalaikio poveikio ribinis dydis 
(IPRD)

Trumpalaikio poveikio ribinis 
dydis (TPRD)

Neviršytinas ribinis dydis (NRD)
sveikatai 
ypatumų 
žymenysmg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm

sieros rūgštis (rūkas) 1 - 3 - -
-

Pastabos: Renkantis tinkamą poveikio stebėsenos modelį turi būti atsižvelgiama į galimus apribojimus ir trukdžius, galinčius 
kilti, kai esama kitų sieros junginių.
Rūkas (migla) apibrėžiamas kaip įkvepiama dalis.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto 
panaudojimo.

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir ( arba ) veido apsaugą
Veido skydas ir apsauginiai akiniai Akims apsaugoti naudokite priemones, kurios buvo išbandytos ir 
aprobuotos pagal atitinkamus vyriausybinius standartus, tokius kaip NIOSH (JAV) EN 166 (ES).

Odos apsauga
Laikykite dėvėdami pirštines. Pirštinės prieš naudojant turi būti patikrintos. Naudokite atitinkamą pirštinių 
nuėmimo būdą (neliesdami išorinio pirštinių paviršiaus), kad išvengtumėte šio produkto kontakto su oda. 
Pašalinkite užterštas pirštines po naudojimo pagal taikomus įstatymus ir tinkamą laboratorinę praktiką. 
Nusiplaukite ir nusišluostykite rankas.
Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB ir standarto EN 374 nustatytus 
reikalavimus.

Kūno apsauga
Pilnas komplektas, apsaugantis nuo chemikalų, Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas pagal 
pavojingų medžiagų kiekius ir koncentracijas konkrečiose darbo vietose.

Kvėpavimo organų apsaugą
Kai pavojaus vertinimas rodo, jog orą valantys respiratoriai yra tinkami, naudokite visą veidą dengiantį ir 
nuo dalelių saugantį respiratorių N100 tipo (JAV) arba P3 (EN 143) tipo respiratorių kasetes kaip 
papildomas prie techninių valdymo priemonių. Jei respiratorius yra vienintelė apsaugos priemonė, 
naudokite visą veidą dengiantį oro tiekimo respiratorių. Naudokite respiratorius ir komponentus, kurie buvo 
išbandyti ir aprobuoti pagal atitinkamus vyriausybinius standartus, tokius kaip NIOSH (JAV) arba CEN 
(ES).

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
a) Išvaizda Agregatinė būsena: skysta  Spalva: bespalvė ar gelsva 
b) Kvapas specifinis
c) Kvapo atsiradimo slenkstis neturima duomenų
d) pH <1
e) Lydymosi/užšalimo temperatūra: ~10ºC
f) Pradinė virimo temperatūra 
ir virimo temperatūros intervalas: ~330 ºC
g) Pliūpsnio temperatūra: neturima duomenų

h) Garavimo greitis: neturima duomenų
i) Degumas (kietų medžiagų, dujų): neturima duomenų
j) Viršutinė/apatinė degumo riba ar 
sprogstamumo ribinės vertės: neturima duomenų
k) Garų slėgis: 1,33 hPa prie 145,8 °C
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l) Garų tankis: 3,39 - (Oras = 1,0)
m) Tankis: 1,80-1,84 g/cm3

n) Tirpumas vandenyje: tirpus
etanolyje neturima duomenų

o) Pasiskirstymo koeficientas: 
n-oktanolis/vanduo: neturima duomenų 

p) Savaiminio užsidegimo temperatūra: neturima duomenų
q) Skilimo temperatūra: neturima duomenų
r) Klampa: neturima duomenų
s) Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: neturima duomenų
t) Oksidacinės savybės: neturima duomenų

9.2. Kita informacija
Paviršiaus įtemptis 55,1 mN/m prie 20 °C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas
neturima duomenų

10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
neturima duomenų

10.4 Vengtinos sąlygos
Įkaitinimas. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos
Bazės, Halogenidai, Organinės medžiagos, Karbidai, fulminatai, Nitratai, pikratai, Cianidai, Chloratai,
šarminiai halidai, Cinko druskos, permanganatai, pvz., kalio permanganatas, Vandenilio peroksidas, 
Azidai, Perchloratas., Nitrometanas, fosforas, Smarkiai reaguoja su:, ciklopentadienas, ciklopentano 
oksimas, nitroarilo aminai, heksa-ličio discilidas, fosforo(III) oksidas, Miltelių pavidalo milteliai

10.6 Pavojingi skilimo produktai
gaisro atvejų – sieros oksidai

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas
LD50 Oralinis - žiurkė - 2140 mg/kg
LC50 Įkvėpimas - žiurkė - 2 h – 510 mg/m3

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Oda - triušis - Ypač ėdanti ir ardanti audinius .

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Akys - triušis - Stiprus akių dirginimas

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
neturima duomenų

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
neturima duomenų
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Kancerogeniškumas
IARC: Komponentų, identifikuotų kaip tikėtini, galimi ar patvirtinti kancerogenai pagal IARC, kurių kiekis
0.1% ar didesnis, produkte nėra.

Toksiškumas reprodukcijai
neturima duomenų

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Kenkia organams

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis
neturima duomenų

Aspiracijos pavojus
neturima duomenų

Potencialus poveikis sveikatai
Įkvėpimas Gali būti kenksminga įkvėpus. Medžiaga ypač žalinga gleivinėms ir viršutiams kvėpavimo

takams.
Nurijimas Gali būti kenksminga prarijus. Nudegina.
Oda Gali pakenkti prasiskverbus per odą. Nudegina odą.
Akys Nudegina akis.

Poveikio požymiai ir simptomai
Medžiaga ypač žalinga gleivinių audiniams ir viršutiams kvėpavimo takams, akims ir odai., gerklos 
spazmas, uždegimas ir edema, bronchų spazmas, uždegimas ir edema, pneumonitas, plaučių edema, 
deginimo pojūtis, Kosulys, švokštimas, laringitas, Dusulys, Galvos skausmas, Pykinimas, Vėmimas, 
Plaučių edema. Padariniai gali būti uždelsti.
Mūsų žiniomis cheminės, fizinės ir toksikologinės savybės nebuvo nuodugniai ištirtos.
Papildoma informacija
RTECS: WS5600000

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas
Toksiškumas žuvims LC50 - Gambusia affinis - 42 mg/l - 96 h 
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
neturima duomenų
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje
neturima duomenų
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
neturima duomenų
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Kenksminga vandens orgnizmams.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, pakuočių atliekos turi būti tvarkomos 
vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Susisiekti su licenciją turinčia profesinių 
atliekų šalinimo paslaugą teikiančia įmonė šia medžiagai disponuoti. 
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14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris

ADR/RID: 1830 IMDG: 1830 IATA: 1830

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR/RID: 1830 Sieros rūgštis
IMDG: 1830 Sieros rūgštis
IATA: 1830 Sieros rūgštis

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8

14.4 Pakavimo grupė
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

14.5 Pavojus aplinkai
ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: ne IATA: ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

neturima duomenų

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 453/2010 reikalavimus

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
neturima duomenų

15.2 Cheminės saugos vertinimas
neturima duomenų

16. KITA INFORMACIJA
Aukščiau pateikta informacija laikoma teisinga, tačiau neapima visos esmės ir todėl gali būti naudojama tik 
kaip vadovas. Informacija šiame dokumente paremta dabartiniu mūsų žinių lygiu ir pritaikoma gaminiui 
laikantis atitinkamų saugos priemonių. Produkto savybėms tai nesuteikia jokių garantijų.
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