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_ ATRANKOS ISVADA
DEL VANDENS GERINIMO JRENGINIU, GREZINIO IR VANDENS TIEKIMO TINKLY
NAUJA STATYBOS VELIUONOS MSTL. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos pateikéjas. UAB ,Ademo grupé® Savanoriy pr. 109, LT 44208 Kaunas
Lietuva tel. +370 652 44990 el. p. info@adem.lt, dr. Erika Kazlauskait¢ el. p.
erika.kazlauskaite@adem.1t

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas. Kontaktinis asmuo — direktorius Romaldas
Vaitelavicius UAB “Jurbarko vandenys”, adresas - Muitinés g. Nr. 1, LT-74106 Jurbarkas
Tel./faks.: +370 447 72 882, +370 447 71 727, €l. p. sekretore@jurbarkovandenys.lt

3. Planuojamos akinés veiklos pavadinimas. Vandens gerinimo jrenginiu, greZinio ir
vandens tiekimo tinkly nauja statyba.

Planuojamos iikinés veiklos (toliau - PUV) atrankos dokumentai rengiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2
punkto 2.5. papunk&iu — giluminiy greZiniy (vandens tiekimo) jrengimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta. Zemeés sklypas Veliuonos mstl.,
Jurbarko r., kadastriniu Nr. 9486/0004:601, plotas 7884 m?, tiksliné naudojimo paskirtis — kita,
naudojimo biidas — inZinerinés infrastruktiros teritorijos, poblidis — susisiekimo ir inZineriniy

komunikacijy aptarnavimo objekty.

Sklypas ribojasi su kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos ir Zemés Ukio paskirties
sklypais. Artimiausi gyvenamieji statiniai nuo planuojamos tkinés veiklos vietos t.y. Veliuonos
vandenvietés teritorijos nutole apie 94-96 m atstumu.
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Teritorija patenka j saugomy teritorijy kompleksa - Panemuniy regioninj parka Nemuno
kradtovaizdzio draustinj. PUV vieta nepatenka j europing biologing svarba turin¢iy buveiniy ar
pauki&iy apsaugai svarbiy Natura 2000 teritorijy ribas. Artimiausios Natura 2000 teritorijos yra:
Nemuno upés pakrantés ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininky nuo planuojamos ukines nutolusi
apie 780 m atstumu; Klagiy pievos - uz 1300 m; Gyslaus upés slénis uZ - 1440 m.

Artimiausios istorinés, archeologinés kultlirinés vertybés — Veliuonos senojo miesto vieta, ir
Veliuonos miestelio istoriné dalis nutolusi 430 metry atstumu.

Nauji vandens tiekimo tinklai Draugystés gatvéje patenka valstybés saugoma archeologinés
vertybés teritorijg: Veliuonos miestelio istoring dalj.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas. Esamoje vandenvietgje
planuojama jrengti vieng nauja vandens iSgavimo greZinj, vandens gerinimo jrenginius ir naujus
vandens tiekimo tinklus.

Zemeés sklype yra jrengti Sie inZineriniai statiniai: trys vandens iSgavimo greZiniai,
vandentiekio bokStas ir Kkiti statiniai (tvora). Vandenvietés teritorijoje bus pastatytas lengvy
konstrukcijy pastatas su vandens gerinimo jrenginiais ir jrengtas vienas naujas vandens greZinys.
Siekiant efektyviai panaudoti valstybing Zeme, projektavimo metu siiloma sklypo teritorija
sumaZinti apie du kartus, kuri apimty tris greZinius, esancius ar¢iausiai vienas kito bei vandens
gerinimo jrenginiy pastata, iSlaikant vandenvietés apsaugos zonos 1-os juostos reikalavimus.
Veliuonos miestelyje prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos pajungta apie 217
abonenty arba 471 gyventojy. Numatoma, kad bus sudaryta galimybé pajungti visus miestelio
gyventojus. Preliminariais skai¢iavimais ateityje vidutinis poZeminio vandens poreikis miestelio
gyventojams gali siekti apie 25,000 m’/metus.

Giluminis greZinys greZiamas iki vandeningo sluoksnio, kuris sliigso 20-200 metry gylyje.
Trengiant greZinj pradZioje iki projektinio gylio bus atliktas Zvalgomasis greZimas ir geofizinis
tyrimas. Pagal geofizinio tyrimo duomenis bus nustatytas greZinyje esanciy vandeningy sluoksniy
sliigsojimo gylis, parinktas vandens poreikius tenkinantis vandeningas sluoksnis ir bus nustatytas
tikslus greZinio filtro ilgis bei jo nuleidimo gylis. Planuojamas naujo vandens iSgavimo greZinio
gylis apie 110 m, naSumas apie 8-10 m 3.

Gelezis ir amonis pasalinamas naudojant slégine bereagenting vandens kokybés gerinimo

technologija. Tokie vandens gerinimo jrenginiai susideda i§: vandens aeracinés sistemos, slégines
filtravimo sistemos, paplavy $alinimo sistemos. PoZeminis vanduo bus atvedamas j projektuojamg
pastatg i§ dviejy esamy greZiniy ir vieno naujo greZinio. Vandens gerinimo jrenginiuose geleZis,
amonis ir manganas $alinamas vandenj aeruojant. Sio biado esmeé, kad | poZeminj vandenj
jterpiamas oras, i§ aeruojamo vandens iSsiskiria dalis laisvojo anglies dioksido ir vanduo
praturtinamas deguonimi. Tuo tikslu prie§ ko$tuvus turi biiti statomas oro — vandens maiSytuvas, |
kurj kompresorius pastoviai paduoda org. Visos filtruojan¢ios medZiagos turi uztikrinti technologinj
procesg ir turéti reikalaujama cheminj stabilumg ir mechaninj patvarumg.
Kostuvai turi biti periodiskai plaunami. Ko$tuvy plovimas turi biiti atlickamas atbuliniu srautu.
Filtruojan¢iam uZpildui plauti reikia naudoti koStuvuose paruosta vandenj, po koStuvy. KoStuvy
plovimo vanduo nuvedamas j paplavy nusodintuva, i§ kurio nuskaidréjusios paplavos (Svarus filtry
praplovimo vanduo) nuvedamos j pavir§inio vandens telkinj (apie 2,2 m’/d), o nuosédos bus
periodiskai i§veZamos asenizacine magina. Nusodintuve liekantis nedidelis kiekis nuosédy -
geleZies hidroksidas (19 09 01) preliminariais skaifiavimais, susidarys apie 0,0033 m>/d arba 1,2
m>/metus. Vandens gerinimo jrenginiuose bus jrengta jrenginiy automatinio valdymo sistema, kuri
pagal uzduotus parametrus valdyty vandens gerinimo procesg.
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Planuojama pakloti Draugystés ir Parko gatvése apie 1000 metry naujy vandentiekio tinkly,
prisijungimas prie esamy vandens tiekimo tinkly P. Cvirkos g.

Vandens gerinimo jrenginiy eksploatacijos metu, cheminés medZiagos ir preparatai nebus
naudojami.

Nauji vandens gerinimo jrenginiai ir naujo greZinio siurbliai bus pajungiami prie esamy
elektros energijos tinkly.

Vandens kokybés gerinimo technologinio proceso metu nesusidarys cheminiai junginiai ar
medZiagos skleidZian¢ios nepageidaujamus kvapus. UZdaro tipo vandens kostuvai (filtrai)
sumontuojami technologiniame pastate bus priZitrimi ir eksploatuojami pagal visus reikalavimus.

Vandenvietéje naudojamas kompresorius, kélimo siurbliai. Kélimo siurbliai bus montuojami
grezinyje, dél to juy skleidZiamas triuk§mas yra minimalus. Tyliai veikiantis kompresorius, kurio
skleidziamas triuk§mas apie 67 dBA, montuojamas garsa slopinan¢iuose korpusuose, uzdarame
pastate.

Veliuonos miestelio vandenvietés sanitariné apsaugos zona yra nustatyta. 1-oji juosta,
vadinama grieZto rezimo apsaugos juosta, skirta saugoti vandenvietg ir joje esancius pozZeminio
vandens kaptaZo jrenginius. 1-osios juostos atstumai ne maZesni kaip 15 m nuo Ilal pogrupio
vandenvietés ir 50 m atstumu nuo greZinio tar$os apribojimo juosta.

5. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinkle “Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas. Planuojamos Ukinés veiklos teritorija nepatenka | Europos
“ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorija ar artima jai aplinka. Artimiausios ,,Natura 2000“
teritorijos yra: Nemuno upés pakrantés ir salos tarp Kulautuvos ir Smalininky nuo planuojamos
tikinés nutolusi apie 780 m atstumu; Klagiy pievos - uz 1300 m; Gyslaus upés slénis uz - 1440 m.

6. Pastabos ir pasialymai.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/ nutraukti veikla.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. POV atitinka Jurbarko rajono savivaldybés tarybos 2015 m. geguzés 28 d. sprendimu
Nr. T2-143 patvirtintg Veliuonos miestelio teritorijos bendrojo plano koncepcija.

7.2. PUV poveikis artimiausioms tinklo ,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.
Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijg ar artima jai aplinka. Artimiausios ,,Natura 2000 teritorijos yra: Nemuno upés pakrantés ir
salos tarp Kulautuvos ir Smalininky nuo planuojamos tikinés nutolusi apie 780 m atstumu; Klagiy
pievos - uz 1300 m; Gyslaus upés slénis uz - 1440 m.

7.3. Jvertinus Veliuonos miestelio kultirinius-istorinius, archeologinius  bruoZus,
planuojamos ikinés veiklos jgyvendinima planuojama vykdyti tariantis su kultdros vertybiy
apsaugos specialistais. Atskirose vietose, rekomendavus kultiiros vertybiy apsaugos specialistams,
bus taikomos poveikj maZinangias priemoneés (betraniéjines technologijas, darbo laiko apribojimg
bei pan.). Baigus darbus bus sutvarkytos ir atstatytos gatvés bei Saligatviai.

7.4. Gamybiniai procesai, kuriy metu vykty teraly iSmetimai i aplinkg, nenumatomi.

7.5. Geriamojo vandens vartotojams bus tiekiamas vanduo atitinkantis higienos normg HN
24:2003 ,,Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. jsakymu Nr. V-455 ,Dél Lietuvos higienos
normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai* patvirtinimo®.
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7.6. Siekiama jgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo jstatymo nuostatas, kad iki 2026 m. ne maZiau kaip 95 procentai savivaldybés gyventojy
biity apriipinami vieSojo vandens tiekéjo tiekiamu geriamuoju vandeniu.

8. Priimta atrankos i§vada. Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus bei pateikta informacija
atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada —
vandens gerinimo jrenginiy, greZinio ir vandens tiekimo tinkly naujai statybai poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Planuojamos ukinés
veiklos uZsakovas ar dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos i§vada turi informuoti visuomeng
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprao, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakyme Nr.D1-370 ,,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos Ukinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, nustatyta tvarka ir apie atlikty
supazindinimg ra$tu informuoti atsakingg institucijg.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo
dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos
agentiirai), teikti pasililymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai:
planuojamos ikinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir
poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymg persvarstyti atrankos iSvadg arba Sis
sprendimas gali bati skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

departamento direktoré

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo %&M \
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