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ATRANKOS ISVADA DEL ISTEKLIU GAVYBOS SILININKU SMELIO IR ZVYRO
TELKINIO PLOTE VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,GargZdy plyty gamykla", Gamyklos g. 25, Gargzdai, LT-96155, Klaipedos r. tel. +370
656 55726. el. p. info@gargzduplyta.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,G] Magma*, Vaidevucio g. 18, Vilnius, LT-08402, kontaktinis asmuo: inZinierius —
ekologas Edvardas Grencius, tel. 8-5-2318178, faks.: 8-5-2784455, el. p. gimagma@gmail.com.

3. Planuojamos tkinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant §io jstatymo 2 priedo punkta (-us).

Atranka del poveikio aplinkai vertinimo atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.4. papunkéio
nuostatomis.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Vanagy k., Agluonény sen., Klaipédos r. sav.

S. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas.

Planuojama tikin¢ veikla (toliau — PUV) — istekliy gavyba Silininky smélio ir zvyro telkinyje.
PUV yra Vanagy k., Agluonény sen., Klaipédos r. sav. Klaipédos rajono savivaldybeés teritorijos
bendrajame plane planuojamas naudoti Silininky smélio ir zvyro telkinys néra atspindétas.
Planuojamas naudoti Silininky smeélio ir zvyro telkinys rodomas kaip zemés tukio ir kitos paskirties
zemé. Pagal Klaipédos rajono savivaldybés bendrajame plane (tekstinéje dalyje) numatytus
sprendinius, ,,Bendrojo plano galiojimo laikotarpyje naudingyju iSkaseny telkiniams, kuriems
aprobuoti istekliai ir jradyti | Zemés gelmiy registra, jy eksploatavimas vykdomas parengus
detaliuosius planus, atlikus vie$o svarstymo, derinimo ir poveikio aplinkai vertinimo procediiras

"} Atkurtai
¥ lietuvai

150 9001 3

BUREAU VERITAS | | ?
Costitication bt B Moo




2

nekeiCiant patvirtinto bendrojo plano. Rekultivuojant baigtus eksploatuoti naudingyjy iskaseny
telkinius toliau vadovautis rajono teritorijos bendrajame plane toje vietoje numatyta Zemés
naudojimo paskirtimi ir reglamentais®. Planuojamas naudoti telkinys patenka j PUV organizatoriui
priklausancius 2 zemés Tikio paskirties zemés sklypus (Kad. nr. 5503/0004:89, 5503/0004:91).
Gavus Lietuvos geologijos tarnybos leidima telkinio naudojimui, zemés sklypy pagrindiné
naudojimo paskirtis naudojimo planu kasybos laikotarpiui bus kei¢iama j kita, numatant naudojimo
bidg — naudingyjy iSkaseny teritorijos. Sie Zemés sklypai turi specialiosiose Zemés ir misko
naudojimo salygose turi nustatytus apribojimus — II. Keliy apsaugos zonos, XXI. Zemés sklypai.
kuriuose jrengtos valstybei priklausan¢ios melioracijos sistemos bei jrenginiai. Istekliy gavyba
nebus vykdoma keliy apsaugos zonoje. Istekliy apskai¢iavimo kontiiras buvo atitrauktas nuo keliy
apsaugos zonos. Rengiant telkinio naudojimo plana bus parengtas melioracijos sistemos
pertvarkymo projektas. Telkinio teritorijoje esantis drenaZas bus panaikintas. ir uz valstybei
priklausancias melioracijos sistemas ir jrenginius bus sumokéta kompensacija. Eksploatuojant
telkinj nebus naikinamas pieciau telkinio uz 20 m iskastas melioracijos griovys. PUV nepriestarauja
nustatytoms specialiosioms Zemés ir misko naudojimo sglygoms. Pagal specialiyjy zemes
naudojimo salygy erdvinio duomeny rinkinio duomenis, planuojamas naudoti Silininky smélio ir
zvyro telkinys rodomas kaip naudingyjy iskaseny telkinys. Planuojamas naudoti Silininky smélio ir
zvyro telkinys yra iSsidéstgs neurbanizuotoje, kaimiskoje vietovéje. Artimiausia sodyba nuo
planuojamo naudoti ploto yra nutolusi 315 m j Siaure. Uz 330 m | $iaure yra nutolusi kita toliau
esanti sodyba (Informacijos atrankai dél planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo (
toliau — PAV atranka) 111 skyriaus, 18 — 20 punktai).

Biriy naudingujy iskaseny kasybai, kada gavybos apimtys siekia 50 tiikst. m*/metus, visame
pasaulyje pagrinde naudojamas ekskavacijos biidas, o gruntai pervezami automobiliais. Kasyba
karjere planuojama vykdyti Siltuoju mety laiku, kadangi didelé naudingosios iskasenos dalis yra
apvandenintame klode (skai¢iavimuose imamos 173 pamainos). Technogeninei apkrovai sumazinti
bus naudojami nasts Siuolaikiniai mechanizmai, kurie vienam grunto tiirio vienetui ikasti, pakrauti
ir pervezti sunaudoja Zymiai maziau (daugiau nei 2 kartus) dyzelinio kuro, nei seno ,.draglain® tipo
ckskavatoriai ar vidutinés keliamosios galios (8-10 t.) KAMAZ ar MAZ modeliy sunkvezimiai.

Jeigu iki veiklos pradZios karjere artimiausioje planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje
atsirasty gyvenamoji sodyba, palei istekliy kontiirg ties sodyba bus pastatyta 50 m ilgio triuk§mo
mazinimo sienelé. Tik pastacius akusting sienele seks nuodangos ir kiti kasybos darbai. Priesingu
atveju, nesant gyvenamajai sodybai, akustiné sienelé¢ nebus jrengiama. Tokiu atveju. pakraicio
juostoje bus formuojami dirvozemio pylimai. Prie§ pradedant vykdyti gavybos darbus telkinyje,
dirvozemis bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas j pylimus karjero pakraitiuose. Tikslios
dirvoZemio pylimy vietos bus Zinomos tik parengus telkinio naudojimo plana. DirvoZemio pylimy
aukstis bus iki 3 m, pagrindo plotis iki 11 — 12 m. I§ centrinéje dalyje sustumty pylimy, dirvoZemis
bus pakraunamas krautuvu j sunkveZimius ir i§veZzamas j pakrai¢ius. Atidengus naudingajj kloda,
ekskavatoriumi bus kasamas sausas smeélis ir Zvyras bei kraunamas tiesiai j sunkveZimius. I$
apvandeninto klodo kasama naudingoji iSkasena bus papildomai pilama j pylimus nusauséjimui ir
tik po kraunama krautuvu j sunkvezimius. Papildomo Zaliavos apdirbimo neplanuojama atlikti
karjere. Planuojamg 50 tikst. m® Zaliavos kiekj bus galima i$§vezti 3 — 4 sunkvezimiais, kurie turés
padaryti i$ viso 25 reisus per pamaing (PAV atrankos II skyriaus, 5 punktas).

Planuojama kasti natiiraly gamtinj smélj ir Zvyra. Zaliavos perdirbimas karjere nenumatomas.
I§ telkinio iSkastg zaliavg pagrinde numatoma panaudoti jvairiy (pagrinde silikatiniy) plyty gamybai
(PAV atrankos 11 skyriaus, 6 punktas).

Vanduo i§ susidarysiancio telkinio nebus naudojamas gamybinéms reikméms (zaliavos
praplovimui ir pan.). Esant poreikiui bus paimamas apie 1 — 2 m® vandens kiekis i§vezimo zvyrkelio
laistymui. IS apvandeninto klodo i¥kastas smélis ir Zvyras bus pilamas j pylimus nusauséjimui, o
pertekline dregmé sugrj$ atgal j gruntinius vandenis (PAV atrankos 1l skyriaus, 7 punkias).

Kasant smélj ir Zvyrg atlieky nesusidarys, nes viskas bus sunaudojama, o likusiais dangos
gruntais bus rekultivuotas karjeras. Radioaktyviosios medziagos karjere nebus naudojamos. Prie
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karjero administraciniy patalpy bus pastatytas buitiniy atlieky konteineris, kurio turinj periodiskai
iSves atliekas tvarkanti imoné (PAV atrankos II skyriaus, 9 punkitas).

Kasant smélj ir Zvyrg pramoniniy nuoteky ir vandens terSaly nesusidaro. Biologiniai
darbininky terSalai i§ lauko tipo biotualeto bus perduodami utilizavimui atliekas tvarkanciai jmonei
ir nepasklis i aplinkg (PAV atrankos II skyriaus, 10 punkias).

Cheminés medziagos nebus naudojamos gavybos procese. Dirbant karjerinei technikai
susidarys oro tarSa, kylanti i§ vidaus degimo varikliy, deginant kurg. Kuro markés bei iSmetamy
dujy toksiSkumas nustatyti automobiliy ir kity savaeigiy mechanizmy techninémis eksploatacijos
taisyklemis. Eksploatacijos eigoje periodiskai turés bati tikrinamas karjero mechanizmy vidaus
degimo varikliy darbo rezimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-2000). Visi
mechanizmai per metus sudegins apie 17,2 t dyzelinio kuro. Metinis i¥metamy tersaly kiekis yra
nedidelis, lyginant su atliekamomis darby apimtimis. ISmetamy dujy kiekis apskai¢iuotas pagal
Aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymu Nr. 125 patvirtinta metodika. Sudeginus tokj $io kuro kiekj
1 aplinkg per metus pateks 4,26 t terSaly: 2,72 t anglies monoksido, 0,94 t angliavandeniliy, 0,48 t
azoto junginiy, 0,02 t sieros dioksido ir 0,11 t kietyjy daleliy. Pagal planuojamas kuro sanaudas,
jvertinus vidutinj maSiny amziy, eksploatavimo sritj, ma$iny konstrukcines ypatybes, buvo
apskaiciuotos terSianc¢iy medziagy, iSmetamy | atmosfera i§ maSiny kiekis (PAV atrankos II
skyriaus, 11 punktas).

Vykdant veiklg karjere oro tarSos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir
toliau i8liks budingos kaimiskoms vietovéms. Sj faktg jrodo atliktas oro tarSos modeliavimas
kitame, Rackliny smélio ir zvyro karjere Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje. Modeliavimas
buvo atliktas 2016 m. analogiskai veiklai, esant du kartus didesnéms gavybos apimtims. S]
,»Vilniaus planas® sumodeliavo oro tarSos sklaidg naudojant ADMS-Urban (Jungtiné Karalysté)
programinj paketg, jvertinus fonines oro tarSo koncentracijas. Atlieckant modeliavima foninés
koncentracijos buvo parinktos pagal 2015 m. foniniy koncentracijy skai¢iavimus santykinai $variy
kaimiSky vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy metiniy Kkoncentracijy vertés (pateiktoms
http://oras.gamta.lt/files/Santyksvarioskaimofonines2015-1.pdf). Jvertinus fonines oro tar$o
koncentracijas, gauti modeliavimo rezultatai parodé, kad praktiskai jau ties karjero riba oro tar$os
koncentracijos tampa artimos fonmems koncentracuoms bidingoms ka1m1skoms VIetovems t.y.
KDIO— 10,6 pg/m’, KDz, - 7,7 pg/m’, NOz- 3,9 pg/m’® NOy - 5.9 pg/m?, SO, - 2.2 pg/m’, CoHe - 1
pg/m?®, CO - 0,15 mg/m’, O3 - 47,3 pg/m’>. Siuo atveju, lyginant su pateiktu oro tarSos modeliavimo
pavyzdZiu, oro tarSa biity dar bent keleta karty mazesné. Tai jrodo net tik $is, bet ir dar keletas kity
modeliavimo rezultaty. Dar ankstesniais metais buvo atliktas ne vieno karjero oro tar$os
modeliavimas, kuriuose gavybos apimtys siekia 0,5-1 mln. m’/metus, dirba Zymiai didesnis
technikos kiekis, gausesni pervezimai, taliau visais atvejais (Risteikiai, Pasiliai, Petrasitnai,
Cedasai, Kojeliai) galutinis rezultatas visada buvo toks pats — visy terSaly koncentracijos pazemio
ore ties karjero riba ir palei zaliavos i§vezimo Zvyrkelius buvo desimtinis ir $imtais karty mazesnés
nei DLK. Dulkétumo nuo karjero nesusidarys, nes beveik visas naudingasis klodas yra
apvandenintame sluoksnyje. ISkasta i$ klodo ir supilta Zaliava nusauséjimui toliau i§laikys natiralia
gamtine drégme. TarSa dulkémis (kietosiomis dalelémis, KD) gali neZymiai padidéti i§veZant
Zaliavg zvyrkeliu. Sausros metu, dulkétumo sumazinimui, Zvyrkelio ruozg iki planuojamo asfaltuoti
rajoninio kelio numatoma laistyti reguliariai (du Kkartus per pamaing). Jeigu iki karjero veiklos
pradZios nebus iSasfaltuotas rajoninis kelias (Nr. 2232), palei jj esantias sodybas taip pat
planuojamas reguliarus kelio dangos laistymas sausros metu. Kiekvieng kartg laistant i$vezimo
zvyrkelj bus panaudota apie 1 — 2 m® vandens. Tai leis sumaZinti kylant; dulkétuma nuo Zvyrkelio
dangos iki 90 procenty. [moné eksploatuosianti karjera, nesant asfalto dangai taip pat nuolatos
prizilirés visg iSvezimo Zvyrkelio atkarpa iki rajoninio kelio su asfalto danga ir uztikrins gera jos
buklg. Sunkvezimiy, iSvezanciy Zaliavg i karjero, kébulai papildomo dulkétumo i§vengimui bus
dengiami tentais. Tai jprastiné veiklos praktika karjeruose, kuri leidZia sumazinti patenkanciy KD
daleliy j aplinka kieki (PAV atrankos II skyriaus, 11 punktas).
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PUV keliamo triukSmo skaiCiavimai su iSvada, kad planuojamos ikinés veiklos metu
ekvivalentinis triuk§mo lygis artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nevirSys Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 , D¢l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ., Triuk§mo
ribiniai  dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
patvirtinimo®, nustatyty didziausiy leidziamy triuk§mo ribiniy dydziy. Aplink karjerg numatoma
formuoti dirvozemio pylimus, kuriy aukstis sieks iki 3 m, o plotis sudarys apie 11 — 12 m. Jeigu iki
veiklos pradzios karjere artimiausioje planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje atsirasty gyvenamoji
sodyba, uZsakovas jsipareigoja prie iStekliy kontliro ties sodyba pastatyti 50 m ilgio triuk§mo
mazinimo sienele, kuri nuo kasybos mechanizmy sklindantj triuk§mg sumazins 25 dBA. Numatyta,
kad tik pastacius akustine sienele seks nuodangos ir kiti kasybos darbai.

Buldozeriui nuimant dirvozemj telkinio pakrastyje artimiausios gyvenamosios sodybos
gyvenamojoje aplinkoje triukSmo lygis sieks iki 33,19 dB(A). Buldozeriui dirbant uz akustinés
sienelés, artimiausioje planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje triukSmo lygis sieks iki 35,06 dB(A).
TriukSmo skaic¢iavimai pagal standartg rodo, kad abiem atvejais triuk§mo lygis gyvenamojoje
aplinkoje nevirSys leistinos 55 dB(A) triuk§mo ribos ir bus labiau artimas foniniam 35 dB(A)
triukSmo lygiui. SkaiCiuojant triukSmo sklaidg buldozeriui dirbant vienam ir nesant jokiems
barjerams gauname, kad jo skleidziamas triuk§mo lygis nuo karjero nebevir§ys 55 dB(A) leistino
lygio uz 31 m. Atlikti skaic¢iavimai pagal standartg rodo, kad istekliy gavybos metu artimiausios
sodybos gyvenamaja aplinkg pasieksiantis triuk§mas sieks 32,16 dB(A), o planuojamoje
artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje iki 51,93 dB(A) ir nevir§ys HN 33:2011 leidziamy normy.
Kaip rodo triukSmo sklaidos skai¢iavimai vykdant Zaliavos gavybos darbus suformavus dirvoZemio
pylima, triukSmo mazinimo sienelé ties artimiausia planuojama gyvenamaja teritorija jau nebus
reikalinga ir pakaks tik 3 m auks¢io dirvozemio pylimo (artimiausioje planuojamoje gyvenamojoje
aplinkoje iki veiklos pradzios karjere pastacius gyvenamajg sodyba bus reikalinga akustiné sienelé.
tik po to atsiradus gyvenamajai sodybai, vietoj akustinés sienelés kaip triuk§mo slopinancio barjero
pakaks jau anksciau suformuoto dirvozemio pylimo). Realiai visi mechanizmai nedirbs vienoje
vietoje, taciau skai¢iavimuose norima atspindéti blogiausia scenarijy (PAV atrankos II skyriaus, 13
punktas).

Planuojamas naudoti Silininky smélio ir zvyro telkinys nepatenka j saugomas teritorijas.
Artimiausia saugoma teritorija yra uz 1,15 km | pietus, esantis Veivirzo krastovaizdzio draustinis.
Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveiniy apsaugai yra Veivirzo ir Salpés upés
(atstumas tas pats kaip iki draustinio). Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi pauks¢iy apsaugai
yra Minijos upés slénis, arCiausiai priartéjantis 3,9 km | pietvakarius. Kitos saugomos teritorijos
nutolusios didesniais atstumais (PAV atrankos 11 skyriaus, 23 punktas).

Siuo metu nagrinéjamas plotas yra Zemés iikio laukas. Planuojamame naudoti plote neauga
miskas. Vertinamame plote ir aplink jj néra aptikta jokiy Europos bendrijos svarbos natiraliy
buveiniy. Artimiausia Europos bendrijos svarbos i§skirta buveiné yra nutolusi 1,230 km j rytus
esantys pelketi lapuoc¢iy miskai

Baigus iStekliy gavybos darbus buvusj karjerg planuojama rekultivuoti j vandens telkinj, o
neapvandenintg dalj nulékstinus $laitus apsodinti krtimais ir medZiais. Rekultivavus karjerg vandens
baseinuose susikurs labai patrauklus biotopas varliagyviams bei vandens pauks¢iams. Tokiy
buvusiy, sutvarkyty karjery patrauklumg ypatingai varliagyviams jrodé ne vienas atliktas mokslinis
tyrimas ir stebé&jimai. Tikslesni karjero rekultivavimo sprendiniai bus numatyti rengiant telkinio
naudojimo plana.

Pagal Saugomy riisiy informacinés sistemos duomenis nagrinéjamame plote ir artimiausioje
jo aplinkoje néra fiksuota jokiy saugomy augaly ir gyviny riisiy buvimo fakty (PAV atrankos II
skyriaus, 24 punktas).
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Hidrografinj tinklg telkinio apylinkése sudaro uz 20 — 25 m nuo telkinio $iaurinio pakras¢io
pratekantis iStiesintos vagos upelis V — 2, kuris uz 380 m i vakarus jteka j taip pat istiesintos vagos
Piktvardés upelj. Uz 3,9 km | pietvakarius Piktvardés upelis jteka j Minijos upe. Pie¢iau telkinio uz
20 m taip pat yra iskastas melioracijos griovys. Nuo palei telkinj pratekan¢io melioruoto, istiesintos
vagos upelio kodiniu pavadinimu V — 2 yra nustatyta 5 m plo¢io pakrantés apsaugos juosta ir 100 m
apsaugos zona. Jokia iStekliy gavyba ar kiti kasybos darbai nebus vykdomi V — 2 upelio pakrantés
apsaugos juostoje. Smélio ir Zvyro gavyba bei karjery jrengimas upiy apsaugos zonose yra jprastas
reiSkinys, kadangi patys smélio ir zvyro klodai (aliuvinés ir fliuvioglacialinés nuogulos)
susiformavo sglygojami tekancio vandens. Planuojama ikiné veikla neturés jtakos V — 2 upelio
hidrologiniam rezimui ar upelio vagai, kuri yra pakeista (istiesinta vykdant melioracijos darbus).
Palickama 20 — 25 m juosta tarp upelio ir iStekliy kont@iro yra pilnai pakankama. Be to, pati iStekliy
gavyba bus vykdoma dar bent 5 m atsitraukus nuo istekliy apskai¢iavimo kontiiro, paliekant
nejudinamg pakrascio juosta (kaip ir daugumoje karjery). Kasant iSteklius tarp upelio vagos ir
karjero susidarys bendrai bent 25 — 30 m nejudinama juosta bei nuo nejudinamos pakra3¢io juostos
einantis §laitas j vidine karjero puse. Si juosta bus pilnai pakankama esant nedideliam upelio vagos
nuolydziui ir pratekancio vandens srauto kiekiui (debitui) (i§ esmés surenka vandenj tik drenuojamy
aplinkiniy lauky). Kasant zaliava i§ klodo vidutini§kai susidarys tik iki 3 m auk$¢io gavybos
pakopos Slaitas, kuris rekultivuojant karjera bus nulékstintas iki 20 — 24°. Toks nuolydzio $laitas
bus labai stabilus. Lauko darby metu visuose greZiniuose buvo matuojamas gruntinio vandens
pasirodymo ir nusistovéjimo lygis, kuris aptiktas 1,0 — 2,2 m gylyje, vidutiniskai 1,6 m nuo Zzemés
pavirSiaus. Tai atitinka 7,4 — 9.5 m NN. Toks neZymiai kaitus vandeningo horizonto aptikimo gylis
priklauso nuo ploksc¢iai banguoto reljefo ir dél to, kad tyrimy plotas yra vandenskyrinéje,
aukSciausiai pakilusioje vietoje (todél piediau telkinio ribos iSkastas melioracijos griovys yra
sausas). Nuo Sios vandenskyrinés zonos dalis gruntinio vandens srauto maitina Siauriau esantj
iStiesintos vagos upelj, kita dalis drenuojasi piety kryptimi. V — 2 upelyje ties telkiniu vandens lygis
yra 7,39 — 8.5 m NN. Tai yra Zemiau nei gruntinio vandens lygis, kuris fiksuotas greziniuose (7.4 —
9,5 m NN). Eksploatuojant karjerg jame vidutinis vandens lygis nusistovés ties vidutiniu 8,5 m NN
lygiu ir i8liks iki 1 m auks¢iau nei upelyje. Tai liudija, kad gruntinis vanduo maitina §j upelj, juolab
kad j ji suvesta drenazo sistema veikianti gravitacijos principu. Eksploatuojant karjera jame
susidarysiantis pavirSinio vandens baseinas ir toliau maitins Zemiau esantj upelj link kurio issikraus
gruntinio vandens srautas. Visas klodas bus iSkastas palengva, o vanduo i§ apvandenintos
naudingosios iSkasenos dalies sukrautos j pylimus nusauséjimui gri§ atgal j gruntinj sluoksn
Zvyrkelio laistymui i3 susidarysianéio vandens telkinio per pamaing numatoma paimti iki 1 — 2 m’
vandens. Pirmaisiais metals karjero vietoje su51darys apie 2 ha ploto vandens basemas kuriame
atsiras apie 15 000 m’ vandens. Paimant i$ jo vienu kartu per pamaing iki 1 — 2 m® vandens, nesant
gruntinio vandens pritekéjimo i§ aplinkiniy teritorijy su kuriomis bus betarpiskai susijes
susidarysiantis baseinas, vandens lygis baseine galéty nukristi iki 0,1 mm. Toks vandens lygio
kritimas, kaip minéta, galéty bati tik nesant jokiai prietakai i$ aplinkiniy teritorijy. Per vienerius
metus zvyrkelio laistymui bus sunaudota apie 50 — 100 m’ (priklausomai ar bus iasfaltuotas
rajoninis zvyrkelis). Bendra metiné vandens prietaka (balansas) j arti pavirsiaus esanéius gruntinius
vandenis bus visada teigiama, nes Lietuva yra drégmés pertekliaus zonoje, kur iskrenta daugiau
krituliy nei i$garuoja. Eksploatuojant karjera vietos hidrologiné situacija nesikeis, tik bus atidengtas
gruntinio vandens sluoksnis.

Artimiausi vandens greziniai iSgrezti netoli j $iaurés vakarus esanciy artimiausiy telkiniui
sodyby yra nutole atitinkamai 350, 360, 370 m (GreZiniy Nr. 44293, 55063, 44292). Artimiausia
UAB "Bridimekso" veisl. fermos vandenvieté (Nr. 4442) yra uz 1,6 km j $iaurés rytus. Kiek toliau,
uz 1,7 km | pietvakarius yra nutolusi DreiZiy vandenvieté (Nr. 4906). Aplink $ias vandenvietes néra
nustatytos sanitarines apsaugos zonos (PAV atrankos II skyriaus, 25 punktas).

Telkinio teritorijoje néra zinoma jokiy istoriniy, kultiiriniy arba archeologiniy vertybiu.
Artimiausia saugoma kultiiros vertybé yra Evangeliky liuterony baznycios ir klebonijos pastaty
kompleksas (unikalus objekto kodas kultiros vertybiy registre — 23585), nutoles 1015 m j Siaurés
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rytus. Kiek toliau, uz 1250 m j pietus yra nutoles Silininky kapinynas (registre Nr. 13014). Kitos
saugomos kultliros vertybés nutolusios dar didesniais atstumais (PAV atrankos Il skyriaus, 28
punktas).

6. Priemonés numatomam reik§Smingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Jeigu iki veiklos pradzios karjere artimiausioje planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje
atsirasty gyvenamoji sodyba, palei iStekliy kontiirg ties sodyba bus pastatyta 50 m ilgio triuk§mo
mazinimo sienelé. Tik pastacius akustine sienele seks nuodangos ir kiti kasybos darbai. Nesant
gyvenamajai sodybai pakra$c¢io juostoje bus formuojami dirvozemio pylimai. Palei karjero pakrast
formuojamy dirvozemio pylimy aukstis sieks iki 3 m, o plotis sudarys apie 11 — 12 m.

6.2. Sausros metu, dulkétumo sumazinimui, zvyrkelio ruoza iki planuojamo asfaltuoti
rajoninio kelio numatoma laistyti reguliariai (du kartus per pamaing). Jeigu iki karjero veiklos
pradzios nebus iSasfaltuotas rajoninis kelias (Nr. 2232), palei jj esantias sodybas taip pat
planuojamas reguliarus kelio dangos laistymas sausros metu . Tai leis sumazinti kylantj dulkétuma
nuo zvyrkelio dangos iki 90 procenty.

6.3. Sunkvezimiy, iSvezanciy zaliava i§ karjero, kébulai papildomo dulkétumo i§vengimui bus
dengiami tentais.

6.4. Numatoma, kad karjere dirbs nauji ir na$ts kasybos mechanizmai, kurie sunaudoja
maziau degaly ir iSmeta j org terSaly.

6.5. ISkasto karjero $laitai bus nulékstinti, uzpilti dangos padermémis ir dirvozemiu.
Nulekstinus Slaitus, buves karjeras bus labiau pritaikytas prie supanciy reljefo formy ir nejtakos
bendros krastovaizdzio struktiiros. Gruntams susiguléjus karjero $laitai bus apséti Zole bei apsodinti
kriimais ir medZiais $laity erozijai sumazinti. Karjero vietoje didZiojoje dalyje susidarys vandens
telkinys, o neapvandeninta karjero dalis bus apsodinta misku. Taip bus padidintas teritorijos
vandeningumas ir miSkingumas. Tuo paciu pakils krastovaizdZio estetiné verté.

6.6. Karjere susidarys salygos vandens augalams ir gyviinams veistis, nes baseinas palaipsniui
uzzels vandens augalija. Gamtosauginiu pozifiriu susikurs itin vertingas biotopas vandens ir pelkiy
gyvunijai. Panaudojus visuomenés poreikiams tenkinti §ioje vietovéje detaliai i§2valgytus smélio ir
zvyro i8teklius, bus atliekami veiksmai, kurie pagal gamtinio karkaso nuostatus yra skatintini: t.y.
didinama biologiné jvairové, ezeringumas ir miSkingumas,. Visa tai atitinka subalansuotos
gamtonaudos plétros principus.

6.7. Kasybos technikos gedimo atveju (pvz. trikus hidraulinio skys¢io Zarnelei) ar issiliejus
kurui perpylimo metu, uZterStas gruntas bus surinktas, uZpilamas naftos produktus suridanéiu
sorbentu, o veliau perduodamas grunto valymu uzsiiman¢ioms jmonéms. Panasiai bus elgiamasi ir
terSalams patekus | vandenj, kur naftos produktai bus susemti bei perduodami valymu
uzsiimancioms specializuotoms jmonéms.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i§vadg:

7.1. Buldozeriui nuimant dirvoZemj telkinio pakrastyje artimiausios gyvenamosios sodybos
gyvenamojoje aplinkoje triuk§mo lygis sieks iki 33,19 dB(A). Buldozeriui dirbant uz akustinés
sienelés, artimiausioje planuojamoje gyvenamojoje teritorijoje triuk$mo lygis sieks iki 35,06 dB(A).
TriukSmo skaiCiavimai pagal standarta rodo, kad abiem atvejais triukmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje nevirSys leistinos 55 dB(A) triuk§mo ribos ir bus labiau artimas foniniam 35 dB(A)
triukSmo lygiui. Skaiciuojant triuk§mo sklaida buldozeriui dirbant vienam ir nesant jokiems
barjerams gauname, kad jo skleidZiamas triuk§mo lygis nuo karjero nebevirsys 55 dB(A) leistino
lygio uz 31 m. Atlikti skai¢iavimai pagal standartg rodo, kad istekliy gavybos metu artimiausios
sodybos gyvenamaja aplinkg pasieksiantis triukSmas sieks 32,16 dB(A). o planuojamoje
artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje iki 51,93 dB(A) ir nevirSys Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
ijsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 .. Triuk§mo ribiniai dydziai
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gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo*, nustatyty
ribiniy dydziy.

7.2. Kasybos darbai nejtakos kvapy susidarymo.

7.3. Vadovaujantis Aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymu Nr. 125 ,,Dél ter$ianc¢iy medziagy,
iSmetamy | atmosferg i§ masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo*
patvirtinta metodika, atlikti skai¢iavimai parodé, kad vykdant iStekliy gavyba oro tarSos
koncentracijos artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir toliau i§liks nepakitusios.

7.4. Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytais
reikalavimais, visos susidariusios atliekos bus perduodamos atlieky tvarkymo teise turin¢ioms
jmonéms.

7.5. Atsizvelgiant | tai, kad PUV teritorija nesiriboja ir néra arti saugomy (artimiausia
saugoma teritorija — Veivirzo kraStovaizdzio draustinis, nutoles 1,15 km) bei ekologinio tinklo
..Natura 2000 teritorijy (artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Minijos upés slénis, nutolusi 3.9
km), planuojama tikiné veikla minétoms teritorijoms neigiamo poveikio nedarys.

7.6. PUV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje néra Zinoma jokiy istoriniy, kultiriniy arba
archeologiniy vertybiy. Artimiausia saugoma kultiiros vertybé yra Evangeliky liuterony bazny¢ios
ir klebonijos pastaty kompleksas, kuris nuo vertinamo ploto nutolusi 1015 m, todél poveikis
minétam objektui nebus daromas.

7.7. PUV metu bus pastatyti lauko tipo biotualetai, kuriais naudosis darbuotojai. Juose
susidarancias buitines nuotekas tvarkys tuo uZsiimanti jmoné. Kasant smélj ir Zvyra gamybiniy
nuoteky nesusidarys.

7.8. Zemés sklypams, kuriuose bus vykdoma PUV bus nustatyta Zemeés naudojimo paskirtis —
kita, naudojimo btdas — naudingyjy iskaseny teritorijos.

7.9. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos
departamentas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymo (toliau — PAV jstatymas) 6 str. 5 d. 1 p., atsakingas uz planuojamos iikinés veiklos
veiksniy, daran¢iy jtakg visuomenes sveikatai, galimo poveikio visuomenés sveikatai vertinima,
2018-08-09 rastu Nr. (3-21 14.3.5E)2-34330 pateike pasililyma informacijai atrankai, pagal kurig
priimama $i atrankos i§vada, kad planuojamai tikinei veiklai nereikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinima.

7.10. Klaipedos apskrities priesgaisrine gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p.,
atsakinga uz planuojamos tikinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiu,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms i§vengti ar susvelninti ir padariniams likviduoti,
pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama §i atrankos i$vada, bei pasitlymy, kad
planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateiké.

7.11. Kultiros paveldo departamento prie Kulttros ministerijos Klaipédos skyrius pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uz galimg planuojamos tikinés veiklos poveikj nekilnojamajam
kultiros paveldui, pasiilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama $i atrankos i$vada, bei
pasitalymy, kad planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateiké.

7.12. Klaipédos rajono savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p..
atsakinga uz planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir Sios veiklos galimo
poveikio aplinkai, atsizvelgiant | patvirtinty ir galiojandiy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir j pagal jstatymus vykdomo
savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, 2018-09-06 rastu Nr. (5.1.42)-A5-3565
pateike pasitilymg informacijai atranka, pagal kurig priimama 3i atrankos i$vada, kad planuojamai
tkinei veiklai nereikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima.

7.13. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pagal PAV jstatymo 6
str. 5 d. 4 p., atsakinga uz planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio Europos ekologinio
tinklo ..Natura 2000* teritorijoms, pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama 3
atrankos i8vada, bei pasililymy, kad planuojamai kinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinimg nepateike.
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7.14. Pagal Saugomy risiy informacinés sistemos duomenis nagrinégjamame plote ir jo
apylinkése néra fiksuota jokiy saugomy rasiy buvimo fakty, todél telkinyje praplétus smélio ir
zvyro iStekliy gavyba j nauja plota, nebus sutrikdyta nattirali gamtiné rasiy pusiausvyra.

7.15. Smelio ir Zvyro gavybos ir perdirbimo procese susidaranti tar$a kietosiomis dalelémis
néra intensyvi, gali trukti trumpai bei nesukels neigiamo poveikio aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

7.16. Sausuoju mety laikotarpiu, uzsakovas jsipareigoja reguliariai laistyti visg iSvezimo
zvyrkelio atkarpa iki rajoninio kelio su asfalto danga bei uztikrinti gerg jos bukle. Tai leis sumazinti
kylantj dulkétuma nuo Zvyrkelio dangos iki 90 procenty. Papildomam dulkétumui iSvengti
perveZzimo metu sunkvezimiy kébulai bus dengiami tentais.

7.17. PUV netureés jtakos V — 2 upelio hidrologiniam rezimui ar upelio vagai. Kasant isteklius
tarp upelio vagos ir karjero susidarys bendrai bent 25 — 30 m nejudinama juosta bei nuo
nejudinamos pakra$¢io juostos einantis §laitas j vidine karjero puse. Si juosta bus pakankama esant
nedideliam upelio vagos nuolydziui ir pratekan¢io vandens srauto kiekiui (debitui) (i§ esmeés
surenka vandenj tik drenuojamy aplinkiniy lauky). Jokia istekliy gavyba ar kiti kasybos darbai
nebus vykdomi V — 2 upelio pakrantés apsaugos juostoje. V — 2 upelyje ties telkiniu vandens lygis
yra 7,39 — 8,5 m NN. Tai yra Zemiau nei gruntinio vandens lygis, kuris fiksuotas greziniuose (7.4 —
9.5 m NN). Eksploatuojant karjerg jame vidutinis vandens lygis nusistovés ties vidutiniu 8,5 m NN
lygiu ir i8liks iki 1 m auks¢iau nei upelyje.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i$vada:
planuojamai tikinei veiklai — iStekliy gavybai Silininky smélio ir Zvyro telkinyje, poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka

Si atrankos i$vada per viena ménesi nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti
skundZiama Vyriausiajai administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) teisés akty
nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliotas Vytautas Krusinskas
Aplinkos apsaugos agentiiros
direktoriaus pavaduotojas

Viktorija Amsiejite, tel. 870668041, el. p. viktorija.amsiejute/@aaa.am.lt




