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EMISIJU SKAICIUOTE

1. Katilas — oro tarSos Saltinis Nr.001
Administraciniy patalpy Sildymui ir kar$to vandens ruoSimui projektuojamas kurg deginantis jrenginys —
katilas Junker, kurio Siluminis naSumas 98 kW. Kuras — gamtinés dujos. Katilas dirbs automatiniu rezimu.
Numatomas darbo laikas 4000 val./metus. Sudeginamy dujy poreikis bus 12,5 tiikst. m*/metus.

Dujy degimo metu i$siskyrusios metinés emisijos paskaiciuotos balansiniu biidu, jvertinant sudegintg kuro
rus], jo charakteristikas ir kieki.

Aplinkos oro tarSos Saltiniy ir i§ jy iSmetamy terSaly inventorizacijos ir ataskaity teikimo taisykliy
patvirtinimo” 1 priedu, numatomas dujinis katilas, kurio $iluminé galia maziau nei 50 MW, prisikiriamas
komercinéms ir Zinybinéms katilinéms (Comercial and institutional plants), kurios kodas 020103.

Emisijos paskai¢iuojamos vadovaujantis Europos aplinkos apsaugos agentiiros | atmosferg iSmetamy tersaly
apskaitos metodikos [1] (angly kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidbook -
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016) B dalies 1.A.4 skyriuje nurodyta formule (1) ir
lenteléje 3-8 ,,Tier 1 emission factors for NFR source category 1.A4.a/c, 1.A.5.a, using gaseous fuels* komercinéms
ir zinybinéms katilinéms (Commercial/institutional), deginan¢ioms dujas, kuriy kura deginanciy irenginiy naSumas
<50 MW, nurodytais koeficientais (pav.1).

Metinis iSmetamy tersaly kiekis M, skai¢iuojamas pagal [1] formule (1):
Epollutant = ARfuelconsumption X EFpollutant (1)
Epoiuant - terSalo emisijos (emission of the specified pollutant) — t/metus;
AR fuetconsumption — kuro suvartojimo koeficientas (the activity rate for fuel consumption),
kuri lygi: kuro i$eiga (m*/metus) x Zemutiné kuro degimo $iluma (MJ/m?) : 1000 = GJ/metus;
EFpointant — terSalo emisijos faktorius (the emission factor for this pollutant) — g/GJ.

Pagal lentele 3-8 (1 pav.) kuro degimo jrenginiy emisijy koeficientai: NOx — 74 g/GJ; CO — 29 g/GJ.

Vidutiné Zemutiné dujy degimo Siluma Qs paskelbta
https://www.ambergrid.lt/It/perdavimo-paslaugos/kalendorius

Gargzdy - DSS (dujy skirstymo stotis)

Data Zemutinis $ilumingumas
kWh/m?3 MJ/m?® (kWh/m3 x 3,6)

2016-01 10,59 38,12
2016-02 10,67 38,41
2016-03 10,63 38,27
2016-04 10,63 38,27
2016-05 10,65 38,34
2016-06 10,65 38,34
2016-07 10,64 38,3
2016-08 10,64 38,3
2016-09 10,64 38,3
2016-10 10,62 38,23
2016-11 10,69 38,48
2016-12 10,68 38,45

vidurkis 38,32




1.A.4.2., 1.A.4..,

1.A.4.c.,
1.A.5.a

Small combustion

Table 3-8 Tier 1 emission factors for NFR source category 1.A.4.a/c, 1.A.5.a, using gaseous fuels
Tier 1 default emission factors
Code Name
R TAdel | Aoneitiee! forselry { iahing Siatonery
1.AGa Other, stationary {including militany)
Fusl Gaseous Fuels
Not applicable FCE, HCB
Mot estimated MH:
Pollutant Valua Unit 95% confidence Interval | Reference
Lower Upper
NOx 73 DGl T} 103
co ] Gl 21 46
MMVOC 23 G 14 33
S0x 067 oGl 0.40 0.94
TSP 0.78 een] 0.47 1.09
PM, n7a et 047 1.08
P s 078 e n.ar 108
BC 40 % of PMas 21 7
Fb 0011 [mgiGl 0.006 0.022
Ccd 00002 | mgiG) 0.0003 00011
Hg 0.54 mgiG) 0.26 10
T 0.10 mglG) 0.05 0.10
Cr 0013 | myG) 0,007 0.026
Cu 00028 | mghad 0.0013 0.0051
i 0013 | mgiGd 0006 0.026
Se 0.058 | mgiGJ 0.015 0,058
Zn 0.73 mglG] 0,36 1.5
FCODF 0.52 ng - TEQIGE) 0.25 13
Benzo{a)pyrene 072 ug'GJ 0.20 18
Benzo{bjflucranthens 23 ughsJ 0.7 12
Benzo{kiiucranthens 1.1 ughGd 0.3 28
Mndeno(1,2,3-cd)pyrena 108 |ughBl 0.30 28

* ayverage of Tier 2 EFs for commergaling

tilulional gaseous fuel combustion for all technologies

The TSP, PM10 and PM2.5 emission factors have been reviewsd and it is unclear whether they represent filterable PM
ar total PM (filterable and condensabla) emissions

1 pav. lentelé 3-8

Oro Sunaudota Dujy ARfuclconsumption EFpotuant  —  ter$alo | Epolutant - terSalo
tarSos dujy naudojamosios Ter3alo emisijos | emisijos faktorius (the | emisijos, t/metus
Saltinio | m*/metus masés Zemutinis | faktorius, GJ/metus | emission factor for this NOx (6[0)

Nr. $ilumingumas, pollutant) — g/GJ

MJ/m3
1 2 3 4 (2x3:1000) 5 6 7
001 12 500 38,32 479 NOx — 74 g/GJ; 0,0354 0,0139
CO-29 ¢g/GJ

Kurg deginancio jrenginio, kurio nominali Siluminé galia < 120 kW, netaikomos ,,ISmetamy tersaly i§ kurg
deginanciy jrenginiy normos LAND 43-2013*.




2. Akumuliatoriné - oro tarSos Saltinis Nr.002

Planuojamame Saldytuve-sandélyje prekes perves/perkels elektriniai krautuvai — 4 vnt.. Krautuvai bus
pakraunami akumuliatorinéje akumulaitoriy pakrovimo spintose.

Emisijos skai¢iuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1999-12-13 jsakymo Nr.395
,DEl 1 atmosfera iSmetamo terSaly kiekio apskai¢iavimo metodiky saraSo patvirtinimo ir apmokestinamy
terSaly kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios terSaly iSmetimo i aplinkg apskaitos”
punkte 3 “Tersaly, iSmetamy j atmosfera i§ pagrindiniy technologiniy masiny gamybos ir karinio-parmoninio
komplekso jrenginiy, normatyviniai rodikliai“. Charkovas, 1997 (2 dalys) (rusy kalba) lenetel¢je nr.21.4
“Udielnyjie vibrosi vescestv v atmosferu v procese zariadki akumuliatorov” nurodytais duomenimis.

Pakraunant riig§tinius akumuliatoriy baterijas, j aplinka i$siskiria sieros ruigstis.
Bendras vienu metu kraunamy akumuliatoriy baterijy talpumas 3600 Ah (ampervalandy).
Akumuliatoriy baterijy pakrovimo darbo laikas — 4000 val./metus.

Momentinis sieros riigsties kiekis M, g5 skaiiuojamas pagal formulg:
Mugs=Kx ®
kur K — sieros rugsties lyginamasis i$siskyrimo koeficientas, 0,001 g/val. 1Ah
@ — kraunamy akumuliatoriy baterijy bendra talpa, 3600 Ah

M;gs = 0,001 g/val 1Ah x 3600 Ah = 3,6 g/val = 0,001 g/s sieros rtgsties

Metinis sieros rugsties kiekis My ym skai¢iuojamas pagal formulg:
M ym = M gs X T x 3600 x 10_6
kur T — akumuliatoriy baterijy krovimo laikas per metus, 4000 val./metus

M ym = 0,001 g/s x 4000 val. x 3600 s x 10% = 0,0144 t/m sieros riigsties

Skaic¢iavimus atliko:
UAB”Ekotéja” R. ArciSauskiené



