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1. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

UAB ,,V. Paulius & Associates Real Estate” adresu Klaipédos r. sav., Dovily sen., Laisty k.,
Stariskés g. 27 (sklypo kad. Nr. 5544/0007:31) planuoja statyti maisto produkty sandélj-saldytuva.
PUV Zemés sklypo plotas — 5,8804 ha.

I$ Siaurinés pusés zemés sklypas ribojasi su UAB , V. Paulius & Associates Real Estate*
priklausan¢iy zemés sklypu, kuriame esamas maisto produkty sandélis. IS visy pusiy zemés sklypas
ribojasi su PUV vykdytojui priklausan¢iais pramonés ir sandéliavimo paskirties zemés sklypais,
kuriuose yra jrengti sandéliavimo pastatai ir aikStelés. Uz veiklos vykdytojui priklausanciy zemes
sklypy (i§ Siaurés, ryty ir piety pusiy) toliau tesiasi kity subjekty pramonés ir sandéliavimo
paskirties zemés sklypai. Tik i§ vakary uz PUV vykdytojui priklausanciy Zemés sklypy tesiasi
Stariskés gatve, o uzZ jos misko paskirties Zemés sklypas.

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV vietos nutolusi Siaurés vakary kryptimi apie 450 m
atstumu (zr. 1 ir 2 pav.).
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1 pav. Artimiausia gyvenamoji aplink
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2. VEIKLOS APRASYMAS

Siuo metu PUV zemés sklype veikla nevykdoma, isskyrus esama geleZinkelio rampa, kurioje
pakraunami/iSkraunami produktai Salia stovinc¢iam sandéliui-Saldytuvui.

Planuojama veikla.

PUV Zemés sklype, kurio plotas — 5,8804 ha, planuojama pastatyti Saldytuvg, kuriame buty
laikomi Saldyti maisto produktai. Saldytuvo metiné apyvarta — 200 tikst. t 3aldyty maisto
produkty. Sal¢io sukirimui bus naudojamas 3al¢io agentas - amoniakas. Amoniakas cirkuliuos
uzdarais vamzdynais ir cirkuliaciniais resyveriais.

Saldytuvo veikimo principiné schema:

amoniakas skysCio pavidale vamzdynais paduodamas j oro Saldiklius, sumontuotus maisto
produkty Salto sandéliavimo patalpose. Oro Saldiklyje esantis amoniakas virsdamas garais
atSaldo aplinka, kurioje jis yra t.y. atSaldo aplink oro Saldiklio vamzdelius cirkuliuojantj org,
kuris ventiliatoriy pagalba iSpu€iamas | sandéliavimo patalpg. Sandéliavimo patalpos
temperatiira palaikoma apie - 25 °C. Amoniako garai, i§ oro $aldikliy, atsiurbiami amoniakiniais
kompresoriais, suspaudziami, paduodami j Saldymo masinos kondensatorius, kur vél virsta
skystu amoniaku. Skystas amoniakas vamzynais paduodams j oro Saldiklius. Ciklas kartojamas
i$ naujo.

Prekiy atvezimui-iSveZimui bus naudojamas autotransportas ir gelezinkelio transportas. |
g/vagonus prekés bus pa(i§)kraunamos i§ 3-jy pusiy uzdaroje esamoje rampoje. Numatoma
sumontuoti rampa autotransportui, kuri sujungs esamg ir planuojama sandélius-8aldytuvus. Sia
rampa naudosis jmones vidaus transportas — elektriniai autokrautuvai.

Autotransporto srauto maksimalus intensyvumas — 70 vnt. per dieng, iki 8 masiny per valandg.

Planuojami jrenginiai ir jy paskirtys:

Statinio

T Irenginio pavadinimas Irenginio vieta Paskirtis
A%

Saldikliai — 8 vnt. Saldytuvo viduje

T —— Salgio sukiirimas
Saldikliai — 6 vnt. Dokerines viduje

Salcio agento cirkuliaciniai
resyveriai (talpos) — 3 vnt.,

S Saléio agento cirkuliacija
vamzdynai ir siurbliai — 2 g J

Saldytuvas | vot. K(érgpresorlnes
— viduje PR .
Kompresoria i— 4 vnt. J Salcio agento suspaudimui
Avariné Salcio agento talpa Sal¢io agento surinkimui
—3m’ avarijos/ prabégimy atvejais
.. Ant Saldytuvo % 1y v
Kondensatoriai — 4 vnt. Y Salcio agento auSinimui
stogo
Elektriniai pakrautuvai — 4 " e .
pare ) o Pervezti, pakrauti/iSkrauti
vnt. po 1,6 t keliamosios Mobiliis

galios prekes
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3 VEIKLOS SUKELIAMAS TRIUKSMAS

Priklausomai nuo pobiidzio iSskiriamos Sios sglyginés triukSmo Saltiniy grupés:
1. Esamas - foninis triukSmas.
2. Planuojamos iikines veiklos stacionariy tarSos Saltiniy keliamas triukSmas.

Esamas -foninis triukSmas.

Norint jvertinti galima triukSmo padidéjima dél planuojamos veiklos, reikia jvertinti esamag
foninj triuk§mo lygj teritorijoje.

TriukSmo foninis lygis teritorijoje nustatytas vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos patvirtintais strateginiais Klaipédos miesto Zemélapiais. Objekto teritorija ir jos
gretimybése esanti arCiausia gyvenamoji aplinka yra veikiama tiek esamos UAB ,,V. Paulius &
Associates Real Estate* veiklos tiek ir kity aplinkoje esanciy jvairiy pramonés imoniy triuk§Smo
Saltiniy bei transporto (gelezinkelio) eismo, todél triukSmo lygiui teritorijoje jvertinti
vadovautasi Klaipédos miesto savivaldybés strateginiu jvairiy triuk§Smo Saltiniy bendro poveikio
zemé¢lapiais (zr. 3 ir 4 pav.). IS pateikiamo triukSmo sklaidos zemélapio paros laikotarpiui (Lgyn)
matyti, jog artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Stariskés g. 43, Laisty k.) paros (Lgvn)
maksimalius ekvivalentini triukSmo lygis siekia 60-64 dBA, ekvivalentinis triukSmo lygis
nakties periodu siekia iki 55-59 dBA.
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4 pav. IStrauka is Klaipédos m. sav. strateginio jvairiy triukSmo Saltiniy bendro poveikio
(suminio) Zemélapio, L, qpics

Planuojami stacionariis triukS§mo tarsos Saltiniai

Pagrindiniai triuk§mo S$altiniai projektuojamos veiklos metu bus Saldymui transportavimui
naudojama jranga ir atvykstantis autotransportas:

Planuojami jrenginiai, skleidziantys triuksmqg

renginio C .
! sIf Vnt. [renginio vieta Pastabos
pavadinimas
.. Kompresorinés patalpoje. Vienu metu dirba 3
Kompresoriai 4 . . . e . .
Trys sienos betoninés 20 cm storio yra vidings ir | kompresoriai
siejasi su kitomis patalpomis.
Amoniako 5 4-a siena iSorin¢ daugiasluoksné ploksté 15 cm Vienu metu dirba 1
siurbliai storio. siurblys
Lubos betoninés su garso izoliacija
. Vir§ kompresorinés ant stogo. Aukstis nuo Zemés | Vienu metu dirba 3
Kondensatoriai 4 . .
pavir§iaus — 8 m kondensatoriai

Sklypo planas su planuojamo pastato eksplikacija ir triuk§mo tarSos Saltiniais pateiktas 1 priede.
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Planuojamy jrenginiy skleidziamo triukSmo galios lygis buvo nustatytas faktiniu budy - 2017-
09-14 atlikus akustinio triuk§mo matavimus ties gretimame sklype esancio UAB ,,V. Paulius &
Associates Real Estate* jau eksploatuojamo (analogiskas planuojamam) maisto sandélio
Saldymo jrenginiy. Matavimai buvo atlikti dviejuose taSkuose:

e matavimo taSkas Nr. 1 - ant stogo 5 m. atstumu nuo Saldymo kondensatoriy
(maksimalus triuk§mo lygis sieké - 79,3 dbB);
e matavimo taSkas Nr. 2 - ties kompresorinés patalpos siena (maksimalus triukSmo
lygis sieke - 61,4 dbB
Akustinio triuk§mo matavimy protokolas Nr. 1709109 pateiktas 2 priede.

I objekta maisto produktus atveSiancio/iSveSianCio autotransporto srauto maksimalus
intensyvumas - 70 vnt. per dieng, maksimaliai iki 8 masSinos per valanda.

GeleZinkelio transportas papildomo triuk§mo neskleis, nes j objekta atvyksiancio vagony sastaty
skaiCius (maksimaliai 1 per parg) nesikeis, tik gali padidétu sasato vagony skaicius.

Saldymo jranga veiks istisa para, t.y. keliamas triuk§mas sklis dienos, vakaro ir nakties
periodais.

TriukSmo sklaidos skaic¢iavimai

Stacionariy ir mobiliy Saltiniy triukSmas planuojamoje teritorijoje apskaiciuotas naudojant
CadnaA programing jrangg. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement — kompiutering
triuk§mo mazinimo sistema) — tai programiné jranga skirta triukSmo poveikio apskaiciavimui,
vizualizacijai, jvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinés
akustiniy tarSos Saltiniy grupés (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos
Sajungoje ir Lietuvoje galiojancios metodikos ir standartai.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnj ir II;3 prieda ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011
,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje (2011 m birzelio 13 d., Nr. V;604) triukSmo nustatymo skai¢iavimams naudojome
Sias metodikas:

- Pramoninés veiklos triukSmas — Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004
»Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis
skai¢iavimo metodas* (tapatus ISO 9613:2:1996).

- Keliy transporto triuk§mas — Pranciizijos nacionalin¢ skaic¢iavimo metodika ,,NMPB;
Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Pranctzijos Respublikos
aplinkos ministro 1995 m. geguzés 5 d. isakyme dél keliy infrastruktiiros triukSmo, ir
Pranciizijos standartas ,XPS 31:133“. Siuose dokumentuose spinduliuojamojo
triukSmo jvesties duomenys gaunami vadovaujantis ,,Sausumos transporto triuk§mo
vadovas, triukSmo lygiy prognozavimas, CETUR 1980“ (,,Guide du bruit des
transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980%)
nurodymais.

Skai¢iuojant pramonés triuk§ma pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sglygos:

- oro temperatiira +10°C, santykinis drégnumas 70%;
- triukSmo slopinimas — planuojamos uzstatymo teritorijos dangy absorbcinés
charakteristikos nejvertintos.
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- jvertintas planuojamos tikinés veiklos triuk§Smo Saltiniy darbo rezimas. Visi triukSmo
tarSos Saltiniai dirba 24 val./parg, t.y. skai¢iuojamos maksimalios triuk§mo reikSmés
bet kokiam paros laikui (dienos, vakaro ar nakties periodui). Skitingai negu vertinant
triukSmo tarSos Saltiniy darbo laikg (kada apskaic¢iuojamas triukSmo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy
mety dienos, vakaro arba nakties laikotarpiui) toks skaifiavimas leidzia jvertinti
ekvivalentinj triukSmo lygj labiau atitinkantj faktiniams ekvivalentinio triuk§moko
matavimams.

- triukSmo sklaidos skai¢iavimo aukstis - 1,5 m/

Skai¢iuojant triukSmo sklaida kondensatoriy (4 vnt. ant kompresorinés stogo) keliamas
triukSmas vertinamas kaip taskiniai tarSos Saltiniai. Vadovaujantis akustinio triuk§mo matavimy
duomenimis stoginiy kondensatoriy (matavimo taskas Nr. 1, zr. 2 pried3) skleidziamas
maksimalus triuk§mo galios lygis siekia - 79,3 dBA apie 5 m atstumu.

Triuk§mo galios lygis ties paciu kondensatoriumi paskai¢iuojamas jvertinat triukSmo lygio
sumaz¢jimg 5 m atstumu. TriukSmo lygis atstumu r; nuo triukSmo lygio atstume r; (Saltinyje)
skaiiuojamas pagal formule, kuri naudojama garso inzinerijoje (vadovaujantis Malcolm J.
Crocker. Handbook of Noise and Vibration control. 2007, 49-50 psl.):

LMaxZ = LMaxl - 20 : log R s

kur Lmax2 - maksimalus triukSmo lygis taske nutolusiame R atstumu nuo $altinio, 79,3 dBA;
Lmax1 - maksimalus triukSmo lygis nustatomame taske , dBA;

Lyw=Ly.,+20-logR
L,..=793+20-log5=93,3 dBA.

Taigi apskai¢iavus matyti, kad maksimalus triukSmo lygis mazdaug ties kondensatoriumi sieks
93,3 dBA.

Kompresorinés pastato skleidziamas triukSmas vertinamas kaip vertikalus plotinis tarSos Saltinis
- iSoriné kompresorinés patalpos siena, kurios skleidziamas triukSmo lygis (vadovaujantis
atliktais matavimais) siekia 61,4 dBA.

I teritorija atvyksianc¢io sunkiojo transporto eismo keliamas triukSmas vertinamas kaip linijinis
triukSmo tarSos Saltinis: triukSmo galios lygis - 80 dBA, vaziavimo greitis teritorijoje - 30 km/h.
SilumveZiui su vagonais - eismo intensyvumas - 1 reisai per valanda (numatomas 1 reisas per
para pirmyn ir atgal), triuk§mo galios lygis - 120 dBA, vaziavimo greitis teritorijoje - 20 km/h.
Planuojamoje teritorijoje ir gretimybése esantys kiti statiniai bus kaip tam tikri triukSmo sklaidos
barjerai, kad biity gauti tikslesni akustinio triuk§mo modeliavimo duomenys, jie jvertinti ir
modelyje. Bendras statiniy auksStingumas, ir triukSmo tarSos Saltiniy iSsidéstymas teritorijoje
pateiktas 5 pav.
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EKSPLIKACIJA:
L

<> - Taskiniai triukSmo Saltiniai (4 vnt. stoginiai kondensatoriai)

= -Vertikalus plotinis triukSmo Saltinis (kompresorinés iSoriné siena)

=== - Mobilis triukSmo tarsos Saltiniai (Autotransporto vaziavimo trajektorija)

NN 1 - Mobilus triuk$mo tarsos Saltiniai (geleZinkelios sastato judéjimo trajektorija)

5 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas.

Pagal Direktyva 2002/49/EB | skai¢iavimus buvo jtraukti Sie triukSmo rodikliai: Lgienos, Lvakaros
Lnakties 1t Lavn, kurie apibréziami, kaip:

1. Dienos triukSmo rodiklis (Lgienos) — dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) triukSmo sukelto

dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety
dienos laikotarpiui.
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2. Vakaro triuk§mo rodiklis (Lyakaro) — Vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) triuk§mo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety
vakaro laikotarpiui.

3. Nakties triukSmo rodiklis (Lpakses) — nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukSmo sukelto
dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vieneriy mety
nakties laikotarpiui.

4. Dienos, vakaro ir nakties triukSmo rodiklis (Lg4yn) — paros triukSmo sukelto dirginimo
rodiklis.

Akustinio triukSmo ribines vertés

Akustinio triukSmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, TriukSmo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (2011
m birzelio 13 d., Nr. V;604). Triuk§mas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje jvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo biidu, gautus rezultatus palyginant su
atitinkamais Sios higienos normos 7-2 ir 7-3 lenteléje pateikiamais didziausiais leidziamais
triukSmo ribiniais dydziais gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje.

1 lentelé. LeidzZiami triuksmo ribiniai dydziai gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje [HN 33:2011]

Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomenings paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

Triuk§mo | Ekvivalentinis Maksimalu Paros Triuk§mo ribiniai dydziai,naudojami
ribiniai garso lygis, S garso laikas, val. aplinkos triukSmo kartografavimo
dydziai dB(A) lygis, rezultatams jvertinti

dB(A) Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties
Dienos 65 70 6-18
Vakaro 60 65 18-22 65 65 60 55
Nakties 55 60 22-6

Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés pa

skirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties

pastatus) aplinkoje, i§skyrus transporto sukeliamg triuk§ma
Triuk§mo | Ekvivalentinis Maksimalu Paros TriukS§mo ribiniaidydziai,naudojami
ribiniai garso lygis, S garso laikas, val. aplinkos triukSmo kartografavimo
dydziai dB(A) lygis, rezultatams jvertinti
dB(A) Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties

Dienos 55 60 6-18

Vakaro 50 55 18-22 55 55 50 45

Nakties 45 50 22-6

Prognozuojami triukSmo lygiai

Planuojamos tikinés veiklos triuk§mo lygio jvertinimui buvo atliktas planuojamy stacionariy ir
mobiliy tarSos Saltiniy sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimai. Kadangi planuojamo objekto
jrenginiy keliamas triukSmas sklis visais paros periodais, modeliuojamas vienas bendras dienos,
vakaro ir nakties triuk§mo sklaidos Zemélapis. Sklaidos Zemélapis pateikiamas 3 priede.

Sklaidos zemelapyje pateikiamos triukSmo lygiy izolinijos 5 dB intervalu, bei triukSmo lygiai
konkreciuose receptoriuose - 3 taskuose: T1 ir T2- ties artimiausia nuo tarSos Saltiniy esancia
sklypo riba, T3 - artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje (zr. 3 prieda).
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Ties sklypo riba (skai¢iavimo taSkas - T1) esancia arciausiai nuo stacionariy triuk§Smo tarSos
Saltiniy (kompresoriné ir stoginiai ventiliatoriai) triukSmo lygis sieks iki 33,2 dbA ir nevirSys
higienos normoje HN 33 : 2011 nustatyty gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto
sukeliamg triuk§ma, triukSmo ribiniy verciy dienos, vakaro ir nakties periodais.

Ties sklypo riba (skai¢iavimo taskas - T2) esancia ar¢iausiai nuo mobiliy triuk§mo tarSos Saltiniy
(gelezinkelio rampos) triukSmo lygis sieks iki 52,2 dbA ir nevirSys higienos normoje HN 33 :
2011 nustatyty gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus
maitinimo ir kultiros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo
triukSmo ribiniy ver¢iy dienos, vakaro ir nakties periodais.

Siekiant jvertinti triukSmo lygj artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (skaiiavimo taSkas - T2)
po planuojamos veiklos jgyvendinimo prie Klaipédos miesto strateginiame triukSmo zZemélapyje
nurodyty esamo foninio triuk§mo paros ir nakties verciy (Zr. 3 ir 4 pav.) pridésime planuojamy
tarSos Saltiniy skleidziama lygj, kuris nustatytas sklaidos skai¢iavimais. Planuojamy tarSos
Saltiniy skleidziamo triukSmo sklaidos zemélapis pateiktas 3 priede.

Esamo foninio triuk§mo lygio Ly, it Lygkies it planuojamo triukSmo Saltiniy suminis
triukSmo lygis (Ls) apskai¢iuojamas pagal sekancig formule, nurodyta International standard
ISO 9613-2 ,,Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General
method of calculation® (ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso silpninimas. 2
dalis. Bendrasis skaiciavimo metodas):

Lg=10- 1og@’10°’1'4‘ )

kur n - bendras atskirai sumuojamy triukSmo Saltiniy garso lygis;
L; — $altinio triukSmo galios lygis (L, dBA).
2 lentel¢je pateikti suminio triuk§mo lygio skai€iavimai receptoriy taskuose.

2 lentelé. Suminio triuksmo lygio skaiciavimy rezultatai

Ekvivalentinis triuk§mo lygis -
TriukSmo $altinio pavadinimas dBA, taske T3 Star1§k§s g 43 )
Nakties periodu

Paros Layn (22:00 - 06:00)
Planuojamo objekto tarSos Saltiniai (Zr. 8 priedg) 44,1 44,1
Foninis triuk§mo lygis pagal Klaipédos miesto jvairiy
triukSmo $altiniy bendro poveikio strateginj paros triuk§mo 64,0 59,0
zemeélapi (Lgvn), (Zr. 3 ir 4 pav.)
Suminis triukSmo lygis 64,044 59,14

UAB ,,Ekosistema“, 2017 12



Atsizvelgiant | tai, kad paskaiCiuota suminio triuk§mo dedamoji dalis yra labai maza - nuo 0,044
iki 0,14 dBA, planuojama veikla bendram triukSmo lygiui, tiek objekto teritorijoje, tiek
artimiausioje gyvenamojoje ir visuomening¢je aplinkoje jtakos neturés. Artimiausiy gyvenamyjy
teritorijy (skai¢iavimo taskas T3) planuojamos tikinés veiklos stacionariy triukSmo tarSos Saltiniy
(Saldymo jrenginiy) keliamas triukSmas dél didelio atstumo ir teritorijoje esanciy pastaty
triukSmo sklidimo slopinimo visai nepasieks. Gyvenamoji aplinka bus veikiama tik mobiliy
triukSmo Saltiniy - | teritorija atvyksian¢io autotransporto ir gelezinkelio vagony, dé¢l kuriy
gyvenamojoje aplinkoje triuk§mo lygis sieks iki 44,1 dbA ir nevirSys higienos normoje HN 33 :
2011 nustatyty gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus
maitinimo ir kultiros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo
triukSmo ribiniy verciy dienos, vakaro ir nakties periodais.

Triuksmo sklaidos skaiciavimo iSvados

Akustinio triukSmo sklaidos skai¢iavimas buvo atliktas planuojamai tikinei veiklai jvertinant
eksploatacijos metu keliamg triuk§ma nuo stacionariy ir mobiliy triukSmo Saltiniy.

Atlikus akustinio triukSmo sklaidos skai¢iavimus nustatyta, kad planuojamos tukinés veiklos
sukeliamas ekvivalentinis triukSmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys
didziausiy leidziamy akustinio triuk§mo ribiniy veréiy dienos (Lgiena), Vakaro (Lyakaras) it nakties
(Lnaktis) metu taikomy gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionariy $altiniy triukSmg ir transporto
srauty sukeliamg triukSmg) pagal HN33:2011 ir nekeis esamo triukSmo lygio.

Apibendrinat triukSmo sklaidos skaiCiavimo rezultatus galima teigti, kad planuojam veikla
neturés neigiamos jtakos gyventojy sveikatai. Ties artimiausia gyvenamagja aplinka ir toliau
pagrindiniy triukSmo Saltiniu iSliks Draugystés gelezinkelio stoties transporto keliamas
triukSmas (Zr. 3 ir 4 pav.).

UAB ,,V. Paulius & Associates Real Estate planuojama tikin¢ veikla neturés jtakos garso slégio
lygiy padid¢jimui artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir nepablogins gyvenamojo namo
gyventojy gyvenamosios aplinkos gyvenimo kokybés bei gyventojy sveikatos.

UAB ,,Ekosistema“, 2017 13



PRIEDAS NR. 1

Sklypo planas su pazymeétais triukSmo tarSos Saltiniais
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PRIEDAS NR. 2

Akustinio triukSmo matavimo protokolas
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konsultacijy kompanija ‘S‘DG

Saugaus darbo garantas

UAB ,,SDG*, im. kod. 135899565
Draugystes g. 8E, LT-51264 Kaunas

Tel. +370 37 460066; faks. +370 37 460067; www.sdg.It

FIZIKINIU IR CHEMINIU TYRIMU
LABORATORIJA

Mob. +370 612 12273; el. pastas laboratorija@sdg. It

A

TYRIMAI

ISOMIEC 17025

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIIOS

BIURAS

Nr. LA.01.115

AKUSTINIO TRIUKSMO PARAMETRU
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1709109

Protokolo i§raymo data: 2017-09-15
Lapas 1, viso lapy: 2

LF 10-3

1. Uzsakovas: UAB ., BAU Solutions™.
2. Objekto pavadinimas ir adresas: StariSkés g. 29,Laisty k.,Klaipédos r.
3. Tyrimy tikslas: fizikiniy dydziy parametry matavimas.
4.
Kalibravimo liudijimas Nr. 757625-AV3.3-00-2055, 2016-09-22.
5.
6

Matavimo priemoné: SVAN 958A, Nr.36586. Matavimo ribos (24+140) dBA. Mikrofonas MK 255, Nr.11570.

Normatyviniai dokumentai: LST ISO 1996-1:2005; LST ISO 1996-2:2008; LST ISO 1996-2:2008/P:2010.
Matavimai atlikti 2017-09-14. Matavimy pradzios laikas nuo 14:00 val., matavimy aplinkos salygos: oro

temperatiira 14°C, oro santykinis drégnumas 62%, oro judejimo greitis 2,7m/s, atmosferos slégis 745mm Hg.

7. Matavimy rezultatai:

Didziausiasis Liekamasis Pataisytasis
* F Igik_in_is Ciekamasis didzigugia_sis Patais . didiiqusigsis
S| Ekvivalentinis | svertinis ir A : s F laikinis . yta§t§ F laikinis
Bl nuolatinis A dazninis | Skvivalentinis | qoorpinicjr o | ERVIValentings | ouorini ir A
Eil. Matavimo vieta, triuk$mo Zaltiniy & svertinis garso | svertinis garso | Puolatinis A | gaypipig | nuolatinis A | goypinjs
Nr. charakieristikos gl slegio lygis, | slégio lygis, S:';:';:i gai;so svertinis garso S‘S'f:‘i:')‘i gaif(’ svertinis garso
Z| Laegre U, | Larmax (dB) Lg g i% - | slegio lygis, Lg . igu | slegio lygis,
:E (dB) (maksimalus A"(q;é) ' Lapmax. (dB) A“E'Jé) ’ Lapmax, (dB)
= garso lvgis) (maksimalus (maksimalus
garso lygis) garso lygis)
1. | Taskas Nr. 1 (pagal matavimo tasky
isdéstymo schema). Mikrofono padétis:
aukstis nuo stogo pavir§iaus 1,50 m, apie 5
m atstumu nuo kompensatoriy ausintuvu.
Matavimo trukmeé 15 min. Triuk$mo $altinis- |F1| 77,9+2,02 79,3 - - - -
visuminis aplinkos ir veikian¢iy
kompensatoriy ausintuvy keliamas
triuk3mas. Matavimai atlikti laisvo lauko
salygomis.
2. | TaSkas Nr. 2 (pagal matavimo tasky
iSdestymo schema). Mikrofono padétis:
aukstis nuo zemeés pavirdiaus 1,50 m.
Matavimo trukmé 15 min. Triuk$mo 3altinis- FI| 60,742,04 614 i . i )

visuminis aplinkos ir veikianciy
kompensatoriy ausintuvy keliamas
triukimas. Matavimai atlikti laisvo lauko
salygomis.

Pastabos:

* triukdmo pobidis: F1 - Fliuktuojantysis garsas, Tr - Trilkusis garsas, Im - Impulsinis garsas.
** Isplestiné neapibreéztis U apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=1,65, kuris, esant
normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenj.




AKUSTINIO TRIUKSMO PARAMETRU
konsultacijy kompanija INSN TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 1709109
Protokolo i§raymo data: 2017-09-15

Saugaus darbo garantas Lapas 2, viso lapy: 2

8. Matavimo tasky iSdéstymo schema:

TErER

Sutarti

(pargias

9. Matavimus atliko: laboratorijos specialist¢ Monika Paulauskiené ij’é/f,
) %
VAN

10. Matavimus tvirtino: laboratorijos specialist¢ Monika Paulauskiené /w)/;

Tyrimy duomenys susij¢ tik su §iuo tiriamuoju objektu.
Protokolas negali baiti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu.



PRIEDAS NR. 3

Planuojamy triukSmo Saltiniy sklaidos rezultaty schema
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Planuojamy stacionariy ir mobiliy triuk§mo tarSos Saltiniy triukSmo
sklaidos rezultaty schema (Dienos, vakaro ir nakties periodais 0:00-24:00 val.)

S e f.:)]'i-"i" _,'_ L]
 — . o ! L
FaalRED FOLTy

*¥' T2-52,2dBA|
4 f B "

Laiko periodas: e = . i 1 .
Sutartiniai Zzenklai Prognozuojamas triukSmo lygis
0:00 - 24:00 val.
( ) Mie) | Sl acve i et s Dienos, vakro ir nakties periodais, dBA
-+ Taskianiai triukdmo %altiniai (kondensatoriai) :I %530
M?‘;;BO —= Linijinis triukémo Zaltinis (GeleZinkelis) [ J301-3
' === | jnjjinis triukdmo $altinis (Transportas) [3s1-40
02040 80 120 160 B restete 014
ey mm Veters [ J451-50
Artimiausia gyvenamoji aplinka |:| 50.1-55
Sklaidos modeliavimo programa:
e D Artimiausia visuomeninés paskirties teritorija :I =100
DATAKUSTIK CadnaA 4.5.151 [ Jeo1-65
@ Receptoriy taskai [Mes1-70
Rengéjas: l:l 704 -75
UAB "Ekosistema" ] 75.1-80
Taikos pr. 119, ] 01 - 100
Klaipéda
www.ekosistema.lt
Veiklos vykdytojas: Projekto pavadinimas:
g':?es\{étzau“us & Associates Maisto produkty sandélio statyba Starikés g. 27, Laisty k., Klaipédos r. sav.






